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Alpine ist der führende Anbieter von iPod/iPhone-Inte-
grationslösungen, die höchste Klangqualität und hohen 
Bedienkomfort bieten.

Verbinden Sie Ihr iPhone per USB und App Direct spielt den 
Sound vieler verschiedener Apps über Ihre Anlage ab. Sie 
erhalten vollen Zugriff auf den iPhone-Touchscreen. Dabei 
bleibt das iPhone gänzlich einsatzbereit.

Komplett kabelloses Freisprechen und Audiostreaming zwi-
schen Ihrem Bluetooth®-fähigen Mobiltelefon und dem 
Alpine-Steuergerät.

BT Plus hebt drahtloses Bluetooth®-Streaming auf das 
nächste Level, mit erweiterten Funktionen für Telefon und 
Kontakte sowie einfacherer Steuerung der Musiksuche und 
Wiedergabefunktionen. 

MirrorLink™ ist ein weithin anerkannter Verbindungsstandard, 
der Smartphones mit Mobile-Media-Systemen verknüpft 
und die nahtlose und komfortable Nutzung von Navigation, 
Musikwiedergabe und anderen Entertainment- und 
Kommunikations-Apps ermöglicht.

Laden Sie sich die „vTuner for Alpine“-App auf Ihr iPhone 
herunter, stellen Sie eine Verbindung mit einem vTuner-
Internetradio-kompatiblen Steuergerät her und erfreuen Sie 
sich an hochwertigem Streaming mit einer großen Auswahl 
an Online-Radiosendern aus aller Welt.

Mit integrierten DAB-Tuner Lösungen genießen Sie die 
herausragende Klangqualität von digitalem Radio. Die 
Sendersuche und das automatische Umschalten zwischen 
DAB und RDS sind in vielen Regionen verfügbar.

Mit der neuen wegweisende Basspegelanpassung werden 
die Trennfrequenzen, Q-Faktoren und Subwoofer-Pegel 
automatisch für ein ausgewogenes Klangbild angepasst. 
Fünf voreingestellte Klangprofile erlauben eine schnelle 
Auswahl. 

Ein USB-Anschluss macht das Abspielen von Ihrer auf USB-
Sticks gespeicherten Musik (oder die Ihrer Freunde) zum 
reinsten Kinderspiel. Die Highspeed-Digitalverbindung sorgt 
für höchste Klangqualität. 
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  Bei Alpine bedeutet „Navigation“ mehr, als von A nach B zu 
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Mit TuneIt 2.0 können Sie noch einfacher in Verbindung bleiben. 
Diese neue App informiert Sie nicht nur über das Eintreffen neuer 
Facebook-Meldungen, sondern liest Ihnen auf Wunsch Ihre Nach-
richten, Fotokommentare und Pinwand-Meldungen sogar während 
der Fahrt vor - die TTS-Text-Sprachumwandlung macht es möglich. 
Selbst „Gefällt mir“ für Meldungen ist 
auf Tastendruck möglich. Die TTS-Vorle-
sefunktion ist  für Deutsch, Englisch und 
Französisch verfügbar. In der Version 
2.1. wird Spanisch hinzugefügt.

Zehntausende von Alpine-Fans nutzen heute schon die TuneIt-App, um den Klang für 
ihr Fahrzeug optimal anzupassen oder mit Facebook permanent in Verbindung zu 
bleiben. Damit können Sie nicht nur den Sound in Ihrem Fahrzeug schnell und einfach 
optimieren, sondern auch Facebook-Meldungen während der Fahrt empfangen und 
vorlesen lassen. Und jetzt ist die App noch besser! 
Testen Sie TuneIt 2.0 noch heute. Für iPhone und Android-Telefone verfügbar.

Die neue TuneIt-App 2.0 wartet mit BASS ENGINE SQ-Steuerfunktionen auf und bietet die Auswahl 
von Alpine-Lautsprechermodellen in Ihrem Fahrzeug. Damit können Übergangsfrequenzen und andere 
Einstellungen für Ihr Fahrzeug automatisch optimiert werden. Darüber hinaus können Sie auch den 
Fahrzeugtyp wie z. B. SUV vorgeben, um noch genauere Grundeinstellungen zu erhalten. Zudem ist das 
App-Menü nun in noch mehr Sprachen verfügbar. 
Natürlich können Sie auch wie bei der früheren Version die digitale Laufzeitkorrektur, den parametrischen 
9-Band-Equalizer und vieles mehr perfekt abgleichen. Anschließend können Sie Ihre Soundeinstellungen 
auf den Alpine Cloud Server hochladen, um sie mit anderen Alpine-Nutzern zu teilen. Gleichzeitig sehen 
Sie auch die Einstellungen der anderen Fans und können Sie bewerten. Besser noch: Sie können 
populäre oder interessante Einstellungen herunterladen und in Ihrem Fahrzeug ausprobieren.

Facebook jetzt auch für Ihr Fahrzeug!

Zehntausende von Alpine-Fans nutzen heute schon die TuneIt-App, um den Klang für 

Alpine TuneIt App 2.0



20 cm (8-Zoll) XL-Display für Navigation und Entertainment im Großbildformat.20 cm (8-Zoll) XL-Display für Navigation und Entertainment im Großbildformat.
Navigationslösungen

ADVANCED NAVI STATION
X800D-U

 ■ Video:   20 cm (8-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   •   USB-Video-Wiedergabe   •   Dual-Zone-Wiedergabe (separater 
A/V-Ausgang für Fondmonitore)   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   •   Integrierter DAB/DAB+/DMB-Tuner   •   TuneIt-fähig (mit iPhone und Android)   
•   BASS ENGINE SQ   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Frequenzweichen-Einstellungen   
•   MediaXpander   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 46 west- und osteuropäische Länder   •   Integrierter TMC-Tuner mit 
hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung in 29 Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 Sprachen   •   Hochauflösende Karten mit Anti-Aliasing (Kantenglättung) und 3D-Orientierungspunkten 
  •   3D-Stadtpläne   •   Erweiterte POI-Datenbank   •   Inklusive GPS-Antenne   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Optisch digitaler Ausgang (KWE-610A erforderlich)   •   Made for iPhone and iPod   
•   USB-Anschluss   •   Eingang für Parksensoren- und Klimaanlagen-Adapter (separat erhältlich)   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Kompatibel mit AVRCP-Version 1.4   •   SSP-Pairing (kein Code mehr 
notwendig)   •   Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für 
Fahrzeug-Display-Adapter   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One Look“-Benutzeroberfläche der 3. Generation   •   Individuell anpassbare Favoritenliste   
•   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (24 Sprachen)   •   Diebstahlschutz-Sicherheitscode   •   Inklusive USB-Kabel   •   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 

Die Parksensorenanzeige zeigt den Ab-
stand zu Hindernissen vor und hinter dem 
Fahrzeug. Damit wird das Rangieren in 
und aus Parklücken sehr erleichtert.

Eine Kameraanzeige sorgt parallel für eine gute 
Übersicht beim Ein- und Ausparken. Auch diese 
Anzeige zeigt die Abstände zu Hindernissen vor 
und hinter dem Fahrzeug. Gleichzeitig schaltet 
das System beim Einlegen des Rückwärtsgangs 
die Audiowiedergabe stumm, damit Sie die Warn-
töne der Parksensoren besser hören können.

Dank übersichtlicher Darstellung der Kli-
maanlagen- und Heizungsanzeige ein-
schließlich der gewählten Luftverteilung 
und Sitzheizungseinstellung können Sie 
das Innenraumklima genau steuern.

Mit den neuen Ausstattungsmerkmalen der „One Look Navi“-Geräte erhalten Sie 
noch viel mehr Möglichkeiten.
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 DAB-Tuner für überlegene Radioklangqualität
  Radioempfang mit überragender digitaler Soundqua-
lität - dafür stehen die integrierten DAB, DAB+ und 
DMB-Tuner, die mit überlegener Empfangstechnolo-
gie auftrumpfen. Sie bietet Ihnen stets einen extrem 
akkuraten, transparenten Sound. Egal wo Sie gerade fahren. Damit ein unterbre-
chungsfreier Empfang gewährleistet wird, wenn kein DAB-Signal verfügbar sein 
sollte, wechselt das Gerät automatisch zwischen RDS und DAB. Darüber hinaus 
bietet diese Tunerkombination eine intelligente Sendersuche und eine Phantom-
speisung für die DAB-Antenne. Eine optionale DAB-Antenne von Alpine ist verfügbar. 

 TuneIt-App für Soundtuning und permanente 
Facebook-Anbindung.
  Die Navistation X800D-U nutzt die coole und praktische 
Alpine TuneIt-App, mit der Sie über Ihr Smartphone 
direkten Zugriff auf vielseitige Klangeinstellungen 
bekommen. Gleichzeitig können Sie Ihre eigenen 
Soundeinstellungen auf den Alpine Cloud Server hochladen, um sie mit 
anderen Alpine-Nutzern zu teilen. Ein weiteres Plus: Diese App informiert 
Sie über eintreffende Facebook-Nachrichten, liest sie sogar vor und 
anschließend kann man auf Tastendruck sogar mit „Gefällt mir“ liken. 

Anschluss für Adapter zur Klimaanlagensteuerung und Einparkhilfe 
  Viele werksinstallierten Steuergeräte und Audiodecks beinhalten eine Anzeige für die Klimasteuerung und 
Einparkhilfe, die beim Ausbau verloren geht. Mit der Navi-Station X800D-U ist das kein Problem, da es die 
Alpine-Adapter für die Grafikanzeigen zur Klimaanlagensteuerung und Einparkhilfe unterstützt. Dadurch wird 
gewährleistet, dass durch die Integration des X800D-U die Funktionen der Sicherheits- und Komfortfunktionen 
Ihres Fahrzeugs weiter genutzt werden können. 

Siehe Klappseite für weitere Infos über die TuneIt-App

 Neue „One Look Navi“-Darstellung
  One Look Navi beinhaltet eine Benutzer-
oberfläche der 3. Generation mit noch 
besseren Grafiken, die intuitiv verständ-
lich sind. Damit bekommen Sie alle not-
wendigen Informationen auf einen Blick 
und die Systemsteuerung wird noch ein-
facher. 
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NavigationslösungenNavigationslösungenNavigationslösungen
20 cm (8-Zoll) hochauflösendes Display mit ultimativem Bedienkomfort durch One Look Navi.

ADVANCED NAVI STATION
INE-W928R

 ■ Video:   20 cm (8-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   •   USB-Video-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker 
  •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   
•   Frequenzweiche   •   MediaXpander   •   Online-Sound-Setting-Service   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 46 
west- und osteuropäische Länder   •   Integrierter TMC-Tuner mit hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung in 29 Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 Sprachen   •   Hochauflösende 
Karten mit Anti-Aliasing (Kantenglättung) und 3D-Orientierungspunkten   •   3D-Stadtpläne   •   Erweiterte POI-Datenbank   •   Inklusive GPS-Antenne   •   LKW-/Wohnmobil-Navigationssoftware optional erhältlich 
(nähere Informationen auf Seite 9)   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen 
  •   Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-
Display-Adapter   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One Look“-Benutzeroberfläche der 2. Generation   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion 
  •   Individuell anpassbare Favoritenliste   •   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (21 Sprachen)   •   Inklusive USB-Kabel   •   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl  
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Gemeinsame Highlights von X800D-U und INE-W928R

„ One Look“-Führung
  Das iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem 
lässt sich dank seiner vielen praktischen und hilfreichen 
Funktionen unglaublich einfach bedienen. Das Gerät bietet 

eine umfangreiche Kartenabdeckung für 46 europäische Länder, unterstützt 
Karten mit 3D-Orientierungspunkten und ist mit Autobahnmodus, optimierter 
Adresseingabe sowie weiteren ausgeklügelten Funktionen ausgestattet. Über 
die 50/50 geteilte Bildschirmdarstellung können Sie das Navigationsfenster 
und ein weiteres Fenster, beispielsweise für Musik, gleichzeitig in einer 
übersichtlichen Ansicht ansehen und bedienen. 

 „One Look“-Sicherheit
  Alpine sorgt für eine höhere 
Sicherheit beim Fahren mit den 
erweiterten Bluetooth®-Funktionen 

für Anrufe per Freisprechfunktion und Unterstüt-
zung von Rückfahrkameras 
für eine bessere Sicht beim 
Rückwärtsfahren. 

für Anrufe per Freisprechfunktion und Unterstüt-

 Systemintegration für erhöhten Fahrkomfort
  Alpine sorgt für eine noch einfachere Integration der Navi-Statio-
nen X800D-U bzw. INE-W928R in die werksinstallierten Systeme 
Ihres Fahrzeugs. Unsere Adapter ermögli-
chen die Fernbedienung über die Lenkrad-
tasten und die Anzeige der Informationen vom 
Steuergerät auf dem Multifunktionsdisplay 
im Kombiinstrument. Das alles gehört zum 
„One Look Navi“-Konzept, damit Ihre Augen 
immer auf der Straße bleiben können. 

 Das 20 cm (8-Zoll) große Display beweist 
es: Die Größe macht den Unterschied. 
  Das 20 cm (8-Zoll) große Display bietet eine 43 % 
größere Bildschirmanzeige als 18 cm (7-Zoll) große 
Displays. Egal ob DVDs oder iPod-Videos: einfach 
alles wird zum echten Filmgenuss. Darüber hinaus 
lassen sich Details auf der Navigationskarte ein-
facher erkennen und selbst kleine Straßennamen 
werden deutlicher dargestellt. So wird Autofahren 
nicht nur stressfreier, sondern auch sicherer. 

„ One Look“-Führung
  Das iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem 

 Systemintegration für erhöhten Fahrkomfort
  Alpine sorgt für eine noch einfachere Integration der Navi-Statio-
nen X800D-U bzw. INE-W928R in die werksinstallierten Systeme 
Ihres Fahrzeugs. Unsere Adapter ermögli-
chen die Fernbedienung über die Lenkrad-
tasten und die Anzeige der Informationen vom 

 Das 20 cm (8-Zoll) große Display beweist 
es: Die Größe macht den Unterschied. 
  Das 20 cm (8-Zoll) große Display bietet eine 43 % 
größere Bildschirmanzeige als 18 cm (7-Zoll) große 
Displays. Egal ob DVDs oder iPod-Videos: einfach 
alles wird zum echten Filmgenuss. Darüber hinaus 

43%
größer

 „One Look“-Bedienung
  Die 50/50 geteilte Bildschirmansicht ermöglicht die gleichzeitige Darstellung von zwei Quellen, sodass Sie nicht mehr 
zwischen zwei Bildschirmen hin und her wechseln müssen. Intuitive Touchscreen-Symbole und anpassbare Funktionen 
sorgen für einfache Bedienung. Unter „Meine Favoriten“ können Sie acht häufig genutzte Anwendungen zur One-
Touch-Auswahl auf einem Bildschirm speichern und das Layout durch Ziehen der Symbole nach Ihren Wünschen 

gestalten. Sie können sogar die Farbe der Hintergrundbeleuchtung und die Audio-Einstellungen passend zu Ihrem Fahrzeugmodell und Ihren 
Hörgewohnheiten wählen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit zweier separater Nutzerprofile, die von den jeweiligen Nutzern unabhängig 
voneinander konfiguriert werden können. Wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen, wird automatisch eine Bluetooth®-Verbindung mit dem Telefon 
aufgebaut und das passende Profil mit Favoriten, Telefonbuch, Radiosender und Kameraeinstellung geladen.  

nen X800D-U bzw. INE-W928R in die werksinstallierten Systeme 
Ihres Fahrzeugs. Unsere Adapter ermögli-
chen die Fernbedienung über die Lenkrad-
tasten und die Anzeige der Informationen vom 
Steuergerät auf dem Multifunktionsdisplay 
im Kombiinstrument. Das alles gehört zum 
„One Look Navi“-Konzept, damit Ihre Augen 
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7-Zoll DAB+ „One Look Navi“-Display: Breitbildarstellung für Navigation, Entertainment und Assistenzfunktionen.7-Zoll DAB+ „One Look Navi“-Display: Breitbildarstellung für Navigation, Entertainment und Assistenzfunktionen.
Navigationslösungen

ADVANCED NAVI STATION
INE-W987D

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7

ADVANCED NAVI STATION
INE-W977BT

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7

 ■ Video:   18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   •   USB-Video-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50 W 
Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   
•   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Frequenzweichen-Einstellungen   •   MediaXpander   •   Online-Sound-Setting-Service   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 
2-Hochleistungs-Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 46 west- und osteuropäische Länder   •   Integrierter TMC-Tuner mit hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung in 29 
Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 Sprachen   •   Hochauflösende Karten mit Anti-Aliasing (Kantenglättung) und 3D-Orientierungspunkten   •   3D-Stadtpläne   •   Erweiterte POI-
Datenbank   •   Inklusive GPS-Antenne   ■   Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Optisch digitaler Ausgang (KWE-610A erforderlich)   •   Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   
•   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen   •   Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner   •   Geeignet für Lenkrad-
Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One 
Look“-Benutzeroberfläche der 2. Generation   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion   •   Individuell anpassbare Favoritenliste   •   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (24 Sprachen)   
•   Diebstahlschutz durch komplett abnehmbares Display   •   Inklusive USB-Kabel   •   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 

Siehe Klappseite für weitere Infos über die TuneIt-App

 DAB-Tuner für digitale Soundqualität
  Die integrierte DAB, DAB+ und DMB-Tunerkombination garantiert 

präzisen und glasklaren Digitalklang, ungeachtet, wo Sie gerade 

unterwegs sind. Wenn der DAB-Empfänger regional nicht verfüg-

bar ist, wechselt der Tuner automatisch auf RDS-Empfang. Mit 

praktischen Sendersuchfunktionen. Antenne separat erhältlich. 

 Abnehmbares Bedienteil
  Bei diesem System zum Diebstahlschutz können Sie das 

Bedienteil auf Knopfdruck entfernen und beim Verlassen 

des Fahrzeugs mitnehmen. Nach dem Entfernen des Dis-

plays bleibt das Gerät nur im Bereitschaftsmodus. Damit 

ist es für Diebe nutzlos. Erst nach dem erneuten Einsetzen 

des Displays kann das Gerät wieder benutzt werden. 

 ■ Video:   Abnehmbarer 18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   •   USB-Video-Wiedergabe   •   Dual-Zone-Wiedergabe (separater 
A/V-Ausgang für Fondmonitore)   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   •   Integrierter DAB/DAB+/DMB-Tuner   •   TuneIt-fähig (mit iPhone und Android)   •   BASS ENGINE SQ 
  •   3 Vorverstärkerausgänge (4 V)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Frequenzweichen-Einstellungen   •   MediaXpander   •   24-Bit D/A-Wandler 
  ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 46 west- und osteuropäische Länder   •   Integrierter TMC-Tuner mit hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung 
in 29 Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 Sprachen   •   Hochauflösende Karten mit Anti-Aliasing (Kantenglättung) und 3D-Orientierungspunkten   •   3D-Stadtpläne   •   Erweiterte POI-Datenbank   •   Inklusive GPS-
Antenne   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie     •   Optisch digitaler Ausgang (KWE-610A erforderlich)   •   Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Eingang für Parksensoren- und Klimaanlagen-Adapter (separat 
erhältlich)   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Kompatibel mit AVRCP-Version 1.4   •   SSP-Pairing (kein Code mehr notwendig)   •   Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner 
  •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One Look“-
Benutzeroberfläche der 3. Generation   •   Individuell anpassbare Favoritenliste   •   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (24 Sprachen)   •   Diebstahlschutz durch komplett abnehmbares Display   •   Inklusive USB-Kabel   
•   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 
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NavigationslösungenNavigationslösungenNavigationslösungen
6,1-Zoll One Look Navi mit hervorragender Navigationsleistung und beeindruckenden Ausstattungsmerkmalen.

INE-W970BT ADVANCED NAVI STATION

 ■ Video:   15,5 cm (6,1-Zoll) großer WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich) 
  •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW   •   USB-Video-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50 W 
Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von WMA/MP3/AAC   •   3 Vorverstärkerausgänge (2 Volt)   •   Parametrischer 
9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Frequenzweichen-
Einstellungen   •   MediaXpander   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 2-Hochleistungs-
Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 45 west- und osteuropäische Länder   •   Integrierter TMC-Tuner 
mit hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung in 29 Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 
Sprachen   •   Hochauflösende Karten   •   Erweiterte POI-Datenbank   •   Inklusive GPS-Antenne   ■ Verbindungen:   
Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen 
  •   AUX-Anschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner   •   Geeignet 
für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   
•   2x AV-Eingänge auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One Look“-Benutzeroberfläche der 
2. Generation   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion • Start/Stop-Ready - geeignet für unterbrechungslosen 
Betrieb bei Fahrzeugen mit Start/Stop-System   •   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (24 Sprachen)   
•   Diebstahlschutz-Sicherheitscode   •   Inklusive USB-Kabel   •   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 

Innerhalb von 30 Tagen nach der ersten GPS-Verbindung des eingebauten Geräts können Sie auf www.naviextras.com nach Kartenaktualisierungen 
suchen und diese kostenlos herunterladen. So ist Ihre Karte nach dem Kauf ganz sicher auf dem allerneuesten Stand.

Kostenloses Kartenupdate innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Einsatz

6.1

ADVANCED NAVI STATION
INE-W920R 6.1

INE-W925R

 ■ Merkmale:   Verfügt über die gleichen Funktionen wie das INE-W920R und ist mit einem integ-
rierten DAB/DAB+/DMB-Tuner und 3 Vorverstärkerausgängen (4 Volt) ausgestattet. 

ADVANCED NAVI STATION
6.1

 ■ Video:   15,5 cm (6,1-Zoll) großer WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW   •   USB-Video-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50 W 
Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von WMA/MP3/AAC   •   3 Vorverstärkerausgänge (2 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur 
  •   Frequenzweichen-Einstellungen   •   MediaXpander   •   Online-Sound-Setting-Service   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Navigation:   Integriertes iGO PRIMO 2-Hochleistungs-Navigationssystem   •   Kartenabdeckung für 
46 west- und osteuropäische Länder  •   Integrierter TMC-Tuner mit hochmodernen TMC-Funktionen   •   Sprachführung in 29 Sprachen   •   Text-to-Speech-Funktion (TTS) in 15 Sprachen   •   Hochauflösende Karten 
mit Anti-Aliasing (Kantenglättung) und 3D-Orientierungspunkten   •   3D-Stadtpläne   •   Erweiterte POI-Datenbank   •   Inklusive GPS-Antenne   •   LKW-/Wohnmobil-Navigationssoftware optional erhältlich (nähere 
Informationen auf Seite 9)   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen   •   RCA- und 
Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für DVB-T-Tuner   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-
Adapter   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang auf der Rückseite   ■ Allgemeine Merkmale:   „One Look“-Benutzeroberfläche der 2. Generation   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion   •   Individuell anpassbare 
Favoritenliste   •   Inklusive Mikrofon   •   Menü-Sprachauswahl (21 Sprachen)   •   Abnehmbares Bedienteil   •   Inklusive USB-Kabel   •   5 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 
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Volkswagen - Passat

Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display 
Perfect F.I.T. Einbaulösungen

Marke Typ Modell Ab Baujahr Bis Baujahr KIT-8VW(D) KIT-8VWT(D) KIT-8VWV KIT-8VWTV KIT-8VWD2 KIT-8VWTD2

Seat Alhambra 7N 10/2010 - - Ja(1)(2) - Ja(1)(2) - Ja(1)(2)

Seat Leon 1P/1PN 03/2009 10/2012 - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Seat Toledo KG 03/2013 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Skoda Fabia II 5J 03/2007 - - Ja(1)(2) - Ja(1)(2) - Ja(1)(2)

Skoda Octavia II 1Z 01/2009 04/2013 - Ja(1) - Ja(1) - Ja(1)

Skoda Rapid NH 10/2012 - - Ja(1) - Ja(1) - -

Skoda Roomster 5J 09/2006 - - Ja(1)(2) - Ja(1)(2) - Ja(1)(2)

Skoda Superb II 3T 07/2008 - - Ja(1) - Ja(1) - Ja(1)

Skoda Yeti 5L 08/2009 - - Ja(1) - Ja - Ja(1)

Volkswagen Amarok 2H 03/2010 - - Ja - Ja - Ja

Volkswagen Beetle 5C1 11/2011 - - Ja - Ja - Ja

Volkswagen Caddy 2K/2KN 10/2003 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Volkswagen CC 3CC 01/2012 - Ja - Ja(1) - Ja -

Volkswagen EOS 1F 05/2006 - Ja - Ja(1) - Ja -

Volkswagen Golf 5 1K 10/2003 10/2009 Ja(2) - - - - -

Volkswagen Golf 6 1K 11/2008 2013 Ja - Ja(1) - Ja(1) -

Volkswagen Golf Plus 1K 03/2005 12/2008 - Ja - - - -

Volkswagen Golf Plus Facelift 1K 01/2009 - - Ja(2) - Ja(1)(2) - Ja(1)(2)

Marke Typ Modell Ab Baujahr Bis Baujahr KIT-8VW(D) KIT-8VWT(D) KIT-8VWV KIT-8VWTV KIT-8VWD2 KIT-8VWTD2

Volkswagen Jetta 5 1KM 08/2005 10/2010 Ja - - - - -

Volkswagen Jetta 6 16 01/2011 - Ja - Ja(1) - Ja(1) -

Volkswagen Passat B6 3C 03/2005 07/2010 Ja(2) - - - - -

Volkswagen Passat B7 36 11/2010 - Ja - Ja(1) - Ja(1) -

Volkswagen Passat CC 35 06/2008 2012 Ja(2) - Ja(1)(2) - Ja(1)(2) -

Volkswagen Polo 5 6R 03/2009 - Ja - Ja(1) - Ja(1) -

Volkswagen Scirocco 3 13 08/2008 - Ja - Ja(1) - Ja(1) -

Volkswagen Sharan 2 7N 09/2010 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Volkswagen T5 Facelift 7H 10/2009 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Volkswagen Tiguan 5N 04/2007 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Volkswagen Touran 1T/GP/GP2 02/2003 - - Ja - Ja(1) - Ja(1)

Für perfekten Einbau in Ihren VW, Skoda oder Seat
Die optische Aufwertung des Innenraums mit dem Alpine 8-Zoll-Display ist denkbar einfach und verbessert die Ablesbarkeit der Anzeigen erheblich 
im Vergleich zu werksinstallierten Systemen. Navigations- und andere Bildschirmanzeigen sind größer und deutlicher, wodurch Sie auf einen Blick alle 
Informationen leicht überblicken können.

So einfach kommen Sie in den Genuss der Vorteile 
von One Look Navi im XL-Format

Volkswagen-Integrationszubehör

KIT-8VW(D)

Einbaukits und kompatible Fahrzeuge

Inhalt Einbaukit

 Einbauteile, Antennenadapter, 
CAN-/Analogwandler-Adapter für 
Fernbedienungstasten am Lenkrad 

APF-D200VW APF-V100VW CAN-to-Video-Wandler für VW-Plattformen
Adapter für Fernbedienungstasten am 
Lenkrad mit Fahrzeugdisplayausgang 

Das Umrüsten von einem 6,1-Zoll auf einen 8-Zoll-Display bedeutet einen 
Riesenunterschied in puncto Ablesbarkeit und Bedienkomfort. Mit dem zweigeteilten 
(50/50) Alpine „One Look Navi“-Display im XL-Format bekommen Sie nicht nur ein 
wegweisendes Navigationssystem, sondern auch simultanen Zugriff auf zahlreiche 
Merkmale, die Bedienung sowie den Einsatz von Leit- und Assistenzsystemen deutlich 
einfacher gestalten. Unsere Einbaukits für die verschiedenen VW-, Skoda- und Seat-
Modelle beinhalten alles, was Sie für einen perfekten Einbau benötigen. Die Liste 
unten zeigt Ihnen, welcher Einbaukit sich für Ihr Fahrzeug eignet. Sollte Ihr Fahrzeug 
Fernbedienungstasten am Lenkrad aufweisen, enthält das Einbaukit einen Adapter, 
damit Sie die Fernbedienungsfunktionen weiterhin nutzen können.

Nach Ausbau des werksinstallierten Steuergeräts kann die Parkhilfe- und  
Klimaanlagen-Steuerungsanzeige in gewissen Fahrzeugen verloren gehen. 
Durch Einsatz des Adapters APF-D200VW werden beide Anzeigen in die 
Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument eingeblendet. Unterstützt alle 
VW-Modelle mit weißem Display.

Bei einigen Modellen kann durch das Ersetzen des werksinstallierten Steuerge-
räts mit einem Alpine-Monitor die Parkhilfe- und Klimaanlagenanzeige verloren 
gehen. Mit diesem Adapter bleiben diese visuellen Informationen weiter erhalten. 
Der Adapter beinhaltet zudem Steuerfunktionen für die Fernbedienungstasten 
am Lenkrad und einen Fahrzeugdisplay-Adapter.

(1) Fahrzeuge mit weißer MFA (Multifunktionsanzeige)
(2) Geringfügige Veränderung der Radiokonsole erforderlich.

Weitere Informationen fi nden Sie auch in unserem Onlinekonfi gurator unter www.konfi g.alpine.de

Einparkhilfe ParkhilfeanzeigeKlimaanlagen-Steuerungsanzeige Klimaanlagen-Steuerungsanzeige
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Perfect F.I.T. EinbaulösungenPerfect F.I.T. Einbaulösungen
Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display 

Für den perfekten Einbau in Ihrem Audi A3, A4 und Seat Exeo
Bei der Aufrüstung Ihres Fahrzeugs mit dem One Look Navi 8-Zoll-Display haben Sie mit dem Einbaukit die Sicherheit, dass alles perfekt zueinander passt 
und für eine optimale Optik sorgt. Neben der wesentlich besseren Ablesbarkeit und dem deutlich erhöhten Komfort beim Navigieren bietet das 8-Zoll-Display 
wegweisende Merkmale für die Audio-/Videowiedergabe, einen besonderen Komfort beim Telefonieren und vieles mehr.

Audi A3- und A4-Einbaukits Integrationszubehör

Audi A3

Einbaukits und kompatible Fahrzeuge
Marke Typ Modell Ab Baujahr Bis Baujahr Kit Radioanschluss Geeignet für

Audi A3 8P/ 8PA 2003 2008 KIT-8A3(1) ISO und Quadlock -

Audi A3 8P/ 8PA 2003 2008 KIT-8A3D(1) Quadlock Ja

Audi A3 8P/ 8PA 2008 2013(2) KIT-8A3F(1) ISO und Quadlock -

Audi A3 8P/ 8PA 2008 2013(2) KIT-8A3DF(1) Quadlock Ja

Audi A4 B6/ B7 2000 2008 KIT-8A4(1) ISO und Quadlock -

Audi A4 B6/ B7 2000 2008 KIT-8A4D(1) Quadlock Ja

Seat Exeo 3R/ 3RN 2009 2013 KIT-8A4(1) ISO und Quadlock -

Seat Exeo 3R/ 3RN 2009 2013 KIT-8A4D(1) Quadlock Ja

Inhalt Einbaukit

 Hinweis: Falls Ihr Audi ab Werk mit einem Gerät im 1-DIN-
Format ausgerüstet ist, können Sie Teile der Mittelkonsole 
problemlos austauschen, um die Navistation INE-W928R 
einzusetzen. Die Bedienkonsole der Klimaanlage und 
die Radiokonsole müssen jedoch ausgetauscht werden. 
(„D“ kennzeichnet Fahrzeugdisplay-Adapter.) 

KPX-100B Start/Stop-Power-Booster

Einige Fahrzeuge verfügen über eine Start-/
Stopautomatik, die den Motor an roten Ampeln 
usw. automatisch aus- und einschaltet. Dieser 
Power-Booster hält die Stromversorgung zum 
Steuergerät aufrecht, damit es sich beim 
Stoppen des Motors nicht abschaltet.

(1) Fahrzeuge mit Radio im 1-DIN-Format benötigen den 
Audi 2-DIN Montagesatz.

(2) Fahrzeuge mit rechteckiger Warnblinktaste
Weitere Informationen fi nden Sie auch in unserem Onlinekonfi gurator unter www.konfi g.alpine.de

 •  Die Einbaukits KIT-8A3, KIT-8A4 und KIT-8A3F beinhalten 
einen Adapter für die Fernbedienungstasten am Lenkrad mit 
2 Anschlusskabelbäumen: Quadlock- und ISO-Steckerformat

 •  Die Einbaukits KIT-8A3D, KIT-8A4D und KIT-8A3FD beinhalten einen 
Quadlock-Anschlusskabelbaum.

KIT-8A3

Integrationszubehör

KPX-100B

Audi A4

 Alle notwendigen Teile zum Einbau in einem Kit 
  Die Alpine 8-Zoll Einbaukits für die Audi A3- und A4-Baureihen beinhalten alle Teile, die Sie zur 
Installation im Fahrzeug und zur perfekten Integration in die Fahrzeugsysteme benötigen. Diese 
Kits umfassen sämtliche Komponenten für den mechanischen Einbau sowie einen Adapter für die 
Fernbedienungstasten am Lenkrad. Dieser Adapter übernimmt auch die Umwandlung der CAN-
Daten in Analogdaten für die Tempomatik mit Abstandsregelung, die Geschwindigkeitsimpulse 
und Feststellbremse. Ein Antennenadapter ist im Lieferumfang enthalten. 

 Fernbedienung über Lenkrad und Fahrzeugdisplay – ohne Einschränkungen!
  Dank dem - im Liefer-
umfang enthaltenen - 
Adapter für die Fernbedie-
nungstasten am Lenkrad können Sie deren Funktionen 
weiterhin nutzen: Lautstärkeregelung, Titelsprung, Quel-
lenauswahl, Annehmen und Ablehnen von Telefonanru-
fen usw. Das Display in der Mitte des Kombiinstruments 
gibt Auskunft, welche Quelle - wie z. B. Radiosender 
-  gerade wiedergeben wird. Und wenn Sie das werks-
installierte Soundsystem Ihres Fahrzeugs weiter nutzen 
möchten, ist das mit diesem Adapter ebenfalls möglich. 

KIT-8A4
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Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display 
Perfect F.I.T. Einbaulösungen

Das ideale 8-Zoll Upgrade-Display für Ihren Mercedes
Ein beeindruckendes 8-Zoll-Display mit hoher Auflösung wertet Ihren Mercedes nicht nur optisch auf, sondern stellt Ihnen wegweisende Navigations- 
und Entertainmentfunktionen zur Verfügung. Selbstverständlich bleiben alle ursprünglichen Systemfunktionen Ihres Fahrzeugs erhalten.

Mercedes-Integrationszubehör Einbaukits für andere Fahrzeuge

Mercedes - Vito / Viano

8-Pin ISO-
Steckver-
binder

20-Pin 
ISO-Ministeck- 
verbinder

Quadlock-
Steckverbin-
der

20-Pin 
ISO-Ministeck- 
verbinder

Für Fahrzeuge mit 
Quadlock-Steckverbinder

KIT-8MBF
Für Fahrzeuge mit 8-Pin 
ISO-Steckverbinder

KIT-8MBI
Für Fahrzeuge mit 20-Pin 
Mini-ISO-Ministeckverbinder

KIT-8MBM

 Alle notwendigen Teile für den Einbau in einem Kit 
  Die Alpine 8-Zoll Einbaukits für Mercedes-Modelle beinhalten alle Bauteile, die Sie zur 
Installation des „One Look Navi XL“-Displays im Fahrzeug und zur perfekten Integration 
in die Fahrzeugsysteme benötigen. Diese Kits umfassen sämtliche Komponenten für den 
mechanischen Einbau sowie einen Adapter für die Fernbedienungstasten am Lenkrad. 
Dieser Adapter übernimmt auch die Umwandlung der CAN-Daten in Analogdaten für 
das Zündplus, die Geschwindigkeitsimpulse und Feststellbremse. Ein Antennenadapter 
ist im Lieferumfang enthalten. 

 Fernbedienung über Lenkrad und Fahrzeugdisplay – 
ohne Einschränkungen! 
  Dank dem - im Lieferumfang enthaltenen - Adapter für die Fern-
bedienungstasten am Lenkrad können Sie deren Funktionen wei-
terhin nutzen: Lautstärkeregelung, Titelsprung, Quellenauswahl, 
Annehmen und Ablehnen von Telefonanrufen usw. Der Adapter 
ist je nach werksinstalliertem Steuergerät mit drei verschiedenen 
Steckverbinderkonfigurationen verfügbar. 

 Fernbedienung über Lenkrad und Fahrzeugdisplay – 

  Dank dem - im Lieferumfang enthaltenen - Adapter für die Fern-
bedienungstasten am Lenkrad können Sie deren Funktionen wei-
terhin nutzen: Lautstärkeregelung, Titelsprung, Quellenauswahl, 
Annehmen und Ablehnen von Telefonanrufen usw. Der Adapter 
ist je nach werksinstalliertem Steuergerät mit drei verschiedenen 

Einbaukits und kompatible Fahrzeuge
Typ Modell Baujahr Kit Steckverbinder

Mercedes A-Klasse (W169) 09/2004 -> 04/2012 KIT-8MBF Quadlock

Mercedes A-Klasse  (W169) 09/2004 -> 04/2012 KIT-8MBI 8-Pin ISO

Mercedes A-Klasse  (W169) 09/2004 -> 04/2012 KIT-8MBM 20-Pin Mini-ISO

Mercedes B-Klasse (T245) 06/2005 -> 06/2011 KIT-8MBF Quadlock

Mercedes B-Klasse (T245) 06/2005 -> 06/2011 KIT-8MBI 8-Pin ISO

Mercedes B-Klasse (T245) 06/2005 -> 06/2011 KIT-8MBM 20-Pin Mini-ISO

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> 2014 KIT-8MBF Quadlock

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> 2014 KIT-8MBI 8-Pin ISO

Mercedes Vito/ Viano (V/W 639) 2006 -> 2014 KIT-8MBM 20-Pin Mini-ISO

Typ Modell Baujahr Kit

Citroen C4 Aircross 04/2012 -> KIT-8ASX

KIA Sportage 3 2010 -> KIT-8KSB/G

Mazda 3 2009 -> 2013 KTX-WXE-M38

Mitsubishi ASX 06/2010 -> KIT-8ASX

Nissan Qashqai (+2) 12/2006 -> KIT-8QQ2

Peugeot 4008 04/2012 -> KIT-8ASX

Porsche Cayenne (9PA) 2002 -> 2010 KIT-8CYE

Smart Fortwo (451) 09/2010 -> KIT-8SMT

Toyota Camry 09/2011 -> KTX-WXE-CA8

Toyota Prius (4) 2009 -> 2012 KTX-PRS8-S

Toyota RAV4 2009 -> 2013 KIT-8RAV4

Inhalt Einbaukit

 Einbauteile, 
Antennenadapter, 
CAN-/Analogwandler-
Adapter für 
Fernbedienungstasten 
am Lenkrad 

APF-D200MB
Adapter für Fernbedienungstasten am 
Lenkrad mit Fahrzeugdisplayausgang

Nach Entfernen des werksinstallier-
ten Audiodecks erhält das Multi-
funktionsdisplay keine Signale mehr. 
Das Zubehör in den Einbaukits 
KIT-8MBM, -8MBI, -8MBF sorgt 
jedoch dafür, dass die ursprüngli-
chen Anzeigen und Informationen 
wie RDS-Info, Anrufername und 
Musikinfo wie Song, Albumtitel und 
Titelnummer weiterhin verfügbar 
sind.  

KIT-8MBF

Weitere Informationen fi nden Sie auch in unserem Onlinekonfi gurator unter www.konfi g.alpine.de
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Perfect F.I.T. EinbaulösungenPerfect F.I.T. Einbaulösungen
Einbausatz für das 8-Zoll „One Look Navi XL“-Display 

Alpine bietet den Eignern von Wohnmobilen mit Fiat Ducato als 
Basisfahrzeug die perfekte Einbaulösung. Mit dem „One Look 
Navi XL“-Display für Navigation, Filme, Musik, TV und Radio 
gestalten sich Ihre Reisen wesentlich unterhaltsamer.

 Unterhaltung,  wie Sie es wünschen
  Mit dem „One Look Navi XL“-Display bekommen Sie den perfekten Entertainer für Ihre 
Reisen. Gesteuert wird dieser Unterhaltungskünstler über den Touchscreen oder eine optionale 
Fernbedienung. Über den Anschluss eines weiteren großen Displays (z. B. 32-Zoll LCD Fernseher) 
können Sie DVDs vom Sofa aus genießen, während Sie Wiedergabe und Lautstärke bequem 
per Fernbedienung steuern. Der integrierte 4x 50 W Verstärker bietet dazu die Dynamik für 
packende Action-Szenen, aber auch die Transparenz und den Klang für ruhigen Sound von CDs 
oder einem iPod. Und einmal im Bett,  müssen Sie nicht mehr aufstehen, denn das Gerät lässt 
sich per Fernbedienung ein- und ausschalten. Für den digitalen Radio- und Fernsehempfang 
können Sie einfach den digitalen TV-Tuner TUE-T150DV oder den DAB-Tuner TUE-DAB1U (nur 
bei INE-W928R) dem System hinzufügen. Mithilfe eines optionalen Adapters 
bleiben bei Fahrzeugen mit mit Lenkrad-Fernbedienungstasten für das 
Audiosystem deren Steuerfunktionen weiter verfügbar. 

 Schützen Sie sich vor unliebsamen 
Überraschungen
  Bei Verwendung der speziell für Lkw und Wohnmobile erstellten 
Karten werden Sie nicht auf Straßen geleitet, die sich für Ihr Fahrzeug 
nicht eignen.  Die bei Ihrem Alpine-Händler erhältlichen TRUCK-G500 
Karten berücksichtigen bei der Streckenberechnung die Fahrzeug-
höhe, -breite, das Gewicht sowie die zulässigen Höchstgeschwindig-
keiten. Sobald Sie diese Parameter einmal eingegeben haben, können 
Sie unbekannte Routen wesentlich sorgloser befahren. 

 Sicherheit für Sie und Ihr Wohnmobil
    •   Dank der wegweisenden Alpine Bluetooth®-
Technologie bietet die integrierte Freisprech-
funktion mehr: Halten von Gesprächen, Makeln 
zwischen Gesprächen und Registrieren von bis 
zu 5 Mobiltelefonen.
  •   Sicherheitscode für Diebstahlschutz
  •   Unterstützt Rückfahrkameras mit Abstandsmarkie-
rungen und Steuerfunktionen für Multi-View-Kameras 

 • Professionelle Navigationslösung für LKW (schwere Nutzlastwagen), Wohnmobile und Wohnanhänger. TRUCK-G500 
ist kompatibel mit den 2-DIN-Navigationssystemen INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT.

TRUCK-G500 berücksichtigt die folgenden Beschränkungen und Begrenzungen bei der Routenberechnung und warnt 
Sie auch ohne aktive Route in 39 Ländern*: Durchfahrtbeschränkungen für Lkw (z. B. Umweltzonen); Durchfahrt-
beschränkungen für alle Kategorien von Gefahrengütern (z. B. Explosivstoffe, feuergefährliche Stoffe); Abbiege- und 
Umkehrverbote für Lkw; Beschränkungen für Anhänger; Längen-, Breiten-, Höhen- und Gewichtsbeschränkungen, 
Höhen- und Breitenbeschränkungen in Tunnels und unter Brücken; zulässiges Maximalgewicht für Brücken.

* Andorra, Österreich , Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine, Großbritannien.

LKW-Navigationssoftware für 
die INE-W92xR-Serie und 
INE-W977BT

TRUCK-G500

können Sie einfach den digitalen TV-Tuner TUE-T150DV oder den DAB-Tuner TUE-DAB1U (nur 
bei INE-W928R) dem System hinzufügen. Mithilfe eines optionalen Adapters 
bleiben bei Fahrzeugen mit mit Lenkrad-Fernbedienungstasten für das 

Der perfekte Wegweiser für Ihren Fiat Ducato Camper
Mit diesem Einbaukits können Sie den Innenraum Ihres Wohnmobils mit einem großen 8-Zoll-Display sichtbar aufwerten. Besonderer Vorteil sind hier 
Navigationsfunktionen mit speziellen Karten für LKWs und Wohnmobile, die eine Berechnung der optimalen Route für große Fahrzeuge gewährleisten. 
Als weiteres Highlight finden Sie die populärsten Campingplätze unter den Favoriten aufgelistet.

Einbaukit für FIAT Ducato
KIT-8DUC

Einbaukits und kompatible Fahrzeuge
Marke Modell Code Ab Baujahr Bis Baujahr Hinweis

FIAT Ducato III 250 2006 -> Ab 2012 nur für Fahrzeuge mit offenem Armaturenbrett - nicht für Fahrzeuge mit werksinstalliertem 2-DIN Radio.

Citroen Jumper II 250 2006 -> Ab 2012 nur für Fahrzeuge mit offenem Armaturenbrett - nicht für Fahrzeuge mit werksinstalliertem 2-DIN Radio.

Peugeot Boxer II 250 2006 -> Ab 2012 nur für Fahrzeuge mit offenem Armaturenbrett - nicht für Fahrzeuge mit werksinstalliertem 2-DIN Radio.

 Hinweis 

 Für das große 8-Zoll-Display ist es notwendig, etwas 
Kunststoff aus der Radiokonsole zu trennen. Das 
Einbaukit beinhaltet dafür eine Schnittschablone. 
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Audio und Video von Ihren Lieblingsquellen. Pausenlose Unterhaltung!Audio und Video von Ihren Lieblingsquellen. Pausenlose Unterhaltung!
Mobile-Media-Stationen

2-DIN-MOBILE-MEDIA-STATION

 ■ Video:   15,5 cm (6,1-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX®   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   Visual EQ   •   USB-Video-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50  W 
Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   •   TuneIt-fähig (mit iPhone und Android)   •   BASS ENGINE SQ (5 Basstypen)   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer 
  •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Frequenzweichen-Einstellungen   •   MediaXpander   •   24-Bit D/A-Wandler   •   Klangoptimierung nach Fahrzeugtyp   ■ Verbindungen:   Made 
for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Kompatibel mit AVRCP-Version 1.4   •   SSP-Pairing (kein Code mehr notwendig)   •   RCA-Anschluss für Rückfahrkamera   •   1x AV-Eingang, 1x 
Video-Ausgang   •   Geeignet für DVB-T   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   ■ Allgemeine Merkmale:   Neuer Highend-RDS-
Tuner mit TA- und EON-Unterstützung • Menü-Sprachauswahl (24 Sprachen)   •   Diebstahlschutz-Sicherheitscode   •   Inklusive USB-Kabel   •   8 Displayfarben zur Auswahl 

IVE-W585BT 6.1

TuneIt-App-fähig

 Auch unterwegs in Kontakt mit Ihren Facebook-Freunden
  Nun müssen Sie während der Fahrt nicht mehr auf Ihre 
Facebook-Meldungen verzichten. TuneIt-App heißt hier die 
Zauberformel, die Ihnen Nachrichten meldet, sie Ihnen dank 
Text-to-Speech auf Wunsch vorliest, die Ihre Verbindung zur Pinnwand aufrechterhält 
und mit der Sie Facebook-Meldungen mit „Gefällt mir“ liken können! 

 Bluetooth® für Anrufe per Freisprechfunktion 
und umfassenden Musikgenuss
  Die integrierte Bluetooth®-Funktion gewährt Freisprechfunktionen mit SSP-
Pairing (Simple Secure Pairing) und Unterstützung in 24 Sprachen. Natürlich 
können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon streamen und durch die Kompatibilität 
mit der AVRCP-Version 1.4 Ihre Archive noch einfacher durchsuchen. 

Die Mobile-Media-Stationen geben nicht nur die verschiedensten Quellen souverän wieder, sondern garantieren auch 
besten Klang. Neben fantastischem Sound bekommen Sie auch ausgefeilte Sound-Tuning-Möglichkeiten. Besser 
noch, sie sind mit unserer vielseitigen TuneIt-App mit TTS (Text-to-Speech) kompatibel.

2-DIN-MOBILE-MEDIA-STATION

 ■ Video:   15,5 cm (6,1-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV 
erforderlich)   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker 
  •   3 Vorverstärkerausgänge (2 Volt)   •   Hochpassfilter   •   CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC-Wiedergabe   
•   USB-Video-Wiedergabe   ■ Navigation:   Touch Control für NVE-M300P   ■ Verbindungen:   
Made for iPhone and iPod   •   USB-Anschluss   •   Integriertes Parrot® Bluetooth®-Modul   •   Erweiterte 
Bluetooth®-Funktionen (BT Plus)   •   RCA-Anschluss für Rückfahrkamera   •   1x AV-Eingang, 1x 
AV-Ausgang   •   Geeignet für DVB-T   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung 
als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Inklusive USB-Kabel   •   Dual Zone   •   Inklusive 
Mikrofon   •   4 Hintergrundbeleuchtungsfarben zur Auswahl 

IVE-W530BT 6.1

Bester Sound - maßgeschneidert für Sie und Ihr Fahrzeug 
  Mit dem IVE-W585BT kommen Sie 
in den Genuss von feinsten Klängen. 
Die BASS ENGINE SQ steht hierbei 
für mächtigen, klar konturierten 
Bass und einen äußerst ausge-
wogenen Sound. Dank zahlreicher 
Anpassungsfunktionen wie der 
digitalen Laufzeitkorrektur oder dem parametrischen 9-Band-Equalizer 
können Sie den Klang optimal auf Ihr Fahrzeug anpassen. Als ultimative 
Systemsteuerung können Sie zudem Ihr Smartphone mit der TuneIt-App 
einsetzen. Ein 24-Bit D/A-Wandler sorgt für hohe Auflösung und die 4 V 
Vorverstärkerausgänge bieten eine störungsarme Signalübertragung! 

NAVIGATIONSMODULNVE-M300P
 ■ Navigation:   Navigationssystem zum Nachrüsten von Alpine-Mobile-Media-Stationen, Digital-
Media-Stationen und am Armaturenbrett angebrachte Displays   •   Geeignet für Touch Control   
•   Kartenansicht in 2D und echter 3D-Darstellung mit hunderten von 3D-Symbolen für wichtige 
Gebäude und berühmte Sehenswürdigkeiten   •   Benutzeroberfläche mit einheitlicher Struktur   •   Anzeige 
von Fahrspurhinweisen   •   Import persönlicher POIs (Points of Interest – Sonderziele)   •   Integrierter 
TMC-Tuner mit großflächiger Europa-Abdeckung   •   7-stellige Postleitzahleneingabe für Großbritannien
 Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.alpine.de
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Mobile-Media-StationenMobile-Media-Stationen
Erweitern und nutzen Sie Ihr Netzwerk mit MirrorLink™ (ICS-Modelle) auf großem Display.

1-DIN-MOBILE-MEDIA-STATION

 ■ Video:   18 cm (7-Zoll) WVGA-Touch-Screen-Display   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   •   iPod-Videowiedergabe 
(KCU-461iV erforderlich)   •   Visual EQ   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA/DivX-
Wiedergabe   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Grafischer 7-Band-Equalizer oder parametrischer 5-Band-Equalizer 
  •   Hochpassfilter   •   Digitaler AM/FM-Tuner   •   24-Bit D/A-Wandler   •   DVD-Audio 2-Kanal-Downmix   ■ Navigation:   Touch 
Control für NVE-M300P   ■ Verbindungen:   USB-Anschluss für iPhone, iPod oder USB-Sticks   •   IMPRINT-fähig   •   Parrot® 
Bluetooth®-fähig mit KCE-400BT oder KCE-250BT   •   AUX-Eingang über Full Speed   •   Ai-NET   •   3 Vorverstärkerausgänge 
  •   2 Vorverstärkereingänge für PXA-H100   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   1x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang   
•   RCA- und Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   
•   Optisch digitaler Ausgang (KWE-610A erforderlich)   ■ Allgemeine Merkmale:   Quick Search (Schnellsuche) 
  •   Inklusive 2 m USB-Kabel Anschlusskabel   •   Dual Zone  

IVA-D511R/RB

Alle Vorteile einer hochwertigen Mobile-Media-Station mit einem 18 cm (7-Zoll) WVGA 

Display im 1-DIN Format werden in diesem Gerät miteinander verbunden.  Erweiterte 

Soundanpassungsfunktionen sowie mit Navigation und Parrot® Bluetooth® erweiterbar.

6.5 5.8

10.2

8

8.5
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 IVA-D511R:             IVA-D511RB:  

 ■ Video:   18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   VisualEQ   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/-VR/DivX®/CD-R/-RW   ■ Audio:   4x 50 W 
Hochleistungsverstärker   •   CD-/DVD-Laufwerk   •   Wiedergabe von WMA/MP3/AAC   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   
•   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Digitale Frequenzweiche   •   MediaXpander®   •   2x AV-Eingang, 1x AV-Ausgang   ■ Navigation:   Volle MirrorLink™-Steuerung für kompatible Smartphones   
•   Navigation mit Touch-Control für NVE-M300P   •   GPS-Antennenanschluss (für KAE-100GPS externe GPS-Antenne)   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Kompatibel mit aha-App für iPhone 
  •   Für zukünftige MirrorLink™-fähige Mobiltelefone aktualisierbar   •   2 rückseitige USB-Anschlüsse für iPhone, iPod und MirrorLink™-kompatible Smartphones oder USB-Sticks.   •   Made for iPhone and 
iPod   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen   •   Direktanschluss für Kamera (mit anpassbaren Abstandsmarken)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung 
als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   ■ Allgemeine Merkmale:   Anpassbare Benutzeroberfläche   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion   •   iPod Cover Flow   •   Menü-
Sprachauswahl (15 Sprachen)   •   Inklusive Micro-USB-Kabel   •   Inklusive 2x USB-Kabel 

ICS-X8
APP-LINK-STATION

APP-LINK-STATION
ICS-X7

 ■ Video:   18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   
•   VisualEQ   •   DivX-Wiedergabe   ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   Steuergerät ohne CD-
Laufwerk   •   Wiedergabe von WMA/MP3/AAC   •   3 Vorverstärkerausgänge (2 Volt)   •   Parametrischer 
9-Band-Equalizer   •   Voreingestellter Equalizer (10 Modi)   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Digitale 
Frequenzweiche   •   MediaXpander   ■ Navigation:   Volle MirrorLink™-Steuerung für kompatible 
Smartphones   ■ Verbindungen:   MirrorLink™-Technologie   •   Kompatibel mit aha-App für iPhone 
  •   Für zukünftige MirrorLink™-fähige Mobiltelefone aktualisierbar   •   Rückseitiger USB-Anschluss für 
iPhone, iPod und MirrorLink™-kompatible Smartphones oder USB-Sticks   •   Made for iPhone and iPod 
  •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Verbesserte Bluetooth®-Funktionen   •   RCA-Anschluss für Kamera (mit 
anpassbaren Abstandsmarken)   •   1x AV-Eingang   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung 
als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   ■ Allgemeine Merkmale:   Anpassbare 
Benutzeroberfläche   •   Touchscreen mit Zieh- und Blätterfunktion   •   iPod Cover Flow   •   Menü-Sprachauswahl 
(15 Sprachen)   •   Inklusive USB-Kabel   •   Steuergerät ohne CD/DVD-Laufwerk 
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18 cm (7-Zoll) WVGA-Touchscreen   •   iPod-Videowiedergabe (KCU-461iV erforderlich)   •   VisualEQ   •   Wiedergabe von DVD±R/±RW/-VR/DivX
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Die neueste Kameratechnologie im Fokus.Die neueste Kameratechnologie im Fokus.
Kamerasysteme

Diese unauffällige Kamera liefert Ihnen nicht nur ein ge-
stochen scharfes Bild des Bereichs hinter Ihrem Fahrzeug, 
sondern informiert Sie auch über sich bewegende Objekte.

Eine Rückfahrkamera eignet sich hervorragend zur Verbesserung Ihres Einparkverhaltens 
und erhöht die Sicherheit beim Zurücksetzen. Die Kamera wird automatisch beim Einlegen 
des Rückwärtsgangs aktiviert. Auf Ihre Fahrzeuggröße anpassbare Abstandsmarken erleich-
tern das Parken und Rangieren. Die Kameras sind sehr klein, lassen sich leicht einbauen und 
halten die Optik Ihres Fahrzeugs unberührt.

Mit der „Alpine External Recognition Technology“ 

(ALERT) überwacht die Kamera einen breiten und tiefen 

Bereich hinter dem Fahrzeug. Werden Personen oder 

Fahrzeuge erfasst, die sich bewegen, wird das Objekt 

auf dem Bildschirm hervorgehoben und ein Warnton 

ertönt. 

Active ViewTM Rückfahrkamera

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 190°, vertikal 150°   
■ Ansichten:   4 = Eckansicht, Bodenansicht, Panorama, Rück-
ansicht   ■ Allgemeine Merkmale:   Ultraweitwinkel- und Multi-
view-Kamera mit Montagesatz   •   Aktives Hinderniswarnsystem, 
das Objekte in Bewegung wie Fußgänger und Fahrzeuge erfasst 
  •    Visuelle und akustische Warnung des Fahrers   •   Anpassbare 
mehrfarbige Abstandsmarken   •   Inklusive Bedienelement, 
Warntonmodul und Blackbox   •   Automatische Bildfunktionen: 
Belichtungsregelung und Weißabgleich   •   Spiegelbild   •   Standard 
RCA-Anschluss 

ACTIVE VIEW™ 
KAMERASYSTEM

HCE-C305R

Normale Situation beim Zurückfahren: farbige Abstands-
marken zeigen den Abstand zu jedem Objekt hinter Ihrem 
Fahrzeug an. Sie können die Abstandsmarken an Ihr 
Fahrzeug anpassen.

Mit der Eckansicht können Sie den Bereich links und 
rechts hinter Ihrem Fahrzeug einsehen, wenn Sie aus 
engen Parklücken ausparken. Eine rote Warnanzeige 
und ein Warnton zeigen näherkommende Fahrzeuge 
und Fußgänger an, um einen Unfall zu vermeiden.

Rote Pfeile und ein Warnsignal zeigen näher-
kommende Fahrzeuge, Fahrräder oder Fuß-
gänger und deren Richtung an.

Erst kurze Zeit später wird der Fußgänger von 
rechts vom Kamerasystem angezeigt. Dank der 
frühen Warnung wurde ein Unfall verhindert.

Ein großer Sichtbereich hinter Ihrem Fahrzeug macht das Rückwärtsfahren einfacher und sicherer.

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 127°, vertikal 101°   ■ Ansichten:   1 = Rückansicht 
  ■ Kompatibilität:   Kompatibel mit Produkten mit Direkt-Kameraeingang   ■ Allgemeine 
Merkmale:   Automatische Bildfunktionen: Belichtungsregelung und Weißabgleich   •   Spiegelbild 
(NTSC)   •   Abmessungen Kamera: B 23,4 mm x H 23,4 mm x T 19,3 mm   •   Ohne Blackbox   
•   Inklusive 11-Meter-Kabel
 

RÜCKFAHRKAMERA
HCE-C117D

Rückfahrkamera (Direktanschluss)

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 127°, vertikal 101°   ■ Ansichten:   1 = 
Rückansicht   ■ Allgemeine Merkmale:   Automatische Bildfunktionen: Belichtungsregelung 
und Weißabgleich   •   Spiegelbild (NTSC)   •   Abmessungen Kamera: B 23,4 mm x H 23,4 mm 
x T 19,3 mm   •   Abmessungen Blackbox: B 100 mm x H 50 mm x T 25 mm   •   Standard 
RCA-Anschluss 

RÜCKFAHRKAMERA
HCE-C115

Rückfahrkamera

127° 127°

Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf die Kamera Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf die Kamera
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KamerasystemeKamerasysteme
Eine große Auswahl an Kameras für noch mehr Sicherheit.

 ■ Blickwinkel:   360°-Fahrzeugrundumsicht   ■ Ansichten:   8 = Rückwärts- und Vorwärtseinparken inkl. TOPVIEW-
Modus, bei dem der Wagen aus der Vogelperspektive dargestellt wird und ein 360°-Blick um das Fahrzeug möglich ist 
  ■ Kompatibilität:   Einbausatz erforderlich (KIT-X5CCL oder KIT-X5ICL); die Kameras sind speziell für die Verwendung 
mit dem BMW X5 (E70) programmiert und können nicht in anderen Fahrzeugen verwendet werden.   ■ Allgemeine 
Merkmale:   Inklusive 4 Kameras und Blackbox 

TOPVIEW®-KAMERASYSTEM FÜR BMW X5 (E70, 2006 ->)HCE-C500

 Vier Kameras, die vorne, am Heck und an den Seitenspiegeln angebracht sind, sorgen für eine 
360°-Abdeckung, bei der es keine toten Winkel mehr gibt. Ein Prozessor setzt die vier Bilder 
zusammen, sodass Sie eine Ansicht aus der Vogelperspektive rund um das Fahrzeug erhalten. Alpine 
ist der einzige Anbieter eines solchen Nachrüst-Systems.   * Einbausatz erforderlich (KIT-X5CCL oder KIT-X5ICL) 

TOPVIEW® Kamerasystem

MULTIVIEW-FRONTKAMERASYSTEM
HCE-C212F

Multiview-Frontkamera

MULTIVIEW-RÜCKFAHRKAMERA
HCE-C210RD

Multiview-Rückfahrkamera (Direktanschluss)

Der weite Blickwinkel sorgt für besseres Einsehen schmaler Gassen oder schlecht einsehbarer 

Kurven. Besonders nützlich für das Verkleinern von toten Winkeln bei SUVs und Minivans.

BodenansichtPanoramaansicht

Sorgt für besseres Einsehen schmaler Gassen 
oder schlecht einsehbarer Kurven.

Ermöglicht den Blick direkt vor Ihr Fahrzeug und erleichtert so u. a. das 
Einparken.

Multiview-Frontkamera

186°

Die HCE-C210RD kann direkt an die ICS-X8/X7, INE-W92xR, X800D-U, INE-W987D und 

INE-W977BT angeschlossen und von dort aus gesteuert werden.

EckansichtRückansicht

 Weitwinkel-Rückfahrkamera von Alpine
  Näherkommende Fahrzeuge werden in der richtigen Perspektive angezeigt. 

 Herkömmliche Rückfahrkamera
  Perspektive des näherkommenden Fahrzeugs ist verzerrt. 

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 190°, vertikal 150°   ■ Ansichten:   1 = 
Rückansicht   ■ Kompatibilität:   Kompatibel für Produkte mit Direkt-Kameraeingang   
■ Allgemeine Merkmale:   Extraweiter Blickwinkel, Kamera mit Montagesatz   
•   Automatische Bildfunktionen: Belichtungsregelung und Weißabgleich   •   Spiegelbild (NTSC) 
  •   Inklusive direktem Kameraanschluss 

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 190°, vertikal 150°   ■ Ansichten:   1 = 
Rückansicht   ■ Kompatibilität:   Kompatibel für Produkte mit handelsüblichen RCA-Eingängen 
für NTSC-Video   ■ Allgemeine Merkmale:   Extraweiter Blickwinkel, Kamera mit Montagesatz   
•   Automatische Bildfunktionen: Belichtungsregelung und Weißabgleich   •   Spiegelbild (NTSC)   
•   Abmessungen Blackbox: B 100 mm x H 50 mm x T 25 mm   •   Standard RCA-Anschluss 

Weitwinkel-Rückfahrkamera (Direktanschluss)

RÜCKFAHRKAMERAHCE-C157D
Weitwinkel-Rückfahrkamera 

RÜCKFAHRKAMERAHCE-C155

Alpine bietet Ihnen größere und schärfere Blickwinkel für noch mehr Sicherheit und einfacheres Rangieren.

 ■ Blickwinkel:   nach vorn = horizontal 186°, vertikal 144°   
■ Ansichten:   3 = Eckansicht, Bodenansicht, Panorama   
■ Allgemeine Merkmale:   Ultraweitwinkelkamera mit 
Montagesatz   •   Inklusive Steuerungsschalter und Blackbox   
•   Automatische Bildfunktionen: Belichtungsregelung und Weißabgleich 
  •   Abmessungen Kamera: B 23,4 mm x H 23,4 mm x T 21,3 mm   
•   Abmessungen Blackbox: B 100 mm x H 50 mm x T 25 mm 

 ■ Blickwinkel:   nach hinten = horizontal 186°, vertikal 144° 
  ■ Ansichten:   4 = Eckansicht, Bodenansicht, Panorama, 
Rückansicht   ■ Kompatibilität:   Kompatibel für Produkte mit 
Direkt-Kameraeingang   ■ Allgemeine Merkmale:   Automatische 
Bildfunktionen: Belichtungsregelung und Weißabgleich   
•   Spiegelbild (NTSC)   •   Abmessungen Kamera: B 23,4  mm x 
H 23,4 mm x T 21,3 mm
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26 cm (10,2-Zoll) Display für Unterhaltung im Kinoformat.26 cm (10,2-Zoll) Display für Unterhaltung im Kinoformat.
Entertainment für Fondpassagiere

Dieser äußerst praktische Monitor zur Montage 
am Armaturenbrett ist die schnelle und einfa-
che Lösung für Navigation, Rückfahr- und 
Frontkameras oder sogar Video-Quellen.

6.5 5.8
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7
16,5 cm (6,5-Zoll) WVGA TOUCH-SCREEN-MONITOR 
ZUR MONTAGE AUF DEM ARMATURENBRETT

TME-S370

 ■ Video:   Hell leuchtender 16,5 cm (6,5-Zoll) WVGA-Touch-Screen   •   Hohe 
Bildqualität   ■ Audio:   Integrierter Lautsprecher für Sprachführung des 
Navigationssystems   ■ Verbindungen:   Eingang für Navigationssystem, RCA und 
S-Video   •   Separater Kameraeingang   ■ Allgemeine Merkmale:   Für Anwendungen 
auf dem Armaturenbrett   •   Ultraschlankes Design   •   Intuitive Benutzeroberfläche 
  •   Umgebungslichtsensor   •   4 Hintergrund- und Tastenbeleuchtungsfarben 
wählbar   •   Berührungsempfindliche Tasten   •   Bilddrehung (horizontal/vertikal) für 
Kameraeingang   •   Erweitertes Timing der Sprachführung 

26 cm (10,2-Zoll) WVGA DECKEN-MONITOR MIT 
DivX-KOMPATIBLEM DVD-PLAYER

PKG-2100P

 ■ Video:   26 cm (10,2-Zoll) LCD-Display mit WVGA-Auflösung (1,15 Millionen Pixel)   •   Geeignet für 
DVD-R/-RW   •   DivX-Wiedergabe   ■ Audio:   MP3-Wiedergabe   ■ Verbindungen:   1x AV-Ausgang und 3x 
AV-Eingänge (1 S-Video, 1  Video-Anschluss im Monitorgehäuse)   ■ Allgemeine Merkmale:   Inklusive 
kabellosem IR-Kopfhörer für eine Quelle, Kabelbaum und Einbausatz mit Distanz-Ring 
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26 cm (10,2-Zoll) WVGA-DECKEN-MONITOR MIT HD-USB-MEDIAPLAYER
TMX-310U

 ■ Video:   26 cm (10,2-Zoll) LCD-Display mit WVGA-Auflösung (1,15 Millionen Pixel) 
  •   Unterstützt MPEG-1/2/4/H264 (AVC) in HD und SD   •   Xvid-Playback   •   Spielt alle 
gängigen Videoformate ab   ■ Audio:   MP3/AAC/WMA-Wiedergabe   •   Integrierter IR-
Transmitter für analoge oder digitale Kopfhörer   ■ Verbindungen:   2 USB-Anschlüsse 
  •   Kartenschlitz für SD-Karten   •   1x AV-Ausgang und 2x AV-Eingänge (sowie 1 Video-
Anschluss im Monitorgehäuse)   ■ Allgemeine Merkmale:   Kabelbaum und Einbausatz 
  •   Integrierte Deckenleuchten   •   Fernbedienung   •   Kompatibel mit SHS-N106 / SHS-N206 

4-KANAL-DIGITALKOPFHÖRER
SHS-D400

 Digitaler 4-Kanal-IR-Kopfhörer zur Verwendung mit TMX-310U   
•   CD-Soundqualität   •   Einklappbar, zum einfachen Verstauen in einer 
Sitztasche   •   Hoher Komfort, verstellbarer Kopfhörerbügel 

16,5 cm (6,5-Zoll) WVGA TOUCH-SCREEN-MONITOR 

14



Entertainment für FondpassagiereEntertainment für Fondpassagiere
Alles für das perfekte In-Car-Audio-/Videosystem.

KCE-635UB MODERNES USB-VIDEO-INTERFACE

 ■ Video:   Geeignet für MPEG-1/2/4, Windows® Media und AVI   •   Bildbetrachter   
■ Audio:   Wiedergabe von WAV-, WMA-, MP3- und AAC-Audiodateien   
■ Verbindungen:   Funktioniert mit allen Monitoren, Digital-Media-Stationen und 
Mobile-Media-Stationen mit A/V-Eingang   •   Kompatibel mit USB-Speichersticks und 
vielen tragbaren Festplatten   ■ Allgemeine Merkmale:   Intuitive Benutzeroberfläche   
•   Geeignet für Direct-Touch-Steuerung   •   Inklusive Fernbedienung 

Dieses Video-Interface ist eine erstklassige Lösung zur Erweiterung beliebiger Monitore oder älterer 
Mobile-Media-Stationen (mit Video-AUX-Eingang). Sie können damit USB-Sticks und tragbare 
Festplatten anschließen und das System über eine optisch ansprechende und kinderleicht zu 
bedienende Oberfläche steuern. Darüber hinaus können Sie Filme im MPEG-1/2/4-, Windows®

Media- und AVI-Format ansehen. Außerdem verfügt das Interface über einen integrierten MP3-Player 
mit Anzeige von Alben-Covern und Fotos. Genießen Sie Direct Touch Control bei allen gegenwärtig 
verfügbaren Steuergeräten von Alpine mit Touchscreen.

Dieses Video-Interface ist eine erstklassige Lösung zur Erweiterung beliebiger Monitore oder älterer 

 Einfache Erweiterung mit einem zweiten Monitor
  Die mit dem Monitor gelieferte Blackbox verfügt über einen Anschluss für 
einen zweiten Monitor. Zusatzmonitore (TME-M780EM/-M680EM) sind zu 
einem günstigeren Preis erhältlich und stellen damit eine preiswerte Erwei-
terungsmöglichkeit dar. 

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7
 ■ Video:   18 cm (7-Zoll) VGA-LCD-
Farbdisplay   ■ Verbindungen:   3x  AV-
Eingänge (1x AV-Ausgang wählbar) 
  ■ Allgemeine Merkmale:   Inklusive 
Einbausatz   •   Integrierter Infrarot-Sender 
für Alpine Kopfhörer   •   TME-M780EM: 
Erweiterungs-Display ohne Blackbox für 
ein System mit zwei Monitoren 

TME-M780
18 cm (7-Zoll) BREITBILD-MONITOR

6.5 5.8

10.2

8

8.5

7
 ■ Video:   14,7 cm (5,8-Zoll) QVGA-LCD-
Farbdisplay   ■ Verbindungen:   3x AV-
Eingänge (1x AV-Ausgang wählbar)   ■ All-
gemeine Merkmale:   Inklusive Einbausatz 
  •   Integrierter Infrarot-Sender für Alpine 
Kopfhörer   •   TME-M680EM: Erweiterungs-
Display ohne Blackbox für ein System mit 
zwei Monitoren 

TME-M680
14,7 cm (5,8-Zoll) BREITBILD-MONITOR 

Der digitale DVB-T-Tuner von Alpine besticht durch eine herausragende Bildklarheit und einen optimierten Empfang von qualitativ hochwertigen 
digitalen TV-Übertragungen. Er verfügt über die äußerst praktische Auto-Scan-Funktion und integrierte Bedienelemente des Alpine DVD-Players 
sowie des KCE-635UB. Warenzeichen des DVB Digital Video Broadcasting Project (1991-1996) 

SHS-N106
KABELLOSER KOPFHÖRER FÜR EINE QUELLE

KABELLOSER KOPFHÖRER FÜR ZWEI QUELLEN
SHS-N206

Kabelloser 1-Kanal-Kopfhörer zur Verwen-
dung mit PKG-2100P und TMX-310U

DHA-S690
 ■ Video:   Wiedergabe von DVD±R/±RW/DivX   ■ Audio:   Wiedergabe von CD/MP3/WMA/AAC 
  •   24-Bit D/A-Wandler   •   Kompatibel mit Dolby® Digital und DTS   ■ Verbindungen:   Ai-NET 
und Stand-alone-Betrieb   •   Optischer Digital-Ausgang   ■ Allgemeine Merkmale:   DVD-Audio 
2-Kanal-Downmix   •   Inklusive IR-Fernbedienung   •   Geeignet für Touch Control 

WECHSLER FÜR 6 DVDs

AKTIVE DVB-T-SCHEIBENANTENNE
KAE-205DV

 •   Voller VHF- und UHF-Empfang (40-800 MHz)   •   Verstärkung +16 dB   
•   5-Meter-Kabel mit F-Winkelsteckern 

 •   Voller VHF- und UHF-Empfang (174-230 MHz, 470-863 MHz)   
•   Störungsarmer Verstärker   •   5-Meter-Kabel mit F-Winkelsteckern   •   LED-
Betriebsanzeige   •   GSM-Filter 

AKTIVE DVB-T-ANTENNE
KAE-210DV

Zusammenklappbarer, kabelloser Kopfhö-
rer für zwei Quellen.

Display mit Blackbox
TME-M780EM/-M680EM

Zusätzliches Display

Kopfstützenmonitore

DVD-Wechsler

Digitaler DVB-T-Tuner

Musik- und Videogenuss von USB-Quellen.

Kopfhörer

Betriebsanzeige   •   GSM-Filter 

 ■ Allgemeine Merkmale:   Mehrspra-
chiges On-Screen-Menü   •   Automa-
tische Suchfunktion   •   EPG/Videotext   
•   2-Kanal-Antennen-Diversity-System   
•   Inklusive Fernbedienung   •   1x AV-Ein-
gang, 1x AV-Ausgang   •   DVB-ID-Nummer 
4314   •   Remote-Ausgangskabel 

DIGITALER TV-RECEIVER (DVB-T)

TUE-T150DV

TME-M780/-M680
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Bahnbrechendes Soundtuning und optimale 
Facebook-Anbindung für unterwegs.
Bahnbrechendes Soundtuning und optimale 
TuneIt-Steuergeräte

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 V)   •   BassEngine Pro   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Parametrischer 
9-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Digitale Frequenzweiche   •   Subwoofer-Pegelregelung und –Phasenwahlschalter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-App-fähig mit iPhone und 
Android   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   BT-Audio Streaming   •   vTuner for iPhone-kompatibel   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   Rückseitiger USB-Anschluss mit 1000 mA 
Ladestrom-Unterstützung   •   Rückseitiger AUX-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör 
lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Hochauflösendes LCD-Display   •   Start-Stop-System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Tastenbeleuchtung 
umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Inklusive USB-Kabel   •   Inklusive Mikrofon   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

Kreieren Sie mit der TuneIt-App Ihren individuellen Sound, greifen Sie mit App Direct auf mehr Funktionen zu und 
genießen Sie das unübertroffene hochauflösende LCD-Display.

 Hören Sie Ihre Lieblingstitel, egal von welcher App!
  Mit App Direct hebt Alpine die Steuergerät/iPhone-
Integration auf ein neues Level. Verbinden Sie Ihr iPhone 
via USB und steuern Sie Ihre Apps direkt vom Telefon-
Touchscreen. So können Sie den Ton jeder iPhone-App über die Fahrzeug-
Lautsprecher genießen (z. B. Musik, Internet Radio etc). Sie erhalten vollen Zugriff 
auf den iPhone-Touchscreen. Dabei bleibt das iPhone gänzlich einsatzbereit. 

 Technologie und Funktionen für Profi-Soundqualität 
  Als Topmodell unter den Alpine-Steuergeräten 
ist das CDE-178BT mit unseren allerbesten 
Komponenten und Technologien wie einem 
24-Bit D/A-Wandler bestückt, um einen kristallklaren Klang in Profiqualität zu liefern. 
Außerdem verfügt das Modell über die anpassbaren BassEngine Pro Einstelloptionen 
wie digitale Laufzeitkorrektur, parametrischer 9-Band-Equalizer, vordefinierte EQ-
Profile, Frequenzweichen-Einstellungen und drei Vorverstärkerausgänge (4 Volt). 

 Integriertes Bluetooth® bringt viele Vorteile
  Bluetooth® ist bereits an Bord, sodass Sie die 
Freisprechfunktion und eine Vielzahl komfortabler 
Funktionen genießen und während der Fahrt das Maximum aus Ihrem Telefon 
herausholen können. Hierzu zählen die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu 
halten und zwischen ihnen zu wechseln, Telefonbuchfunktionen wie die 
Autoaktualisierung und die benutzerfreundliche alphabetische Suche sowie 
eine einfachere Steuerung der Musiksuche und der Wiedergabefunktionen.  

 Großes, hochauflösendes, kontraststarkes Display
  Das hochauflösende Display von Alpine ist groß und hell und überzeugt mit einer 
hervorragenden Darstellung. Überzeugen Sie sich vom höheren Bedienkomfort 
und der größeren Sicherheit beim Fahren. Das Display nimmt eine große Fläche 
vom Bedienteil ein und liefert gestochen scharfen Text und klare Grafiken. Die 
Menüs und Songinformationen sind leichter zu lesen und auch bei ständig 
wechselnden Lichtverhältnissen 
im Fahrzeug bleibt die Darstellung 
präzise und kristallklar. 

 Internetradio für Ihr Fahrzeug
  Was würden Sie sagen, wenn Sie während der Fahrt 
Zugang zu Tausenden von Internet-Radiosendern 
hätten? Mit diesem Steuergerät und einem iPhone ist dies ganz leicht. Öffnen 
Sie den iTunes Store, erwerben Sie die „vTuner for Alpine“-App für Ihr iPhone, 
verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Steuergerät und starten Sie die App. Das 
Internetradio ist nur einen Knopfdruck entfernt! Suchen und sortieren Sie die 
Radiosender z. B. nach Ländern, Städten, Lokalsender und Genre – ganz 
einfach vom Steuergerät oder iPhone aus. 

Funktionen genießen und während der Fahrt das Maximum aus Ihrem Telefon 

CD-RECEIVER MIT BLUETOOTH®-FUNKTION
CDE-178BT

Siehe Klappseite für weitere Infos über die TuneIt-App

TuneIt-App-fähig

 Individualisieren Sie Ihren 
Sound, lesen Sie auf Facebook
  Sie müssen nur die TuneIt 2.0 App herunterladen und dann Ihr iPhone oder 
Android-Smartphone verbinden. Damit verwandelt sich Ihr Telefon in ein prak-
tisches Einstelltool, mit dem Sie exakt den Klang erstellen können, den Sie 
schon immer in Ihrem Fahrzeug haben wollten. Zudem können Sie dann neue 
Facebook-Meldungen nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf dem Display 
des Steuergeräts sehen. Als Nonplusultra liest Ihnen das Gerät Ihre Meldungen 
dank TTS auf Deutsch, Englisch oder Französisch vor. 
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Soundtuning über Ihr Smartphone, während Sie stets mit Facebook in Verbindung bleiben!Soundtuning über Ihr Smartphone, während Sie stets mit Facebook in Verbindung bleiben!
TuneIt-Steuergeräte

 Die neuesten Performance- und Komfort-Features
  Dieses üppig ausgestattete Steuergerät verfügt über integriertes 
Bluetooth®, sodass Sie bequem per Freisprechfunktion telefonieren können. Nutzen Sie außerdem 
die TuneIt-App per Bluetooth® auf Android-basierten Telefonen oder per USB auf iPhones. Erleben 
Sie optimalen Klang mit Funktionen wie der digitalen 6-Kanal-Laufzeitkorrektur, dem parametri-
schen 9-Band-Equalizer, der Frequenzweiche und dem MediaXpander. USB- und AUX-Anschlüsse  
an der Vorderseite sowie drei Vorverstärkerausgänge erleichtern es, das System zu erweitern. 

CD-RECEIVER/USB- UND iPod-CONTROLLER

Mit den neuesten Apps von Alpine gibt es mehr Musik, mehr Sound, mehr Facebook – und noch einiges zu entdecken.

Hohe Qualität mit einer erstaunlichen Ausstattung: TuneIt-App-fähig, vTuner-App-fähig, „App Direct“-Modus, 
hochauflösendes Display, BassEngine Pro

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BassEngine Pro   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Parametrischer 9-Band-
Equalizer   •   MediaXpander   •   Digitale Frequenzweiche   •   Subwoofer-Pegelregelung und –Phasenwahlschalter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-App-fähig mit iPhone und Android   
•   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   BT-Audio Streaming   •   „vTuner for iPhone“-kompatibel   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA 
Ladestrom-Unterstützung   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   
2-zeiliges LCD-Display   •   Start-Stop-System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber) 
  •   Inklusive Mikrofon   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BassEngine Pro   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Parametrischer 9-Band-
Equalizer   •   MediaXpander   •   Digitale Frequenzweiche   •   Subwoofer-Pegelregelung und –Phasenwahlschalter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-App-fähig mit iPhone   •   „vTuner for 
iPhone“-kompatibel   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   Rückseitiger USB-Anschluss mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Rückseitiger AUX-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse)   
•   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Hochauflösendes LCD-Display   •   Start-Stop-
System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, 
Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch)   •   Inklusive USB-Kabel 

CDE-177BT

CDE-175R

 Holen Sie alles aus iPod und iPhone heraus!
  Das CDE-177BT bietet eine Highspeed-Ver-
bindung, mit der Sie in den Genuss der Funktionen Ihres iPods oder 
iPhones kommen. Zusätzlich zur überwältigenden Soundqualität und 
einfachen Bedienung können Sie Ihre Musik nach Songtitel, Künstler, 
Album und anderen Kategorien durchsuchen. Mit App Direct spielen 
Sie den Sound aus vielen verschiedenen Apps ab. 

 Großartiger Sound, großartige Ausstattung, großartiger Preis
  Dieses Modell ist hervorragend für iPhone-Nutzer geeignet, 
da es bereis werkseitig die iPhone-Apps „TuneIt“ und 
„vTuner for Alpine“ unterstützt. Der „App Direct“-Modus 
ist ebenfalls an Bord. BassEngine Pro steht für Klang 
auf höchstem Niveau und das hochauflösende Display 
überzeugt mit bestmöglicher Darstellung. Außerdem arbeitet das Modell 
mit einem Adapter mit der originalen Lenkrad-Fernbedienung und dem 
werkseitigen Display des Fahrzeugs zusammen, sodass es unkompliziert in 
nahezu jedem Fahrzeugtyp genutzt werden kann. 

 Bekennen Sie Farbe
  Die Quad-Beleuchtung ist ein beliebtes Ausstattungsmerkmal 
von Alpine, mit der Sie zwischen vier Farbkombinationen wählen 
können: Rot, Grün, Blau oder Amber. Nachdem Sie sich für 
eine Kombination entschieden haben, wechseln alle Tasten 
ihre Farbe. Stimmen Sie die 
Farbe auf die Beleuchtung 
Ihres Armaturenbretts ab, um 
im Fahrzeuginneren für einen 
attraktiven, einheitlichen Look zu sorgen. 

TuneIt-App-fähig

TuneIt-App-fähig

 Die neuesten Performance- und Komfort-Features
  Dieses üppig ausgestattete Steuergerät verfügt über integriertes 

CD-RECEIVER MIT BLUETOOTH®-FUNKTION
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 Fast unendlich variable Farbauswahl
  Mit der variablen Beleuchtung sind 
Sie nicht mehr auf eine beschränkte 
Auswahl von wenigen Farben 
angwiesen. Sie können aus über 
150.000 Farben genau den passenden Farbton, der perfekt auf Ihre Armatu-
renbrettbeleuchtung abgestimmt ist, auswählen. Viele Farben sind ebenfalls 
schon voreingestellt. 

Bluetooth® - noch komfortabler 
  Alpine neuestes Bluetooth®-Modul ist bereits intergriert. Damit 
lässt sich das Telefon leichter bedienen und Audio-Streaming mit 
Textanzeige und Textsuche nach ID3-Tag verwenden. Die iPhone-
Koppelung ist schnell und einfach!  

 Ihr Garant für Premium Soundqualität
  Das CDE-185BT wartet mit verschiedenen Technologien auf, um 
Ihnen beste Soundqualität zu liefern. Dank der Kompatibilität mit 
der Alpine TuneIt-App können Sie Ihr Smartphone als Einstelltool 
für maßgeschneidertes Soundtuning verwenden. BASS ENGINE 
SQ wiederum sorgt automatisch für packenden, präzisen Bass, 
während gleichzeitig die Ausgewogenheit des Klangs aufrechterhalten wird. Ein 
24-Bit D/A-Wandler sowie MediaXpander zur Verbesserung des Klangs aus kompri-
mierten Audiodaten und 3 Vorverstärkerausgänge sind weitere Leistungsmerkmale. 

 Soundtuning mit Ihrem Smartphone
  Die TuneIt-App für iPhone und Androide stellt Ihnen eine breite Palette an 
Soundoptimierungsfunktionen wie z. B. parametrischer Equalizer und Trenn-
frequenzen für den CDE-183BT bereit. Sie können ebenso fahrzeugspezi-
fische Soundprofile aus der Alpine Cloud für Ihr Fahrzeug herunterladen. 

Optimales Soundtuning, direkt mit dem Smartphone. 
Einfacher geht es nicht!
Optimales Soundtuning, direkt mit dem Smartphone. 
TuneIt-Steuergeräte

CD-RECEIVER MIT ERWEITERTER BLUETOOTH®-FUNKTION

CD-RECEIVER MIT ERWEITERTER BLUETOOTH®-FUNKTION

 ■ Audio:   Integrierter 4x 50 W Premium-Qualitätsverstärker für exzellente Klangqualität   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BASS ENGINE SQ 
(6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-
App-fähig mit iPhone und Android   •   Integriertes Bluetooth®-Modul mit AVRCP 1.4-Unterstützung    •   BT-Audio Streaming   •   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-
Unterstützung   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   Sprachsteuerungstaste (erfordert kompatibles Mobiltelefon)   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse) 
  •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Mehrfarbige Beleuchtung mit über 150.000 Farbvariationen (Display- und 
Tastenbeleuchtung)   •   2-zeiliges LCD-Display   •   Spectrum Analyser   •   Start-Stop-System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   Neuer Highend-RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung 
  •   Abnehmbares Bedienteil mit Etui   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

 ■ Audio:   Integrierter 4x 50 W Premium-Qualitätsverstärker für exzellente Klangqualität   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BASS ENGINE SQ (6 Pegelstufen)   
•   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-App-fähig mit iPhone und 
Android   •   Integriertes Bluetooth®-Modul mit AVRCP 1.4-Unterstützung    •   BT-Audio Streaming   •   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Made for iPhone and iPod 
  •   „App Direct“-Modus   •   Sprachsteuerungstaste (erfordert kompatibles Mobiltelefon)   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung 
als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Start-Stop-System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   Neuer Highend-RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   
•   Abnehmbares Bedienteil mit Etui   •   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Rot/Grün)   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

Beste Klangqualität durch neue Soundtechnologien, verbunden mit Klangeinstellungen von großem Nutzen.

CDE-185BT

CDE-183BT

 Fast unendlich variable Farbauswahl

Siehe Klappseite für weitere Infos über die TuneIt-App

TuneIt-App-fähig

Sie empfangen nicht nur Facebook-Nachrichten, das Steuergerät liest sie Ihnen sogar vor!

Hören Sie Ihre Facebook Nachrich-
ten, Kommentare zu Bildern und 
Chronik-Beiträge während der Fahrt, 

auf einem sicheren und bequemen Weg. Sie können 
Nachrichten auch mit einem 
einfachen Knopfdruck als 
„Gefällt mir“ bestätigen.

Facebook jetzt auch für 
Ihr Fahrzeug! 

Nachrichten auch mit einem 

 Integrierter 4x 50 W Premium-Qualitätsverstärker für exzellente Klangqualität   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BASS ENGINE SQ 
(6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   

-Modul mit AVRCP 1.4-Unterstützung    •   BT-Audio Streaming   •   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-
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Holen Sie sich den Maximalen CD-Genuss und viele weitere Funktionen.Holen Sie sich den Maximalen CD-Genuss und viele weitere Funktionen.
CD-Receiver

IMPRINT-SOUNDPROZESSOR
 ■ Audio:   Audyssey MultEQ Soundoptimierung   •   24-Bit D/A-Wandler   •   MediaXpander   •   BassEngine Pro-Funktionen für manuelle Abstimmung 
  •   3 Vorverstärkerausgänge (4 V)   •   Grafischer 7-Band-Equalizer   •   Parametrischer 5-Band-Equalizer   •   3-Wege- bzw. 2-Wege-Frequenzweiche   
•   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Subwoofer-Phasenwahlschalter ■   Verbindungen:   Funktioniert mit allen IMPRINT-fähigen 
Steuergeräten   •   Ai-NET   •   KTX-H100 erforderlich für IMPRINT-Soundkalibrierung 
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen. 

PXA-H100

 Bluetooth® für Anrufe per 
Freisprechfunktion und mehr
  Dank dem integrierten Bluetooth® lässt sich das 
Telefon leichter bedienen und flexibler einsetzen. Neben der Freisprechfunktion 
erhalten Sie zusätzliche Funktionen wie fünf wählbare Profile zur Echoreduzierung 
und einen verbesserten Funktionsumfang für das Telefonbuch wie z. B. automa-
tische Aktualisierungen. Darüber hinaus stehen Ihnen Benachrichtigungen über 
eingehende Textnachrichten und eine erweiterte Mediensteuerung zur Verfügung. 

 Exzellenter Sound – genau nach Ihrem Geschmack
  Ob Sie nun CD hören, Musik von einem iPod oder Smartphone 
abspielen oder den digitalen AM/FM-Tuner nutzen: die grund-
sätzliche Klangqualität ist unglaublich gut. Doch Alpine gibt 
Ihnen die Werkzeuge mit, mit denen Sie den Sound sogar noch auf ein ganz neues Level bringen 
können: digitale Laufzeitkorrektur, grafischer 7-Band-Equalizer oder parametrischer 5-Band-EQ 
und Hochpassfilter. Der ebenso integrierte MediaXpander verbessert den Klang von komprimierter 
Musik und dank Auto Volume passt sich die Lautstärke dem Geräuschpegel beim Fahren an. 

  Ob Sie nun CD hören, Musik von einem iPod oder Smartphone 
abspielen oder den digitalen AM/FM-Tuner nutzen: die grund-
sätzliche Klangqualität ist unglaublich gut. Doch Alpine gibt 

CD-RECEIVER MIT ERWEITERTER BLUETOOTH®-FUNKTION
CDA-137BTi

Unerreichte Klangqualität mit vielen individuell anpassbaren Soundoptionen und integriertem Bluetooth®.

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   BT-Audio Streaming   •   CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA-Wiedergabe   •   BassEngine Pro   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Grafischer 7-Band-
Equalizer oder parametrischer 5-Band-Equalizer   •   Hochpassfilter   •   Digitaler AM/FM-Tuner   •   Automatische Lautstärkeanpassung   •   24-Bit D/A-Wandler   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt) 
  ■ Verbindungen:   Integriertes Parrot® Bluetooth®-Modul   •   Erweiterte Bluetooth®-Funktionen (BT Plus)   •   Rückseitiger USB-Anschluss für iPhone, iPod und USB-Sticks   •   Made for iPhone and 
iPod   •   IMPRINT-fähig mit PXA-H800/H100   •   2 Vorverstärkereingänge für PXA-H100   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   AUX-Eingang (KCA-121B 
erforderlich)   ■ Allgemeine Merkmale:   BioLite-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   Ai-NET   •   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Inklusive Fernbedienung   •   Inklusive 
2 m USB-Kabel und iPod/USB-Adapter (30 Pin) 

Telefon leichter bedienen und flexibler einsetzen. Neben der Freisprechfunktion 

KTP-445A STEUERGERÄT-POWER-PACK 4X 100W MAX
 ■ Audio:   4x 100 W MAX   ■ Allgemeine Merkmale:   Mit den meisten Alpine-Steuergeräten ab 2005 kompatibel   •   Plug & Play-Installation (keine 
zusätzliche Verkabelung erforderlich)   •   Kompakte Abmessungen (passt in das Armaturenbrett der meisten Fahrzeuge)   •   Kann auch in PXA-H100-
Systemen integriert werden 

Integriertes BT Plus: Noch einfacher und praktischer Bluetooth® Audio Streaming
BT Plus wartet mit neuen, verbesserten Funktionen auf und macht die 
Nutzung von Mobiltelefonen im Auto benutzerfreundlicher als je zuvor.

 Neue Telefonfunktionen
  Mit BT Plus können Sie eingehende Anrufe halten und zwischen diesen wechseln. Fünf 
Voreinstellungen zur Echoreduzierung liefern bessere Sprachqualität. Über verschiedene Symbole 
für Akkustatus und Empfangsstärke bleiben Sie immer auf dem Laufenden. 

 Erweiterte Telefonbucheigenschaften
  Zu den neuen praktischen Funktionen gehören die automatische Telefonbuchaktualisierung und 
die benutzerfreundliche alphabetische Suche im Telefonbuch. Außerdem können Sie schnell 
durch die Kontakte in Ihrem Telefonbuch scrollen oder nach Namen suchen.  

 Erweiterte Mediensteuerung
  Sie können Musik hören, die auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Mobiltelefon gespeichert ist. Auf dem 
Display werden Ihnen Titel, Interpret und Album-Informationen angezeigt. Die schnelle, stabile 
Bluetooth®-Verbindung sorgt dafür, dass die Klangqualität stets erstklassig ist. 

Neben der Freisprechfunktion ermöglicht es Ihnen 
Bluetooth®, drahtloses Audiostreaming zu verwenden.

Integriertes BT Plus: Noch einfacher und praktischer Bluetooth® Audio Streaming
BT Plus wartet mit neuen, verbesserten Funktionen auf und macht die 
Nutzung von Mobiltelefonen im Auto benutzerfreundlicher als je zuvor.

 Neue Telefonfunktionen
  Mit BT Plus können Sie eingehende Anrufe halten und zwischen diesen wechseln. Fünf 
Voreinstellungen zur Echoreduzierung liefern bessere Sprachqualität. Über verschiedene Symbole 
für Akkustatus und Empfangsstärke bleiben Sie immer auf dem Laufenden. 

 Erweiterte Telefonbucheigenschaften
  Zu den neuen praktischen Funktionen gehören die automatische Telefonbuchaktualisierung und 
die benutzerfreundliche alphabetische Suche im Telefonbuch. Außerdem können Sie schnell 
durch die Kontakte in Ihrem Telefonbuch scrollen oder nach Namen suchen.  

 Erweiterte Mediensteuerung
  Sie können Musik hören, die auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Mobiltelefon gespeichert ist. Auf dem 
Display werden Ihnen Titel, Interpret und Album-Informationen angezeigt. Die schnelle, stabile 
Bluetooth®-Verbindung sorgt dafür, dass die Klangqualität stets erstklassig ist. 

BT Plus wartet mit neuen, verbesserten Funktionen auf und macht die Neben der Freisprechfunktion ermöglicht es Ihnen 
Bluetooth®, drahtloses Audiostreaming zu verwenden.

  Mit BT Plus können Sie eingehende Anrufe halten und zwischen diesen wechseln. Fünf 
Voreinstellungen zur Echoreduzierung liefern bessere Sprachqualität. Über verschiedene Symbole 

  Zu den neuen praktischen Funktionen gehören die automatische Telefonbuchaktualisierung und 
die benutzerfreundliche alphabetische Suche im Telefonbuch. Außerdem können Sie schnell 

-fähigen Mobiltelefon gespeichert ist. Auf dem 
Display werden Ihnen Titel, Interpret und Album-Informationen angezeigt. Die schnelle, stabile 

Diese komfortable Funktion verbindet Ihr 
Telefon drahtlos mit dem Steuergerät, 
sodass Sie sämtliche auf dem Telefon 
gespeicherte Musik über die Anlage hören 
können. Außerdem lässt sich Musik von 
Internet-Radiosendern und personalisierten 
Web-Radio-Diensten wie Spotify, TuneIn, 
AUPEO, Last FM und Audible streamen 
und steuern. Die schnelle und zuverlässige 
Bluetooth®-Verbindung von Alpine sorgt 
dabei für ausgezeichnete Klangqualität.

Allgemeine Bluetooth®-Eigenschaften
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Perfekte Integration für das Armaturenbrett und die Beleuchtung - hervorragende Klangqualität bei allen Musikquellen.Perfekte Integration für das Armaturenbrett und die Beleuchtung - hervorragende Klangqualität bei allen Musikquellen.
CD-Receiver 

2-DIN-CD-RECEIVER MIT ERWEITERTER BLUETOOTH®-
FUNKTION 

CDE-W235BT

■ Audio:  4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   BT-Audio Streaming   •   CD-R/-RW/WMA/AAC/
MP3-Wiedergabe   •   1 Vorverstärkerausgang mit Subwoofer-Pegelregelung   •   Parametrischer 
3-Band-Equalizer   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter  
■ Verbindungen:  Integriertes Bluetooth®-Modul   •   Erweiterte Bluetooth®-Funktionen (BT Plus)   
•   Made for iPod and iPhone   •   USB-Anschluss an der Vorderseite   •   USB-Anschluss für 
iPhone und iPod oder USB-Sticks   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   
•   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung ■   Allgemeine 
Merkmale:  2-zeiliges LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche) 

2-DIN-CD-RECEIVER MIT USB- UND iPod-CONTROLLER CDE-W233R
 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von CD-R/-RW/MP3   •   1 Vorverstärkerausgang 
mit Subwoofer-Pegelregelung   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 
Modi)   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter   ■ Verbindungen:   Made for iPod and iPhone   •   USB-Anschluss 
an der Vorderseite   •   USB-Anschluss für iPhone und iPod oder USB-Sticks   •   AUX-Eingang an der 
Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   •   Geeignet für Lenkrad-
Fernbedienung   ■ Allgemeine Merkmale:   2-zeiliges LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche) 

CD-RECEIVER/USB- UND iPod-CONTROLLERCDE-182R
 ■ Audio:   Integrierter 4x 50 W Premium-Qualitätsverstärker für exzellente Klangqualität   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   3 Vorverstärkerausgänge   •   BASS ENGINE SQ 
(6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   •   Tiefpassfilter   •   Loudness   ■ Verbindungen:   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 
1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   
•   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Abnehmbares 
Bedienteil mit Etui   •   Blaue/Weiße Beleuchtung   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

Neue Steuergeräte im 1-DIN-Format, mit BASS ENGINE SQ, ultimativer 
iPod-Steuerung, LCD-Display und viel, viel mehr.

Support
1000mA

 Beste Klangqualität
Ausgestattet mit einem verbesserten 
integrierten Verstärker für exzellente 
Klang- und Dynamikwiedergabe. 
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Großartiger Sound, inklusive iPod-Steuerung für jedes Budget.Großartiger Sound, inklusive iPod-Steuerung für jedes Budget.
CD-Receiver 

CD-RECEIVER/USB- UND iPod-CONTROLLER

CD-RECEIVER/USB-CONTROLLER

CDE-181R

CDE-180RR
 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   2 Vorverstärkerausgänge 
  •   BASS ENGINE SQ (6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   
•   Tiefpassfilter   ■ Verbindungen:   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   
•   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung 
als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner 
mit TA- und EON-Unterstützung   •   Abnehmbares Bedienteil mit Etui   •   Beleuchtungsfarbe: Rot   •   Menüsprache 
wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

Support
1000mA

Support
1000mA

CDE-181RR
Verfügt über die 
gleichen Merkmale 
wie der CDE-181R, 
jedoch mit Beleuch-
tungsfarbe Rot.

CDE-181RM
Verfügt über die glei-
chen Merkmale wie 
der CDE-181R, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 
Amber.

CDE-181RR
Verfügt über die 
gleichen Merkmale 
wie der CDE-181R, 
jedoch mit Beleuch-

CDE-181RM
Verfügt über die glei-
chen Merkmale wie 
der CDE-181R, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 

CDE-180R
Ve r f ü g t  ü b e r  d i e 
gleichen Merkmale wie 
der CDE-180RR, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 
Grün.

CDE-180RM
Ver füg t  übe r  d i e 
gleichen Merkmale wie 
der CDE-180RR, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 
Amber.

Ve r f ü g t  ü b e r  d i e 
gleichen Merkmale wie 
der CDE-180RR, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 

CDE-180RM
Ver füg t  übe r  d i e 
gleichen Merkmale wie 
der CDE-180RR, jedoch 
mit Beleuchtungsfarbe 

Schnellladetechnologie für iPhone und 
stabile Stromversorgung für tragbare Festplatten 
  Die spezielle Schnellladefunktion lädt Ihr iPhone schneller als je 
zuvor. Und weil diese CD-Receiver eine Stromversorgung von 
1000 mA unterstützen, können Sie auch Ihre portablen Festplatten 
für eine noch größere Musikauswahl anschließen.  

BASS ENGINE SQ für beste Bass-Sound-Qualität 
Die BASS-Taste neben dem zentralen Drehknopf bringt Sie direkt zur erweiter-

ten Bass-Sound-Einstellfunktion. Wählen Sie eine der sechs Pegelstufen aus, 

so dass automatisch Übergangsfrequenz, Q-Faktor und Subwooferpegel für 

optimale Klangqualität eingestellt werden. 

Schnellladetechnologie für iPhone und 
stabile Stromversorgung für tragbare Festplatten 
  Die spezielle Schnellladefunktion lädt Ihr iPhone schneller als je 

Support
1000mA

Gemeinsame Merkmale der Modellreihen CDE-180 & 181 sowie CDE-182R

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC-Wiedergabe   •   2 Vorverstärkerausgänge 
  •   BASS ENGINE SQ (6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   
•   Tiefpassfilter   ■ Verbindungen:   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Made for 
iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-
Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search 
(Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Abnehmbares Bedienteil mit Etui   •   Grüne Beleuchtung   
•   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 
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Beste Klangqualität und vielseitige Funktionen in allen Preislagen.Beste Klangqualität und vielseitige Funktionen in allen Preislagen.
Digital-Media-Receiver

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von MP3/WMA/AAC   •   BASS ENGINE SQ (6 Pegelstufen)   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   •   Parametrischer 3-Band-
Equalizer   ■ Verbindungen:   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   ■ Allgemeine 
Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Abnehmbares Bedienteil   •   Grüne Beleuchtung   •   Menüsprache wählbar 
(Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch)  

DIGITALER MEDIA-RECEIVER/USB-CONTROLLERUTE-81R

Support
1000mA

TuneIt-App-fähig

Siehe Klappseite für weitere Info über die TuneIt-App

iDE-178BT
 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von MP3/WMA/AAC   •   3 Vorverstärkerausgänge (4 V)   •   BassEngine Pro   •   Digitale 6-Kanal-Laufzeitkorrektur   •   Parametrischer 9-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Digitale 
Frequenzweiche   •   Subwoofer-Pegelregelung und –Phasenwahlschalter   •   24-Bit D/A-Wandler   ■ Verbindungen:   TuneIt-App-fähig mit iPhone und Android   •   Integriertes Bluetooth®-Modul   •   BT-Audio Streaming   •   iPhone vTuner-kompatibel 
  •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   Rückseitiger USB-Anschluss mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Rückseitiger AUX-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Fahrzeug-Display-Adapter   •   Geeignet für 
Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Hochauflösendes LCD-Display   •   Start-Stop-System geeignet   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   
•   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Inklusive USB-Kabel   •   Inklusive Mikrofon   •   Steuergerät ohne CD-Laufwerk   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

 Soundoptimierung per Smartphone
  Die TuneIt-App für iPhone und Android stellt Ihnen eine breite Palette an Soundoptimie-
rungsfunktionen wie z. B. Laufzeitkorrektur bereit, die Sie direkt von Ihrem Smartphone 
aus verwenden können. Ihre Einstellungen können Sie sogar mit anderen teilen und 
Soundprofile von anderen Nutzern ansehen und nutzen. 

 Unterwegs in Verbindung bleiben
  Mit der „App Direct“-Funktion von Alpine können Sie jetzt Musik jeder 
beliebigen iPhone-App auf Ihren Fahrzeuglautsprechern abspielen. Hören Sie Ihre private 
Musiksammlung, Internetradio und vieles mehr. Wählen Sie einfach die Apps, Songs und 
andere Elemente direkt über den Touchscreen Ihres Telefons aus. 

•   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Inklusive USB-Kabel   •   Inklusive Mikrofon   •   Steuergerät ohne CD-Laufwerk   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   Wiedergabe von MP3/WMA/AAC   •   2 Vorverstärkerausgänge   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   •   MediaXpander   •   Hochpass-/Tiefpass-Filter   ■ Verbindungen:   
Integriertes Bluetooth®-Modul   •   BT-Audio Streaming   •   Made for iPhone and iPod   •   „App Direct“-Modus   •   USB-Anschluss an der Vorderseite mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   AUX-Eingang an der 
Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse)   •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   RDS-
Tuner mit TA- und EON-Unterstützung   •   Beleuchtungsfarbe: Rot   •   Steuergerät ohne CD-Laufwerk   •   Menüsprache wählbar (Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch) 

DIGITAL MEDIA RECEIVER MIT BLUETOOTH-FUNKTION®UTE-72BT

Support
1000mA

DIGITAL MEDIA RECEIVER MIT BLUETOOTH-FUNKTION®
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„Digital Audio Broadcasting“ liefert Ihnen Digitalradio in CD-Qualität.„Digital Audio Broadcasting“ liefert Ihnen Digitalradio in CD-Qualität.
DAB-Lösungen

 •   DAB/DAB+ Receiver mit Direct Touch Steuerung   •   6 Menüsprachen wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, 
Norwegisch)   •   Automatische Kanalsuche   •   Alphabetische Kanalsortierung   •   Dia-Show-Display (falls vom Sender unterstützt)   •   Mit 
24 V kompatibel   •   Full Touch Control mit ICS-X7, ICS-X8, X800D-U, INE-W987D, IVE-W585BT, INA-W910R, INE-W920R, INE-W925R, 
INE-W928R, INE-W970BT, INE-W977BT, IVA-D511R/RB, IVA-D800R, IVE-W535BT   •   DAB-Antenne separat erhältlich  

 DAB/DAB+ RECEIVER ZUM NACHRÜSTEN
TUE-DAB1U

CD-/DAB-RECEIVER MIT ERWEITERTER BLUETOOTH®-FUNKTIONCDE-136BT
 ■ Audio:   4x 50 W Hochleistungsverstärker   •   BT-Audio Streaming   •   CD-R/-RW/AAC/WMA/MP3-Wiedergabe   •   Parametrischer 3-Band-Equalizer   •   Vorprogrammierter Equalizer (10 Modi)   
•   Hochpass-/Tiefpass-Filter   •   3 Vorverstärkerausgänge   ■ Verbindungen:   Integrierter DAB/DAB+/DMB-Tuner   •   Integriertes Parrot® Bluetooth®-Modul   •   Erweiterte Bluetooth®-Funktionen (BT 
Plus)   •   Rückseitiger USB-Anschluss mit 1000 mA Ladestrom-Unterstützung   •   Made for iPhone and iPod   •   Direkte iPod-Steuerung   •   AUX-Eingang an der Vorderseite (3,5 mm Klinkenbuchse) 
  •   Geeignet für Lenkrad-Fernbedienung   •   Fernbedienung als Zubehör lieferbar   ■ Allgemeine Merkmale:   Weißes LCD-Display   •   Quick Search (Schnellsuche)   •   Tastenbeleuchtung umschaltbar 
(Blau/Rot/Grün/Amber)   •   Inklusive USB-Kabel 

 Integrierter DAB/DAB+/DMB-Tuner
  Das CDE-136BT verwendet modernste Senderempfangstechno-
logie für maximales Hörvergnügen, egal wo Sie sich unterwegs 
befinden. Mit seinem integrierten DAB/DAB+/DMB-Tuner hören 
Sie Radio in erstklassiger digitaler Klangqualität. Wenn kein DAB-Signal verfügbar sein 
sollte, wechselt das Gerät automatisch zwischen RDS und DAB, um unterbrechungsfreien 
Empfang zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet es eine Sendersuche und eine Phantom-
speisung für die DAB-Antenne. Eine optionale Alpine-Antenne ist verfügbar (KAE-220DA). 

 Integrierter Bluetooth®-Komfort
  Dank des integrierten Bluetooth®-
Moduls können Sie ein Bluetooth®-
fähiges Telefon ohne Verbindungska-
bel verwenden. Zudem erhalten Sie zusätzliche Funktionen wie 
fünf wählbare Profile zur Echoreduzierung und einen verbesserten 
Funktionsumfang wie z. B. automatische Aktualisierung. Darüber 
hinaus stehen Ihnen Benachrichtigungen über eingehende Kurz-
nachrichten und eine erweiterte Mediensteuerung zur Verfügung. 

Erweitern Sie Ihr System mit DAB+, inkl. Steuerung für iPod/iPhone/iPad und USB-Geräte.

Wenn Ihr Steuergerät nicht über DAB verfügt, können Sie die Klangqualität des Radios mit diesem einfach zu installierenden DAB/DAB+/DMB-System upgraden. 
Der DAB-Doppeltuner sorgt für besten Senderempfang und optimale Senderauswahl, da das Gerät konstant nach verfügbaren Kanälen sucht. Das Gerät kann 
bequem über die kompakte Steuereinheit bedient werden, die ganz einfach an den fahrzeugseitigen AUX-Eingang oder über den eingebauten FM-Transmitter 
angeschlossen werden kann. Das Paket umfasst eine Black-Box, eine Steuereinheit, einen Einbausatz und Kabelsets und unterstützt die Audio-Wiedergabe 
von USB und iPhone/iPod.

 DAB-Empfang und viele andere großartige Funktionen
  • Fünf auswählbare Beleuchtungsfarben:   Wählen Sie eine Farbe, die Ihrer 

Armaturenbrettbeleuchtung entspricht – Rot, Blau, Grün, Amber oder Weiß.  

• BioLite-Display:   Ein kristallklares OLED-Display, das sich bei allen Lichtverhältnissen 
einfach ablesen lässt.

  • DAB-Auto-Umschaltung:   Wechselt die Frequenz, wenn derselbe Radiosender auf einer 
anderen Frequenz besser empfangen werden kann. Dies ermöglicht unterbrechungsfreien 
Hörgenuss, ohne dass der Sender ständig neu eingestellt werden muss.

  • Live-Radio pausieren und zurückspulen:   Ab sofort können Sie das Radioprogramm 
pausieren und auf Wunsch „zurückspulen“ – dank dem integrierten Zwischenspeicher. 
Ab jetzt verpassen Sie garantiert nichts mehr! 

ADD-ON DAB RECEIVER
EZi-DAB

 ■ Verbindungen:   USB-Anschluss für Speichermedien   •   Audio-Line Ein-/Ausgang   •   Made for iPod and 
iPhone   •   FM-Modulator   ■ Allgemeine Merkmale:   DAB/DAB+/DMB-Doppeltuner   •   Steuereinheit mit 
Drehregler   •   Dimmerfunktion   •   Weißes OLED-Display   •   Inklusive Steuereinheit, Black-Box, Kabelsets und 
Einbausatz   •   Optionale DAB-Antenne erforderlich   •   Beleuchtungsfarben für Tasten wählbar 
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 Feinabstimmung über PC
  Schließen Sie Ihren PC per USB-
Kabel an den PXA-H800 an und Sie 
erhalten eine optisch ansprechende 
und intuitiv zu bedienende Benut-
zeroberfläche, die umfangreiche 
Audioeinstellungen ermöglicht. Sie 
können zudem zahlreiche Ein-
stellungen auf dem Computer 
für die spätere Nutzung oder 
sogar für verschiedene Fahr-
zeuge speichern.  

AUDIO-PROZESSOR FÜR SYSTEM-UPGRADEPXA-H800
RUX-C800

 ■ Audio:   Grafischer 31-Band-Equalizer pro Kanal (vorn L/R, hinten L/R), Center, Subwoofer: 10-Band, Gain -12 dB bis + 12 dB 
  •   Parametrischer 10-Band-Equalizer (vorn L/R, hinten L/R), Center, Subwoofer: 5-Band, Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, Gain -12 dB 
bis +12 dB   •   Digitale automatische/manuelle 8-Kanal-Laufzeitkorrektur (0 bis 20 ms, 0,05 ms Schritte)   •   MediaXpander Plus 
  •   X-Over: Digitaler HPF/LPF (Flankensteilheit 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, Gain -24 dB bis 0 dB)   •   Road EQ   •   Imprint EQ   •   Dolby 
Digital   •   Dolby PRO LOGIC® II   •   DTS®   •   32-Bit Floating Point SHARC DSP   •   4x Wolfson 24-Bit D/A-Wandler   •   Euphony™ 
Sound Enhancement   ■ Verbindungen:   Basisfunktionen geeignet für Touch Control mit IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R 
  •   6-Kanal-RCA-Eingang   •   2x Ai-NET-Eingang   •   2x optischer Eingang   •   6-Kanal-Lautsprecherpegel-Eingang   •   Konfigurierbarer 
8-Kanal-RCA-Ausgang (4 Volt)   •   Vergoldete RCA-Steckverbinder   •   USB-Anschluss für Computereinstellung über beigefügte 
Sound Manager Software (Windows® XP/Vista®/7 erforderlich)   ■ Allgemeine Merkmale:   RUX-C800 für volle Funktionalität 
erforderlich   •   Inklusive Mikrofon und USB-Kabel   •   Inklusive Ai-NET-Kabel (5,5 m) 

 Komponenten für audiophile Enthusiasten
  Vor einigen Jahren hat Alpine die seine „F#1 Status“-
Serie mit besonders leistungsstarken Audiokomponen-
ten auf den Markt gebracht. Die umfangreichen Erfah-
rungen, die wir bei der Entwicklung dieser Modelle mit 
besonders hochwertigen Teilen und deren Anwendung 
gesammelt haben, zahlen sich jetzt bei Produkten wie 
dem PXA-H800 aus. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz 
von vier Wolfson 24-Bit D/A-Wandlern, die normalerweise nur in professionel-
len Aufnahmesystemen zu finden sind und eine besondere Feinabstimmung 
und Klanglandschaft bieten. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von zwei 
32-Bit Floating Point SHARC DSPs für eine präzise Klangberechnung ohne 
Qualitätsverlust. Zu den weiteren hochwertigen Teilen zählen die 6-lagige 
Platine, der 24-Bit-A/D-Wandler als optimaler Signal-Eingang und der 114-dB-
Dynamikbereich auf Geräte-Ebene. 

 Hochmoderne Funktionen zur 
Soundeinstellung
  Die digitale 8-Kanal-Laufzeitkorrektur (automa-
tisch oder manuell) ermöglicht eine optimale 
Klangpositionierung. Dies wird dadurch erreicht, 
dass die Schallwellen aus allen Lautsprechern 
Ihre Ohren zum selben Zeitpunkt erreichen. Digi-
tale Hoch- und Tiefpassfilter sorgen dafür, dass 
Sie die Frequenzweichen exakt nach Ihrem Belie-
ben einstellen können. RoadEQ löscht störende 
Straßen- und Windgeräusche aus, während 
MediaXpander+ die vollständige Klangqualität 
von komprimierten Audioquellen wiederherstellt 
und zudem die Basswiedergabe über die werk-
seitig installierten Lautsprecher verbessert. 

 Bi-Phantom-Center-Lautsprecher und 
sechs Lautsprecherpegel-Eingänge
  Die Bi-Phantom-Funktion generiert ein 
Center-Kanal-Signal, selbst wenn Sie 
über keinen Center-Lautsprecher verfü-
gen, um einen vollständigen 5.1-Kanal-
Sound zu ermöglichen. Mithilfe der sechs 
Lautsprecherpegel-Eingänge können 
Sie sechs Audiokanäle von Komponen-
ten speisen, die keine Vorverstärkeraus-
gänge haben. 

sechs Lautsprecherpegel-Eingänge
  Die Bi-Phantom-Funktion generiert ein 
Center-Kanal-Signal, selbst wenn Sie 

CONTROLLER FÜR PXA-H800
 ■ Allgemeine Merkmale:   Inklusive Einbausatz   •   BioLite-Display   
•   Tastenbeleuchtung umschaltbar (Blau/Rot) 

RUX-C800

Bietet höchste Benutzerfreundlichkeit sowie vollständige Steuerung von PXA-H800-Funktionen und ein Display 
mit detaillierten Informationen.

Erleben Sie Klangqualität auf völlig neuem Niveau und profitieren Sie von noch mehr Upgrade-Möglichkeiten.

  Schließen Sie Ihren PC per USB-
Kabel an den PXA-H800 an und Sie 
erhalten eine optisch ansprechende 
und intuitiv zu bedienende Benut-
zeroberfläche, die umfangreiche 
Audioeinstellungen ermöglicht. Sie 
können zudem zahlreiche Ein-
stellungen auf dem Computer 
für die spätere Nutzung oder 
sogar für verschiedene Fahr-

 Bi-Phantom-Center-Lautsprecher und 
sechs Lautsprecherpegel-Eingänge
  Die Bi-Phantom-Funktion generiert ein 
Center-Kanal-Signal, selbst wenn Sie 
über keinen Center-Lautsprecher verfü-
gen, um einen vollständigen 5.1-Kanal-
Sound zu ermöglichen. Mithilfe der sechs 
Lautsprecherpegel-Eingänge können 
Sie sechs Audiokanäle von Komponen-
ten speisen, die keine Vorverstärkeraus-
gänge haben. 

Eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten zur Soundbearbeitung.Eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten zur Soundbearbeitung.
Soundlösungen

PXA-H800
■ Audio:   
  •   Parametrischer 10-Band-Equalizer (vorn L/R, hinten L/R), Center, Subwoofer: 5-Band, Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, Gain -12 dB 
bis +12 dB   •   Digitale automatische/manuelle 8-Kanal-Laufzeitkorrektur (0 bis 20 ms, 0,05 ms Schritte)   •   MediaXpander Plus 
  •   X-Over: Digitaler HPF/LPF (Flankensteilheit 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, Gain -24 dB bis 0 dB)   •   Road EQ   •   Imprint EQ   •   Dolby 
Digital   •   Dolby PRO LOGIC
Sound Enhancement   
  •   6-Kanal-RCA-Eingang   •   2x Ai-NET-Eingang   •   2x optischer Eingang   •   6-Kanal-Lautsprecherpegel-Eingang   •   Konfigurierbarer 
8-Kanal-RCA-Ausgang (4 Volt)   •   Vergoldete RCA-Steckverbinder   •   USB-Anschluss für Computereinstellung über beigefügte 
Sound Manager Software (Windows
erforderlich   •   Inklusive Mikrofon und USB-Kabel   •   Inklusive Ai-NET-Kabel (5,5 m) 

Erleben Sie Klangqualität auf völlig neuem Niveau und profitieren Sie von noch mehr Upgrade-Möglichkeiten.Erleben Sie Klangqualität auf völlig neuem Niveau und profitieren Sie von noch mehr Upgrade-Möglichkeiten.
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Soundlösungen

Allgemeine Eigenschaften:  Wählbare variable Filter HP & LP   •   Mono-Verstärker bieten variable LP, wählbarer Subsonic Filter und mit Basspegelregler (RUX-KNOB) kompatibel   •   Stapelbar 
  •   Überhitzungs- und Niederspannungsschutz   •   Ultraweiter Frequenzgang   •   Anschluss-Stecker für Lautsprecher und Stromversorgung   •   Gleichbleibende Leistung bei 2-4 Ohm  • Mono 1 Ohm stabil   

PDX-M12 PDX-M6 PDX-F6 PDX-F4 PDX-V9
Ausgangskanäle Mono Mono 4 Kanäle 4 Kanäle 5 Kanäle

Maximale Ausgangsleistung 2500 W 1200 W 1200 W 900 W 1600 W

RMS-Ausgangsleistung 

(bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor)
1x 1200 W (2/4 Ω) 1x 600 W (2/4 Ω) 4x 150 W (2/4 Ω)

2x 300 W (4 Ω)
4x 100 W (2/4 Ω)
2x 200 W (4 Ω)

4x 100 W + 1x 500 W (2/4 Ω)
2x 200 W + 1x 500 W (4 Ω)

Verstärkerprinzip Class-D Class-D Class-D Class-D Class-D

PDR-M65 PDR-F50 PDR-V75
Ausgangskanäle Mono 4 Kanäle 5 Kanäle

Leistung 
(bei 14,4 V, 
1 % Klirrfaktor)

14,4V 4 Ω 1x 450 W 4x 85 W 4x 75 W + 1x 250 W

14,4 V, 2 Ω 1x 650 W 4x 125 W 4x 100 W + 1x 350 W

BTL — 2x 250 W 2x 200 W

Maximale Ausgangsleistung 1300 W 1000 W 1300 W

Funktion

Filter Variabler Tiefpassfilter
Variabel, 

OFF/LP/HP wählbar
CH1-4: Variabel, OFF/LP/HP wählbar

CH5: Variabler Tiefpassfilter

LP 50 Hz – 400 Hz -24 dB/Okt. 50 Hz – 400 Hz -12 dB/Okt. 50 Hz – 400 Hz -24 dB/Okt. (nur Kanal 5)

HP — 50 Hz – 400 Hz -12 dB/Okt. 50 Hz – 400 Hz -12 dB/Okt. 

Subsonic-Filter 8 Hz – 40 Hz -24 dB/Okt. — 8 Hz – 40 Hz -24dB/Okt.

Bass-EQ 0 dB bis +12 dB variierbar Ch3-4: 0, +6, +12 dB (wählbar) 0 dB bis +12 dB variierbar 

 Höchste Leistung, Effizienz und Qualität: Das ist PDX!
  Alle PDX-Verstärker nutzen die Vorteile der Alpine Switch-Mode Digital-Verstärkungstechnologie, der auch bei hoher Langzeitbeanspruchung nicht 
die Puste ausgeht. Sie bieten in allen Frequenzbereichen einen unglaublich hohen Wirkungsgrad. Bei übermäßigem Hitzeaufbau reduziert das 
integrierte Hitzeschutzmanagement automatisch die Leistung etwas, um eine Zwangsabschaltung zu verhindern. Mit ihrem extrem geringen Ver-
zerrungsfaktor und selbst im hohen Bereich extrem linearen Frequenzgang übertreffen sie andere Verstärker der D-Klasse. Dank dem schlanken 
Chassis und besonderen Design lassen sich PDX-Verstärker problemlos übereinander stapeln, wodurch sie platzsparend eingesetzt werden können. 

 Bestes Leistungsverhältnis, digitale Soundqualität der Superlative
Im Leistungsverhältnis W pro cm³ und Dämp-
fungsfaktor zeigen alle PDR-Verstärker, dass 
sie zu den Besten gehören. Sie liefern bei allen 
Pegeln eine überzeugende Leistung mit einem druckvollem Bass.   Ebenso wie 
der Signal-Rauschabstand und Frequenzgang, die mehr als beispielhaft sind. 

Für eine leichte Installation 
  Sämtliche Anschlüsse sind auf einer Seite des 
Verstärkers angeordnet, damit sich der Einbau 
im Kofferraum oder unter einem Sitz sehr 
leicht erledigen lässt. Alle Einstellungen befin-
det sich für leichten Zugriff auf der Oberseite. 
Das Logo wiederum lässt sich abnehmen 
und drehen. Damit wird der Einbau nochmal 
vereinfacht. 

Diese kompakten, stapelbaren Verstärker bieten dank verbesserter Technologie starke, höchst effiziente Leistung. 
Die komplette Auswahl von 5-Kanal bis Monoverstärkern.

Drei neue digitale Verstärker - die PDR-Verstärkerserie ist die perfekte Antwort auf alle audiophilen Anforderungen:
kräftiger Bass, mitreißende Dynamik, äußerst stabiler Betrieb und supereinfacher Einbau.

Soundlösungen
Digitale Verstärker mit den besten Leistungswerten in ihrer Klasse.

Allgemeine Eigenschaften:  Einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 V - 4 V (0,1 V - 4 V für 
Mono)   •   Bass-EQ   •   Variable Filter HP & LP   •   Überhitzungsschutz   •   Basspegelregler (RUX-KNOB) 
kompatibel (nur PDR-M65 u. PDR-V75) 

  Alle PDX-Verstärker nutzen die Vorteile der Alpine Switch-Mode Digital-Verstärkungstechnologie, der auch bei hoher Langzeitbeanspruchung nicht 
die Puste ausgeht. Sie bieten in allen Frequenzbereichen einen unglaublich hohen Wirkungsgrad. Bei übermäßigem Hitzeaufbau reduziert das 
integrierte Hitzeschutzmanagement automatisch die Leistung etwas, um eine Zwangsabschaltung zu verhindern. Mit ihrem extrem geringen Ver-
zerrungsfaktor und selbst im hohen Bereich extrem linearen Frequenzgang übertreffen sie andere Verstärker der D-Klasse. Dank dem schlanken 
Chassis und besonderen Design lassen sich PDX-Verstärker problemlos übereinander stapeln, wodurch sie platzsparend eingesetzt werden können. 

Diese kompakten, stapelbaren Verstärker bieten dank verbesserter Technologie starke, höchst effiziente Leistung. 
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Verstärker mit 100% Digitaltechnik für eindrucksvolle Leistung und voluminösen Bass.Verstärker mit 100% Digitaltechnik für eindrucksvolle Leistung und voluminösen Bass.Verstärker mit 100% Digitaltechnik für eindrucksvolle Leistung und voluminösen Bass.
Soundlösungen

Allgemeine Eigenschaften:  einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 4 V, Bass-EQ, 
wählbare variable Filter HP & LP (Mono-Verstärker: nur LP), Lautsprecherpegel-Eingang, 
Temperaturmanagementschaltung 

MRV-F300 MRV-M500 MRV-M250
Ausgangskanäle 4 Kanäle Mono Mono

Maximale Ausgangsleistung 640 W 1100 W 550 W

RMS-Leistung 
(bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor)

4x 75 W (2 Ω)
4x 50 W (4 Ω)

1x 500 W (2 Ω)
1x 300 W (4 Ω)

1x 250 W (2 Ω)
1x 150 W (4 Ω)

Verstärkerprinzip Class-D Class-D Class-D

 Basspegelregler (RUX-KNOB)
  Der RUX-KNOB (separat erhältlich) ermöglicht die kom-
plette Steuerung der Bassanpassung vom Armaturenbrett 
aus. Außerdem können Sie darüber mehrere Verstärker 
von nur einem Controller aus mit einfachen Telefonkabe-
ladaptern regeln. Nur für Mono-Verstärker geeignet. 

Leistungsstark und dennoch erschwinglich: V-Power ist wieder da und bringt mehr Leistung als je zuvor!

 Intelligentes Design für unterbrechungsfreien Betrieb
  Selbst wenn Sie Ihrer Musik für lange Zeit ordentlich Auslauf gönnen, 
schalten sich diese Verstärker nicht einfach ab. Die integrierte Tempe-
raturmanagementschaltung stellt sicher, dass das Temperaturniveau nie 
in den roten Bereich gerät. Keine Verzerrungen, keine Unterbrechungen! 

 Lautsprecherpegel-Eingänge für Systemupgrades
 Sie können ohne Probleme einen V-Power-Verstärker mit Ihrem werkseitig 
verbauten Audiosystem nutzen. Die V-Power-Lautsprecherpegel-
Eingänge lassen sich direkt mit fast jedem werkseitig eingebauten 
Radio verbinden. Externe Konverter sind nicht erforderlich.

MRX-M240 MRX-T17
 Ausgangskanäle Mono 2 Kanäle

 Maximale Ausgangsleistung 4400 W 350 W

 RMS-Ausgangsleistung 
(bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor)

1x 2400 W (2 Ω)
1x 1500 W (4 Ω)

2x 85 W (2 Ω)
2x 55 W (4 Ω)
1x 170 W (4 Ω)

 Verstärkerprinzip Class-D Class-D

Allgemeine Eigenschaften:  einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 4 V (Mono-Verstärker: 
0,1 - 4 V), Bass-EQ, wählbare variable Filter HP & LP (Mono-Verstärker: nur LP), Lautsprecherpegel-
Eingang, Temperaturmanagementschaltung. Der Verstärker MRX-M240 ist mit dem Basspegelregler 
(RUX-KNOB) kompatibel. 

 Digitales Lineup
  Die X-Power-Serie nutzt zum Großteil dieselbe 
digitale Technologie wie die PDX-Serie und erreicht 
damit eine ausgezeichnete Audioleistung. Vor allem 
die niedrige Verzerrung, der hohe Dämpfungsfaktor 
und der hohe Signal-Rauschabstand sind für diese Amps bezeichnend. 

 Einfaches Aufrüsten aller Systeme
  Die Lautsprecherpegel-Eingänge dieser Amps lassen 
sich direkt mit jedem werkseitig eingebauten Steuer-
gerät ohne Vorverstärkerausgänge verbinden. Damit 
können Sie Ihr OEM-System mit mehr Leistung und 
besseren Lautsprechern aufrüsten. 

Diese digitalen „Kraftzwerge“ arbeiten besonders effizient und sind viel kompakter, als Sie vielleicht denken. 
Ein hochmoderner Überhitzungsschutz gewährleistet ununterbrochene und ansprechend kräftige Musikwiedergabe.
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Die ultimative Auswahl für Ihr Fahrzeug und Budget.Die ultimative Auswahl für Ihr Fahrzeug und Budget.
Soundlösungen

„Beste Vorausetzungen“ mit hoher Leistung, Bass EQ, variablen Frequenzweichen und  einem attraktiven Preis. 
Mehr als man erwarten kann! 
Die neuen Verstärker der BBX-Serie sind im Preis-Leistungsverhältnis  fast 

unschlagbar. Mit einem effizienten Schaltungsdesign aus der PMX-Serie 

liefern sie ausreichend Leistung für den Zwei oder Vier-Kanal-Betrieb. Beide 

Verstärker bieten dazu alle wichtigen Ausstattungsmerkmale mit variablem 

Bass EQ und variablen Tiefpass- und Hochpass Frequenzweichen.   

PMX-T320 PMX-F640
Ausgangskanäle 2-Kanalverstärker 4-Kanalverstärker

Leistung 
(bei 14,4 V, 
1 % Klirrfaktor)

 14,4 V, 4 Ω 2x 50 W (4 Ω) 4x 50 W (4 Ω)

 14,4 V, 2 Ω 2x 75 W (2 Ω) 4x 75 W (2 Ω)

 BTL 1x 150 W (gebrückt) 2x 150 W (gebrückt)

Maximale Ausgangsleistung  320 W 640 W

Funktion

 Filter OFF/LP/HP wählbar OFF/LP/HP wählbar
 LP 80 Hz 18 dB/Okt. 80 Hz 18 dB/Okt.
 HP 80 Hz 18 dB/Okt. 80 Hz 18 dB/Okt.
 Bass-EQ 0 dB, +6 dB, +12 dB wählbar 0 dB, +6 dB, +12 dB wählbar

BBX-F1200 BBX-T600
Ausgangskanäle 4 Kanäle 2 Kanäle

Leistung 
(bei 14,4 V, 
1 % Klirrfaktor)

 14,4 V, 4 Ω 4x 50 W (4 Ω) 2x 50 W (4 Ω) 

 14,4 V, 2 Ω 4x 70 W (2 Ω) 2x 70 W (2 Ω) 

 BTL 2x 130 W (gebrückt) 1x 130 W (gebrückt)

Maximale Ausgangsleistung 600 W 300 W

Funktion

 Filter Variierbar, OFF/LP/HP wählbar Variierbar, OFF/LP/HP wählbar

 LP 50 Hz – 500 Hz -12 dB/Okt. 50 Hz – 250 Hz -12 dB/Okt.

 HP 50 Hz – 500 Hz -12 dB/Okt. 80 Hz – 1,2 kHz -12 dB/Okt.

 Bass-EQ 0 dB bis +12 dB variierbar (nur 3/4ch) 0 dB bis +12 dB variierbar

 Zusätzliche Funktionen für noch mehr Flexibilität
  Lautsprecherpegel-Eingänge ermöglichen einen direk-
ten Anschluss an Steuergeräte, die über keinerlei Vor-
verstärkerausgänge verfügen. Somit wird die Erweite-
rung von werkseitig eingebauten Systemen komfortabel 
möglich. Über den Bass-EQ können Sie den Bass optimal 
anpassen, um eine perfekte Basswiedergabe zu erzielen. 
Darüber hinaus stehen Hochpass- und Tiefpassfilter zur 
Verfügung, welche die Systemkonfiguration vereinfachen. 

 Hohe Leistung zum günstigen Preis
  Beide Verstärker liefern eine enorme 
Ausgangsleistung und außergewöhn-
lich gute Eigenschaften für ihre Klasse. 
Perfekt geeignet für die Erweiterung Ihres 
Soundsystems bei begrenztem Budget. 

 Gleichbleibende 
Ausgangsleistung
  Die PMX-Verstärker liefern über 
den gesamten Frequenzbereich 
eine konstante Ausgangsleistung.  

 Hohe Effizienz
  Das Schaltnetzteil arbeitet mit hoch-
leistungsfähigen MOSFETs, extra 
angepassten Kondensatoren sowie 
mit speziell entwickelten Ringkern-
transformatoren extrem effizient.  

20~20k640W
PMX-F640

320W
PMX-T320

 Allgemeine Eigenschaften:   Einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 4 V, Bass-EQ, wählbare Filter HP & LP, 
Lautsprecherpegel-Eingang 

 Allgemeine Eigenschaften:   Einstellbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 4 V, Bass-EQ, variable Filter HP & LP, 
Temperaturschutzschaltung 
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Typ-R-Lautsprecher verbinden hohe Leistung mit großartigem Sound.Typ-R-Lautsprecher verbinden hohe Leistung mit großartigem Sound.
Soundlösungen

 Beeindruckende Bassleistung
  Diese Lautsprecher verwenden zum Teil 
dieselbe Technologie wie Typ-R-Subwoofer, 
z. B. HAMR Sicke für extrem große Mem-
branauslenkung bei optmaler Führung. So 
liefern sie tiefe, kraftvolle Bässe, die Ihrem 
Sound das richtige Fundament geben. 

 Phasenkegel fokussiert den Klang
  Alpine hat ein Phasenkorrekturelement für 
die Membran entwickelt, das die Klangquali-
tät noch weiter verbessert. Es ist in der Mitte 
der Membranfläche platziert und verhindert 
dort die Phasenverzerrung der Schallwellen. 
Dadurch wird der Klang für größtmögliche 
Klarheit fokussiert. (nur SPR-60C/-50C) 

 Erstklassige Klangqualität
  Typ-R-Lautsprecher sind mit vielen qualita-
tiv hochwertigen Teilen und hochmodernen 
Designs ausgestattet. Dazu gehören z. B. 
eine mehrlagige Membran, die ebenso leicht 
wie leistungsfähig ist, sowie ein Linear Drive-
Magnet und eine doppelspaltige Schwing-
spule, die mit maximaler Linearität für eine 
optimale Klangqualität sorgt. 

 Schwenkbarer Hochtöner
  Sowohl Komponenten- als auch Koaxial-
Modelle enthalten einen schwenkbaren 
Ring-Kalotten-Hochtöner, der Phasenpro-
bleme bei nicht optimalen Einbauposi-
tionen reduziert. Er ist per Hand einstellbar 
und ermöglicht so die beste Klangbildposi-
tionierung an Ihrer Hörposition. 

 Kompakt und leichte Installation
  Dank eines leistungsstarken, kompakten 
Neodymium-Magneten, kleinen Frequenz-
weichen und einem flachen Korb sind die 
neuen Typ-R-Lautsprecher viel kompakter 
als ihre Vorgänger und lassen sich so in 
die Türen vieler Fahrzeugmodelle einbauen. 

 Frequenzweiche in kompaktem Design
  Die Frequenzweiche ist 75 % kleiner als 
bei Vorgängermodellen. So kann sie leicht 
hinter Türverkleidungen eingebaut werden. 
Der Hochtonpegel kann in vier Stufen 
angepasst werden. So können Sie die 
beste Balance zwischen Hoch- und Tieftö-
ner einstellen. 

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz Frequenzgang

Abmessungen (mm)

A B C D

SPR-60C 16,5 cm (6,5-Zoll) 

2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER
330 W 110 W 4 Ω 65 Hz - 29 kHz 156 12,1 59 136

SPR-50C 13 cm (5,25-Zoll) 

2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER
300 W 100 W 4 Ω 70 Hz - 29 kHz 139 9,9 57 118

SPR-60 16,5 cm (6,5-Zoll) 

2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER
300 W 100 W 4 Ω 65 Hz - 29 kHz 156 12,1 59 136

SPR-50 13 cm (5,25-Zoll) 

2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER
270 W 90 W 4 Ω 70 Hz - 29 kHz 139 9,9 57 118

SPR-69 16 x 24 cm (6 x 9 Zoll) 

2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER
300 W 100 W 4 Ω 60 Hz - 29 kHz 119 x 167 10,2 75 148 x 223

D

C

B

A

63

32

24

19 58

Alle Maße in mm

Die Typ-R-Serie umfasst sowohl Komponenten- als auch Koaxial-Modelle. Beide sind äußerst effizient und lassen 
sich in einer Vielzahl von Fahrzeugen problemlos einbauen.
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Typ-R-Subwoofer liefern druckvollen Bass mit überragender Klarheit.Typ-R-Subwoofer liefern druckvollen Bass mit überragender Klarheit.
Soundlösungen

Typ-R 
Empfohlenes Gehäuse

 Geschlossenes 
Gehäuse Bassrefl ex-Gehäuse

Empfohlen Empfohlenes 
Volumen

Runder Port 
Durchm. x L (cm)

Schlitz-Port 
B x H x L (cm)

SWR-8D2/-8D4 8,5 L 19,8 L 7 x 47 6,2 x 6,2 x 47

SWR-10D2/-10D4 17 L 39,6 L 9 x 25  6 x 12 x 37

SWR-12D2/-12D4 25,5 L 53,8 L 10 x 33 11 x 9 x 51

SWR-1522D/-1542D 49,6 L 82,1 L 2 Ports 10 x 39 10 x 15 x 45

Empfohlene Gehäusegrößen für optimale Bassausgangsleistung

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz Frequenzgang

Abmessungen 
(mm)

A B
SWR-8D2*/-8D4** 
20 cm (8-Zoll) SUBWOOFER

1000 W 350 W *2 Ω + 2 Ω
**4 Ω + 4 Ω 30 Hz - 200 Hz 176 115

SWR-10D2*/-10D4** 
25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER

3000 W 1000 W *2 Ω + 2 Ω
**4 Ω + 4 Ω 26 Hz - 200 Hz 230,5 149

SWR-12D2*/-12D4** 
30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER

3000 W 1000 W *2 Ω + 2 Ω
**4 Ω + 4 Ω 24 Hz - 200 Hz 275 161,8

SWR-1522D*/-1542D** 
38 cm (15-Zoll) SUBWOOFER

2000 W 750 W *2 Ω + 2 Ω
**4 Ω + 4 Ω 

*18 Hz - 400 Hz
**20 Hz - 400 Hz 348,6 234

A

B

 Verbesserter Bassklang durch neue Technologien
  Eine neue FEA-optimierte Antriebsstruktur und eine 
exklusive Multi-Roll-Sicke (HAMR) mit hoher Aus-
lenkung  ermöglichen die höchste X-max (Memb-
ranauslenkung) und den höchsten Schalldruckpegel 
in dieser Kategorie. Die spezielle Polgeometrie der 
Magneten sorgt für ein symmetrisches Magnetfeld 
und optimiert die Flussdichte für geringere Verzer-
rung und eine höhere Belastbarkeit. Das Luftstrom-
Managementsystem von Alpine reduziert durch die 
radiale Belüftung des Schwingspulenträgers die thermische Belastung 
und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Hitze wird hierbei aktiv von der 
Schwingspule wegbewegt.  

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz Frequenzgang

Abmessungen 
(mm)

A B

SWR-T10 
25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER

1800 W 600 W 4 Ω 28 Hz - 200 Hz 230,5 82,5

SWR-T12 
30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER

1800 W 600 W 4 Ω 26 Hz - 200 Hz 275 88,9

Allgemeine Eigenschaften  •  Aluminium-Membran  •  Wabenmaterial aus Aluminium  •  Hocheffizientes Temperaturmanage-
ment  •  Multi-Roll-Sicke mit hoher Auslenkung  •  Extrastarke Druckterminals

A

B

 Exklusive Alpine-Technologien sorgen für 
Höchstleistung
  Der neue Typ-R-Flat hat in seinem bahnbre-
chenden einmaligen Design nicht weniger 
als sieben einzigartige Alpine-Technologien 
zu bieten. Dank dieser Innovationen hat er 
dieselbe Leistung und denselben Wirkungs-
grad wie Lautsprecher der traditionellen Typ-
R-Serie, ist dabei aber weniger als halb so 
tief. Das Design sorgt ebenso wie bei den 
Standard-Typ-R-Modellen für einen sauberen, 
tiefen Bass, schnelle und präzise Auslenkung 
sowie noch höhere Pegel. 

Typ-R 
Empfohlenes Gehäuse

 Geschlossenes 
Gehäuse Bassrefl ex-Gehäuse

Empfohlen Empfohlenes 
Volumen

Runder Port 
Durchm. x L (cm)

Schlitz-Port 
B x H x L (cm)

SWR-T10 10,0 L 17,0 L 7 x 43 9 x 4 x 43

SWR-T12 17,0 L 28,3 L 10 x 34 10 x 7 x 37

Empfohlene Gehäusegrößen für optimale Bassausgangsleistung

 Noch bessere Bassleistung
  Die vorherigen Typ-R-Subwoofer haben 
die Messlatte hoch gelegt. Doch die neuen 
Modelle können noch mal einen draufsetzen: 
Sie verfügen über 20 % mehr Antriebskraft 
und liefern so einen noch lauteren und kla-
reren Bass bei noch größerer Präzision. Die 
Schwingspule ist mit 65 mm besonders groß 
und bietet 35 % mehr Oberfläche, was zu 
einem verbesserten Wirkungsgrad führt.  

 Flacher und doch leistungsstark
Diese Subwoofer wurden entwickelt, um mit mehr Einbauflexibilität und Anwen-
dungsvielseitigkeit das ideale Soundsystem zu ermöglichen. Bei nur 8,3 cm Tiefe 
beim 25-cm-Modell und 9 cm Tiefe beim 30-cm-Modell ermöglichen sie eine 
besonders tiefe Basswiedergabe, die mit anderen Woofern nicht möglich ist. 
Und dank der perfekten Gehäusegrößen 
ab 10 Litern (SWR-T10) und ab 17 Litern 
(SWR-T12) passt diese gewaltige Bassleis-
tung quasi in jedes Fahrzeug.  

besonders tiefe Basswiedergabe, die mit anderen Woofern nicht möglich ist. 

Mit dem verbesserten Wirkungsgrad und dadurch 
höheren Schalldruckpegel, bei geringster Verzerrung, 
empfehlen wir die Kombination von Typ-R-Subwoofern 
mit den neuen digitalen PDX-Verstärkern.

Die Typ-R-Flat Subwoofer liefern eine hervorragende 
Performance, gerade bei sehr tiefen Bässen in beson-
ders kleinen Gehäusen.

Allgemeine Eigenschaften  •  Beschichtete Papier-Membran für maximale Stabilität  •  Hocheffizientes Temperaturmanage-
ment  •  Multi-Roll-Sicke mit hoher Auslenkung  •  Extrastarke Druckterminals

29



D

A
B

C

 108,6

70,5 31,9

19,636,0

Die Typ-G-Serie bietet ausgezeichneten Klang bei hoher Belastbarkeit.Die Typ-G-Serie bietet ausgezeichneten Klang bei hoher Belastbarkeit.
Soundlösungen

Typ-G 
Empfohlenes 
Gehäuse

 Geschlossenes 
Gehäuse  Bassreflex-Gehäuse

Empfohlen Empfohlenes 
Volumen

Runder Port
Durchm. x L (cm)

Schlitz-Port 
B x H x L (cm)

SWG-1244 27,8 L 40 L 8,9 x 20 35 x 1,78 x 20

SWG-1044 16,9 L 26,9 L 7,0 x 24 30 x 1,28 x 24

SWG-844 15,3 L 25 L 7,0 x 20 25 x 1,53 x 20

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpine.de

Empfohlene Gehäusegrößen für optimale Bassausgangsleistung

A

B

Spitzenleistung 
Belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz Frequenzgang Abmessungen (mm)

A B

SWG-1244  30 cm (12-Zoll) großer SUBWOOFER 800 W 250 W 4 Ω 28 Hz - 1 kHz 278 169

SWG-1044  25 cm (10-Zoll) großer SUBWOOFER 500 W 150 W 4 Ω 33 Hz - 1 kHz 235 141

SWG-844    20 cm (8-Zoll) großer SUBWOOFER 400 W 120 W 4 Ω 34 Hz - 1,5 kHz 183 111

 Typ-G-Subwoofer
  Diese Subwoofer sind die perfekte Ergänzung zu Typ-

G-Lautsprechern. Typ-G-Subwoofer kombinieren eine 

beeindruckende Basswiedergabe mit einer hohen 

Belastbarkeit und hohem Wirkungsgrad, und das 

alles zu einem unschlagbaren Preis! 

Alle Maße in mm

 Einfache Installation 
  Schwenkbarer Hochtöner mit einem einfachen Klick-
Montageadapter für den Einbau am originalen Ein-
bauort vereinfachen die Installation. Die kleine Fre-
quenzweiche kann, um die Größe weiter zu verringern, 
nochmals in zwei Teile aufgeteilt werden, dadurch 
können Sie auch die werkseitige Verkabelung nutzen. 

 Erstklassige Klangqualität 
  Die hervorragende Klangqualität der 
Lautsprecher ist vor allem den Seiden-
kalotten-Hochtönern, dem quadrati-
schen Schwingspulendraht mit Kapton 
VC Spule und der Verwendung eines 
speziellen Kondensators zu verdanken. 

 Hohe Belastbarkeit
  Die neuen Komponenten- und 

Koaxial-Lautsprecher der Typ-G-

Serie sind speziell für hohe Leis-

tungen konzipiert. 

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz

Frequenz-
gang

Abmessungen (mm)
A B C D

SPG-17CS  
2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER

280 W 70 W 4 Ω 68 Hz - 20 kHz 155,6 7,6 60,2 140,3

SPG-13CS  
2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER

250 W 65 W 4 Ω 65 Hz - 20 kHz 139,3 8,2 42,2 109,9

SPG-17C2 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

240 W 60 W 4 Ω 68 Hz - 20 kHz 155,6 9,9 60,2 140,3

SPG-13C2 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

200 W 50 W 4 Ω 82 Hz - 20 kHz 139,3 16,5 42,2 109,9

SPG-69C3 
3-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

350 W 90 W 4 Ω 65 Hz - 19 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-69C2 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

300 W 75 W 4 Ω 65 Hz - 18 kHz 167 x 119 12,2 75,6 149,9

SPG-10C2 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

180 W 45 W 4 Ω 101 Hz - 20 kHz 117,1 13,5 42,5 90,4

Frequenzweichen: Aufspaltung in zwei Teile möglich
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Die Typ-E-Serie garantiert erschwingliche Upgrades für noch mehr Performance.Die Typ-E-Serie garantiert erschwingliche Upgrades für noch mehr Performance.
Soundlösungen

 Typ-E-Subwoofer
  Exzellente Bassleistung, hohe Belastbarkeit und Wirkungsgrad zum 

überraschend günstigen Preis.  

Typ-E 
Empfohlenes 
Gehäuse

 Geschlossenes 
Gehäuse  Bassreflex-Gehäuse

Empfohlen Empfohlenes Volumen Runder Port
Durchm. x L (cm)

Schlitz-Port 
B x H x L (cm)

SWE-1244E 62 L 77 L 12 x 28 35 x 3,2 x 28

SWE-1044E 37 L 52 L 10 x 22 30 x 2,6 x 22

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpine.de

Empfohlene Gehäusegrößen für optimale Bassausgangsleistung

Spitzen-
belast-
barkeit

RMS 
Belast-
barkeit

Nominale 
Impedanz

Frequenz-
gang

Abmessungen 
(mm)

A B

SWE-1244E
30 cm (12-Zoll) SUBWOOFER

650 W 200 W 4 Ω 30 Hz - 500 Hz 280 131

SWE-1044E
25 cm (10-Zoll) SUBWOOFER

500 W 150 W 4 Ω 33 Hz - 800 Hz 232 116

 Kristallklarer, kraftvoller Sound bei hohen Frequenzen
  Der SPS-110TW ist leicht zu installieren und verbessert die Hochtonwiedergabe 

Ihres Systems mit zusätzlichen Vorteilen für die Ausrichtung. Ein hochwertiges 

Upgrade für jedes Soundsystem. 

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz

Frequenz-
gang

Abmessungen (mm)
A 

(Hochtöner) 
B 

(Hochtöner) C

SXE-1750S 
2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER

280 W 45 W 4 Ω 60 Hz - 20 kHz 165 (30) 46 (17,5) 139

SXE-1350S 
2-WEGE-KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER

250 W 40 W 4 Ω 60 Hz - 20 kHz 129 (30) 48,5 (17,5) 114

 Custom-Fit-Lautsprecher-Serie
  Die hocheffizienten Lautsprecher können direkt am Steuergerät 
betrieben werden. Profitieren Sie von einer herausragenden 
Leistung auf der ganzen Linie, einem soliden Bass und glasklaren 
Höhen.  

Spitzen-
belastbarkeit

RMS 
Belastbarkeit

Nominale 
Impedanz Frequenzgang Abmessungen (mm)

A B C

SXE-2035S 
3-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

280 W 45 W 4 Ω 40 Hz - 20 kHz 198,0 74 181,6

SXE-6925S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

280 W 45 W 4 Ω 40 Hz - 20 kHz 117,5 x 166,5 79,5 150 x 219

SXE-5725S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

200 W 35 W 4 Ω 70 Hz - 20 kHz 102,7 x 125,5 62 126 x 183

SXE-4625S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

150 W 20 W 4 Ω 90 Hz - 20 kHz 72 x 129 37 85 x 142

SXE-1725S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

220 W 40 W 4 Ω 60 Hz - 20 kHz 165 46 139

SXE-1325S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

200 W 35 W 4 Ω 70 Hz - 20 kHz 129 48,5 114

SXE-1025S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

180 W 25 W 4 Ω 100 Hz - 20 kHz 100 43 92

SXE-0825S 
2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

150 W 20 W 4 Ω 120 Hz - 16 kHz 87 35,5 72 C

B

A

Die Custom-Fit-Linie ermöglicht die Aufrüstung Ihres werkseitigen Audiosystems zu einem 
günstigen Preis-Leistungsverhältnis. Den Einbau können Sie ganz leicht selbst vornehmen. 
Es wird ein komplettes Set mit Adaptern geliefert und die Abmessungen sind so konzipiert, 
dass der Einbau in zahlreichen Fahrzeugmodellen mit minimalem Aufwand möglich ist. 

 •   300 W Spitzenbelastbarkeit   •   100 W 
RMS   •   Impedanz: 4 Ω   •   Durchmesser: 
5,1 cm (2-Zoll)   •   Einbautiefe: 1,8 cm   
•   Frequenzgang: 1 kHz bis 22 kHz  

SPS-110TW
KOMPONENTEN-HOCHTÖNER

Dieser kompakte Hochtöner eignet sich ideal zur 
effizienten Aufrüstung bestehender Soundsysteme.

A

B

C

B

A
(B) (A)
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Erfüllen Sie Ihren Wunsch nach bestem Bass-Sound. 
Wählen Sie einfach die Subwooferlösung, die für Sie am besten passt. Aktiv, passiv, groß 
oder klein. Hier finden Sie immer das Passende.

Erfüllen Sie Ihren Wunsch nach bestem Bass-Sound. 
Soundlösungen

Subwooferboxen
Diese aktiven Subwooferboxen sind einfach zu installieren, 
sodass Sie Ihr Klangsystem mit nur wenigen einfachen 
Schritten aufrüsten können. Ihre enorme Bassleistung 
macht das Musikhören zu einem echten Genuss.

 •   250 W RMS   •   30 cm (12-Zoll) Typ-G-Subwoofer   •   Frequenzgang: 
28 Hz - 200 Hz   •   Plexiglasfenster mit blauer Beleuchtung 

30 cm (12-Zoll) 
BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω) 

SBG-1244BR 800 W Spitzenbelastbarkeit 

 •   300 W Nennbelastbarkeit   •   30 cm (12-Zoll) Hochleistungs-Subwoofer   •   Frequenzgang: 
28 Hz - 200 Hz   •   Mit Alpine-Logo   •   Einschließlich Montagehalterungen und -bänder   •   Stabiles 
Subwoofer-Gitter   •   Abmessungen: B 324 mm x T 660 mm 

SWT-12S4
30 cm (12-Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERROLLE (4 Ω)

1000 W Maximalleistung 

 •   120 W RMS   •   20 cm (8-Zoll) Typ-G-Subwoofer 
  •   Frequenzgang: 34 Hz - 200 Hz 
  •   Plexiglasfenster mit blauer Beleuchtung 

20 cm (8-Zoll) 
BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω) 

SBG-844BR
400 W Spitzenbelastbarkeit 

 •   150 W RMS   •   25 cm (10-Zoll) Typ-G-Subwoofer 
  •   Frequenzgang: 30 Hz - 200 Hz 
  •   Plexiglasfenster mit blauer Beleuchtung 

25 cm (10-Zoll) 
BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω) 

SBG-1044BR
500 W Spitzenbelastbarkeit 

 •   250 W RMS   •   30 cm (12-Zoll) Typ-G-Subwoofer   •   Frequenzgang: 28 Hz - 200 Hz   
•   Plexiglasfenster mit blauer Beleuchtung 

30 cm (12-Zoll) BANDPASS-SUBWOOFERBOX (4 Ω)
SBG-1244BP 800 W Spitzenbelastbarkeit 

 •   Inklusive 30 cm (12-Zoll) Subwoofer SWE-1244E, integriertem PMX-T320 Verstärker (320 W 
Maximalleistung, 150 W RMS bei 14,4 V, 1 % Klirrfaktor)   •   Hochwertige Bassreflexbox mit 
Plexiglasfenster und verschließbarem Bassreflex-Port   •   Stabiles Subwoofer-Gitter 

SWE-3200
30 cm (12-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX

320 W Maximalleistung 
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Diese einfach zu installierenden Boxen sind wahre Bassmaschinen.Diese einfach zu installierenden Boxen sind wahre Bassmaschinen.
Soundlösungen

 •   Integrierter Verstärker (Maximalleistung 160 W)   •   Tiefpassfilter: 50 Hz - 100 Hz (-12 dB/Okt.), 
Kabelfernbedienung   •   Phasenwahlschalter   •   Geschlossenes Druckgussgehäuse für versteckte Installation 
  •   Lautsprecherpegel- und RCA-Eingänge   •   Kabelfernbedienung   •   Stromversorgungskabel und 
Montagehalterungen inbegriffen   •   Abmessungen: B 342 mm x T 238 mm x H 80 mm   •   Gewicht: 5 kg 

PWE-V80
20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX

160 W Maximalleistung 

 •   250 W RMS   •   30 cm (12-Zoll) Typ-G-Subwoofer   •   Frequenzgang: 28 Hz - 200 Hz 
  •   MRP-M350 V-POWER Digital-Verstärker   •   Hochwertiges MDF-Gehäuse   •   Hochwertiger 
Kabelsatz  

POWER-SUBWOOFER-PAKET
SBG-12KIT 800 W Maximalleistung 

 •   Tiefpassfilter: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/Okt.), Kabelfernbedienung   •   Phasenwahlschalter 
  •   Mit Alpine-Logo   •   Kabelfernbedienung   •   Verschließbarer Bassreflex-Port   •   Hochwertiges 
MDF-Gehäuse  

20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX
SWE-815 150 W Maximalleistung 

 •   200 W RMS   •   30 cm (12-Zoll) Typ-E-Subwoofer   •   Frequenzgang: 30 Hz - 500 Hz   •   Mit 
Alpine-Logo   •   Hochwertiges MDF-Gehäuse  

 •   150 W RMS   •   25 cm (10-Zoll) Typ-E-Subwoofer   •   Frequenzgang: 33 Hz - 800 Hz   •   Mit 
Alpine-Logo   •   Hochwertiges MDF-Gehäuse  

30 cm (12-Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω) 25 cm (10-Zoll) BASSREFLEX-SUBWOOFERBOX (4 Ω)
SBE-1244BR SBE-1044BR650 W Spitzenbelastbarkeit 500 W Spitzenbelastbarkeit

 •   Bandpass-Gehäuse   •   Tiefpassfilter: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/Okt.), Kabelfernbedienung   
•   Phasenwahlschalter   •   Kleines Bandpass-Gehäuse   •   Für verdeckten Einbau geeignet   •   Externe 
Verstärkereinheit   •   Kabelfernbedienung   •   Abmessungen: B 280 mm x T 226 mm x H 75 mm 

20 cm (8-Zoll) AKTIV-SUBWOOFERBOX
SWE-1200 150 W Maximalleistung
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 Nehmen Sie die Alpine-Webseite in Ihre Favoritenliste auf.
  Werden Sie Fan von Alpine im Facebook und Sie bleiben immer auf dem neuesten Stand. 
Tagesaktuell und direkt erhalten Sie Informationen zu unseren neuen Produkten, Updates und 
Veranstaltungen. Gehen Sie einfach auf http://www.facebook.com/Alpine.Electronics.GmbH 
und sichern Sie sich topaktuelle Informationen über Events und Neuheiten von Alpine. 
Alpine Electronics Europe hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem Sie sich interessante 
Produktclips und hilfreiche Installationsvideos ansehen können. Gehen Sie einfach auf: 

 http://www.youtube.com/user/AlpineEurope

Für alle Alpine-Fans! Informieren Sie sich über Facebook und Youtube und holen Sie sich 
die Alpine-News und Infos zu neuen Produkten.

Alpine Community
Die

Unser neuestes Demo-Fahrzeug veranschaulicht 
ein kleines, preiswertes Soundsystem mit Riesenleistung!
Das ist auch ein Beweis, dass selbst kleine Systeme mit hoher Leistung beeindrucken können. 
Der Renault Clio RS nutzt ein Alpine-System mit den kleinen, aber starken V-Power Verstärkern 
und Subwoofer und Lautsprechern der „Type G“-Serie. Sie werden Ihren Ohren nicht trauen, denn 
der Sound dieses kleinen Kraftwerks ist mehr als beeindruckend! Sämtliche Audioeinstellungen 
erfolgen über die TuneIt-App und lassen sich mit dieser App aus der Cloud herunterladen. 
Bestaunen können Sie dieses Demo-Fahrzeug auf verschiedenen Automobilausstellungen und 
Events. Einfach einmal probehören und erleben, wie Alpine den Worten „leistungsstark aber 
erschwinglich“ eine neue Bedeutung verleiht.

Alpine Renault Clio RSAlpine Renault Clio RSAlpine Renault Clio RSAlpine Renault Clio RSAlpine Renault Clio RS
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Sie können jetzt die gesamte Alpine-
Produktinformation zum bequemen Lesen 
auf Ihr iPad herunterladen. Dadurch können 
Sie die interaktiven Funktionen zum Online-
Durchblättern nutzen. Natürlich können Sie ihn 
auch Offline ansehen. Er steht im App Store 
gratis zum Herunterladen bereit.

Diesen Katalog auf Ihr iPad herunterladen

ZUBEHÖR
Kategorie Modellnr. Beschreibung Anwendung
MirrorLink™ KCU-230NK USB-to-Micro-USB-Verbindungskabel für MirrorLink™-kompatible Telefone Zum Verbinden eines MirrorLink™-kompatiblen Smartphones.

AUX-Eingang

KCE-237B 13-PIN FULL SPEED-3,5 mm-KLINKENSTECKER-ADAPTER Zum Anschluss eines externen MP3-Players oder ähnlicher Geräte an CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R oder iDA-X3xxx. • Auch empfohlen für KCE-400BT

KCE-236B 10-PIN FULL SPEED-3,5 mm-KLINKENSTECKER-ADAPTER Zum Anschluss eines externen MP3-Players oder ähnlicher Geräte an CDE-9882Ri, CDE-9880R oder IVA-D106R

KCA-121B Ai-NET ADAPTER Zusatzeingang RCA Ermöglicht RCA-Audioverbindung über Ai-NET-Anschluss bei CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R, iDA-X3xxx und CDA-137BTi

IMPRINT
PXA-H100 IMPRINT Audioprozessor/BassEngine Pro Upgrade Für IMPRINT-geeignete Geräte

KTX-H100 IMPRINT-SOUNDKALIBRIERUNGSSATZ Inklusive CD-ROM zur Kalibrierung, hochwertigem Mikrofon und Kabeln. Zur IMPRINT-Kalibrierung des PXA-H100.

Fernbedienung

KRE-502E IR-EMPFÄNGER FÜR SWRC-EINGANG IR-Empfänger für Anschluss an SWRC-Eingang für geeignete Steuergeräte

RUE-4202 INFRAROT-FERNBEDIENUNG Für fernbedienungsgeeignete CD-Tuner und Digital Media Receiver

RUX-KNOB FERNBEDIENUNG FÜR BASS Bass-Pegelregler für PDX-M6, PDX-M12, PDX-V9, MRX-M240, PDR-M65, PDR-V75, MRV-M500 und MRV-M250

Wechsler-Zubehör 
KAE-116C TRANSPARENTES 6-CD-MAGAZIN Für CHA-S634,-S624,-S614,-S604,-S605, CHM-S630,-S620,-S611 und VPA-S001.

KAE-158C 6-fach Magazin DVD-Magazin für DHA-S690-, DHA-S680P- und KAE-116C-kompatible Geräte

DAB-ANTENNE KAE-220DA DAB-ANTENNE DAB-Antenne für CDE-136BT, INE-W925R, X800D-U und INE-W987D

ANTENNE

KAE-100GPS GPS-ANTENNE FÜR ICS-X8 Externe GPS-Antenne für optimierten Empfang bei Smartphones, die mit MirrorLink™ zur Navigation verwendet werden.

KAE-202DV DVB-T Antenne DVB-T-Scheibenantenne (Folientyp) für TUE-T150DV

KAE-205DV DVB-T Antenne DVB-T-Scheibenantenne für TUE-T150DV

KAE-210DV DVB-T Antenne DVB-T-Scheibenantenne mit Stäben für TUE-T150DV

Weitere Informationen: Weitere Einzelheiten und Fotos zu jedem Zubehörteil finden Sie auf unserer Website. Besuchen Sie einfach die Rubrik „Zubehör“  in der Produktübersicht.

 Hinweis:   Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Katalogs wurde das Abspielen von Videos von iPhone/iPod touch mit Lightning-Stecker nicht unterstützt. 
  Die Musikwiedergabe und der „App Direct“-Modus werden unterstützt. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über dieses Thema zu erfahren. 

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches 
Gerät so konstruiert wurde, dass es speziell an einen iPod oder ein iPhone angeschlossen werden kann. Darüber hinaus wird dadurch vom Hersteller des elektronischen Gerätes bescheinigt, dass dieses die 
Leistungsvorgaben von Apple erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktionstüchtigkeit dieses Gerätes oder für dessen Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften oder Sicherheitsstandards. 
Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung dieses Zubehörgeräts mit iPod oder iPhone die kabellose Leistung beeinträchtigt werden kann. DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind eingetragene 
Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth® SIG Inc. Diese Marken werden von Alpine Electronics Inc. im Rahmen 
einer Lizenz verwendet. Die Parrot®-Marken und -Logos in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von Parrot® S.A. © 2012 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Windows Media und das Firmenzeichen 
von Windows sind Marken bzw. eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die Begriffe „Dolby Digital“, „Pro Logic“, „Dolby“ und das „Double-D“-Symbol 
sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. „DTS“ und „DTS Digital Surround“ sind eingetragene Marken von DTS, Inc. und „DTS 2.0 + Digital Out“ ist eine Marke von DTS, Inc. Verkehrsinformationen für 
Großbritannien werden bereitgestellt von Trafficmaster Ltd. V-Traffic-Informationen in Frankreich werden von der Firma Mediamobile bereitgestellt . © 2013 HERE. Audyssey MultEQ ist eine eingetragene 
Marke von Audyssey Laboratories Inc. vTuner™ ist eine Marke von Nothing Else Matters Software, Ltd. Design, Spezifikationen und Verfügbarkeit der Produkte von Alpine können ohne Vorankündigung 
geändert werden. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Alpine-Kataloge werden auf chlorfreiem Papier gedruckt.

gratis zum Herunterladen bereit.gratis zum Herunterladen bereit.

12 verschiedenen Sprachenversionen.
Im Hoch- oder Querformat anzeigen und lesen.
Vergrößern/Verkleinern sowie Weiterblättern wie bei Smartphones.
Direktzugriff auf beliebige Stellen oder Seiten.
Einsatz von Lesezeichen für effizientere Suchfunktion.
Online ein Produkt für zusätzliche Bilder antippen. 
Teilen über Facebook oder Twitter.
YouTube enthält interessante Produktvideos.
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ÜBERSICHTSLISTE STEUERGERÄTE
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App Direct Mode

Start/Stop-Ready 
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USB-Anschluss 
(1000 mA)

MP3/WMA/AAC 
Wiedergabe

SWRC Ready

AUX-Eingang

Works with 
iPhone / iPod

BASS ENGINE SQ 

App Direct Mode

Built-in Bluetooth® 
(BT Plus)

TuneIt App Ready

Start/Stop-Ready 

vTuner Ready

Flip-Down-Bedienteil

Hochauflösendes 
LCD-Display

Geeignet für Fahrzeug-
Display-Adapter

24-Bit D/A-Wandler

Main Illumination 
Colour

Sub Illumination 
Colour

Integrierter Verstärker max. 4x 50 W max. 4x 50 W max. 4x 50 W

Vorverstärkerausgänge 3 Vorverstärker-
ausgänge (4 V)
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Lauschen Sie ab sofort 
Internetradio in Ihrem Fahrzeug!
Mit der „vTuner for Alpine“-App für das iPhone können Sie aus 
weltweit über Tausenden Internet-Radiosendern wählen.
Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender oder entdecken Sie einfach mal 
neue Radiostationen – egal aus welchem Genre. 
Natürlich können Sie auch Talkshows oder Podcasts anhören. 
Die App macht das Durchstöbern oder Suchen ganz bestimmter 
Sender zum reinsten Vergnügen. 
Damit Sie nicht lange nach Musik- und Nachrichtensendern suchen 
müssen, bietet Ihnen vTuner persönliche Empfehlungen und eine 
redaktionelle Auswahl an Sendern. 
vTuner Internetradio: 
Eine neue Dimension der Unterhaltung in Ihrem Fahrzeug. 

Kompatibel mit den Modellen 
CDE/iDE-178BT, CDE-177BT und CDE-175R.
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