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EINFÜHRUNG

Mit den VISION VN Naviceivern präsentiert ESX ausgereifte Infotainment-Geräte mit Touchscreen-

Bildschirmen, die harmonisch auf das jeweilige Fahrzeuginterieur optimal abgestimmt sind. Lassen 

Sie sich verwöhnen von einem umwerfend guten Radioempfang, sauberer DVD/CD-Wiedergabe 

und hervorragender Detail-Verarbeitung. Die fortschrittliche iGo-Primo Navigationssoftware mit 

TMC und TTS wird Sie auf allen Straßen Europas (inkl. Türkei) sicher führen. 

Der hohe Bedienkomfort der Geräte definiert sich über die Lenkradfernbedienung (fahrzeugab-

hängig) und setzt sich mit einer schnellen Bluetooth™ Telefon- und iPod/iPhone™-Anbindung fort. 

Externe Speichermedien wie USB-Sticks oder Festplatten lassen sich problemlos adaptieren. Alle 

gängigen Audio und Video-Formate werden unterstützt.

Die VISION VN Naviceiver lassen sich hervorragend und ohne großen Aufwand oder zusätzliche 

Adapter ins Fahrzeug integrieren (Siehe S. 35). Sie unterstützen neben den neuen Features nahezu 

alle Funktionen ab Werk, welche das originale Werksradio zuvor auch unterstützt hat.

with
follow

pleasure

P L AY B A C K
1080p

AUDIO PLAYBACK

Free Lossless Audio Codec
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EINFÜHRUNG

Guido Randerath, Chefredakteur Car & Hifi

Ausgereifter Newcomer mit praller Ausstattung.

Die Bedienung des ESX Vision geht über Hardkeys 
und Touchscreen schnell und flüssig vonstatten.

ESX gelingt es auf Anhieb, ein ausgereiftes Gerät mit 
einigen Highlights auf den Markt zu bringen, dass sich 
vor der etablierten Konkurrenz nicht zu verstecken braucht.

Und auch in der Praxis zeigt es klanglich und in
Sachen Radioempfang eine sehr solide Performance.

Ausstattung modellabhängig

P L AY B A C K
1080p

AUDIO PLAYBACK

Free Lossless Audio Codec
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 3D Gebäudedarstellung  Routenführung mit Beschilderung

 Über 25 TTS Pro Ansage- und Programmsprachen  POI- und Sonderzielsuche (über 3 Millionen)

iGO NAVIGATION
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 Detaillierte Routeninformationen  Länderinfos zum Reiseland

 Umfangreiche Fahrdatendetails  Wo bin ich?-Funktion

FUNKTIONSÜBERSICHT

Die iGo-Primo Navigationssoftware von NNG bietet einen hervorragenden Bedienkomfort und viele 
nützliche Zusatzmöglichkeiten, die weit über die übliche Funktionsweise von herkömmlichen Navi-
gationsanwendungen hinausgehen. Die Software wurde speziell auf die ESX Geräte abgestimmt 
und besticht mit hervorragendem GPS-Empfang und zielgenauer Routenführung. 

Mit dem iGo Feature TTS Pro (Text-to-Speech) werden beispielsweise die echten Straßennamen 
von der Ansagestimme in die Routenführung mit einbezogen. Die integrierte 3D-Gebäudedarstel-
lung hilft bei der schnellen Orientierung in Großstädten. Auf mehrspurigen Straßen unterstützt die 
detaillierte Routenführung mit Beschilderung das problemlose Finden der gewünschten Abfahrt. 

Zusatzfunktionen wie POI- und Sonderzielsuche (über 3 Millionen) ermöglichen, auch abseits der 
Reiseroute die Gegend zu erkunden um z.B. Sehenswürdigkeiten und andere interessante Orte zu 
finden. Durch die Eingabe der Fahrzeugdaten wird die Route auch an die Abmessungen Ihres Fahr-
zeugs angepasst. iGo Primo ist mit detailliertem Kartenmaterial für ganz Europa (inkl. Türkei) ausge-
stattet und kann jederzeit über das Serviceportal „naviextras.com“ erweitert oder auf den neuesten 
Stand gebracht werden. 

Nach Aktivierung auf dem ESX Naviceiver haben Sie dort auch die Möglichkeit 30 Tage lang das 
aktuelle Kartenmaterial kostenlos herunterzuladen (Latest-Map-Guarantee). 
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App-Menü Quick Charge USB-Ladefunktion Virtual Disk Konvertierung Multimedia-Player Sprachsteuerung

UNIVERSAL DOPPEL-DIN

Highlights:

• Hochauflösender 15,7 cm (6.2“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem, basierend auf Microsoft Windows CE 6

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC), nicht bei VN620WS

• Digitaler DAB+ Radioempfang  
(Optional mit externem VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• Audio-Verstärker mit 4 x 50 Watt max.

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

• Quick-Boot (ca. 10 Sekunden)

• Support ACC Logic: Gerät kann bis zu 30 Minuten ohne  
Zündung betrieben werden

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphones

• 2 x USB-Anschluss (hinten), davon einer  mit Quick Charge  
Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• 3 x Audio/Video-Eingang

• 2 x Audio/Video-Ausgang

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung von 2D-/3D-Navigationsanwendungen mit TMCpro

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN620W VNC620W mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung) 
VN620WS ohne Navigations-Software (ohne Abbildung)

Besonderheiten:
Mit dem VN620W Naviceiver können Sie die Farbe 
der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem Ge-
schmack festlegen.

N
EU

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link Mirrorfunktion für Android AV/TV Menü A2DP Audio Streaming per BT

UNIVERSAL DOPPEL-DIN

Highlights:

• Hochauflösender 15,7 cm (6.2“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem, basierend auf Microsoft Windows CE 6

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC), nicht bei VN620DS

• Digitaler DAB+ Radioempfang  
(Optional mit externem VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• Audio-Verstärker mit 4 x 50 Watt max.

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer

• Quick-Boot (ca. 10 Sekunden)

• Support ACC Logic: Gerät kann bis zu 30 Minuten ohne  
Zündung betrieben werden

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphones

• 1 x  Front USB-Anschluss, 1 x Front AUX (3,5mm Klinke)

• 1 x USB-Anschluss (hinten) mit Quick Charge Schnellladefunktion

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• 3 x Audio/Video-Eingang

• 2 x Audio/Video-Ausgang

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung von 2D-/3D-Navigationsanwendungen mit TMCpro

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN620D VNC620D mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung) 
VN620DS ohne Navigations-Software (ohne Abbildung)

Besonderheiten:
Mit dem VN620D Naviceiver können Sie die Farbe 
der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem Ge-
schmack festlegen.

N
EU

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Volkswagen Polo 6C (ab 04/2014) mit „Composition Touch“ oder „Composition Colour“
Nicht kompatibel mit Original-Radio „Composition Media“ und „Discover Media“

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

• Digitaler DAB+ Radioempfang (Opti. mit ext. VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Quick-Boot & Support ACC Logic

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Multicolor-Tastenbeleuchtung

• Virtual Disk & E-LINK Mirror-Funktion 

• Quick Charge USB-Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung einer originalen Rückfahrkamera per  
„plug and play“ (Kein weiterer Adapter notwendig)

• Unterstützung des Multifunktionsdisplays inkl. Pfeildarstellung*

• Fahrzeugeinstellungen wie z.B. Beleuchtung, Klimaprofil, 
Zentral-verriegelung, Scheibenwischer,  Park-Assistenten, 
Reifdruckkontrolle können über das Gerät eingestellt oder 
kontrolliert werden.

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

Besonderheiten:
Bei dem VN720 VO-P6C Naviceiver haben Sie die 
Möglichkeit aus den verschiedenen Rahmenfarben 
zu wählen, die zu Ihrer Innenausstattung passen:

App-Menü Quick Charge USB-Ladefunktion Virtual Disk Konvertierung Multimedia-Player Fahrzeugstatus

VN720 VO-P6C in drei verschiedenen Rahmenfarben

N
EUVOLKSWAGEN POLO 6C

Silber-Matt

Grau-Matt

Schwarz-Hochglanz

* fahrzeugabhängig

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Caddy III 2K ab 06/2015, Beetle (Typ 5C) ab 02/2016, Golf Cabrio VI ab 2015, Touran II (Typ 5T) ab 05/2015, T6 ab 07/2015, Sharan II ab 05/2015

• Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

• Digitaler DAB+ Radioempfang (Opti. mit ext. VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Quick-Boot (ca. 10 Sekunden)

• Support ACC Logic: Gerät kann bis zu 30 Minuten ohne  
Zündung betrieben werden

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphonesi

• Multicolor-Tastenbeleuchtung

• Quick Charge USB-Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung einer originalen Rückfahrkamera per  
„plug and play“ (Kein weiterer Adapter notwendig)

• Unterstützung des Multifunktionsdisplays inkl. Pfeildarstellung*

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN720 VO-M2 für Volkswagen Fahrzeuge mit MIB2PQ-Plattform

* fahrzeugabhängig

Individuelle Menübelegung DAB+ Radio (optional) E-Link Mirrorfunktion für Android AV/TV Menü A2DP Audio Streaming per BT

VOLKSWAGEN MULTIFIT
N
EU

Besonderheiten:

Kompatibilität:

Mit dem VN720 VO-M2 Naviceiver können Sie die 
Farbe der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

Der VN720 VO-M2 
Naviceiver ist nur mit 
dem neuen Volks-
wagen QUADLOCK-
Stecker der MIB2PQ 
Plattform kompatibel.

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Klimaanzeige* MFA Pfeildarstellung* Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Anzeige Parksensor (OPS)

Passend für:
VW Golf V (2003-2008), Golf plus (2005-2014), Golf VI (2008-2012), Eos (2006-2011), Eos Facelift (2011 >), Polo V (2009 >), Passat B6 (2005-2010), Passat B7 (2010-2014), 
Passat CC (2008-2012), Passat CC Facelift (2012 >), Jetta V (2005 - 2010), Jetta VI (2010 >), Caddy III 2K Facelift (2010 >), Tiguan (2007-2011), Tiguan Facelift (2011 >), 
Scirocco III (2008 >), Beetle (2011 >), Touran (2003-2006), Touran GP (2006-2010), Touran GP II (2010 >), Sharan II (2010 >), Amarok (2010 >), T5 GP (2009 >), Seat Altea 
(2004 >), Leon 1P (2005-2012), Alhambra II (2010 >), Skoda Octavia II** (2004-2009), Octavia II Facelift*** (2009-2013), Superb II (2008 >), Yeti*** (2009 >), Fabia II (2007 >)
Hinweis: Nicht kompatibel mit Fahrzeugen die mit originalem MIB-Radio (ab Bj. 2014) ausgestattet sind.

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

• Digitaler DAB+ Radioempfang (Opt. mit ext. VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Quick-Boot & Support ACC Logic

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphones

• Quick Charge USB-Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• 2 x Audio/Video-Eingang, 3 x Audio/Video-Ausgang

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützt OEM Rückfahrkamera (mit Adapter VNA-RCAM-HI 
oder VNA-RCAM-LO), zusätzliche Park Guidelines einblendbar

• Unterstützung des Multifunktionsdisplays (modellabhängig)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN720 VW-U1

Besonderheiten:
Mit dem VN720 VW-U1 Naviceiver können Sie die 
Farbe der Tastenbeleuchtung individuell nach Ihrem 
Geschmack festlegen.

VOLKSWAGEN / SEAT / ŠKODA

VNC720 VW-U1 mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung)

* fahrzeugabhängig

N
EU

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL
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Klimaanzeige* MFA Pfeildarstellung* Rear Media Entertainment Anzeige Parksensor (OPS)

VOLKSWAGEN / SEAT / ŠKODA

 ** mit Einschränkungen bei Octavia II RS mit Soundsystem  *** unter Umständen ist ein passender Rahmen erforderlich

Einbau leicht gemacht:

Passend für:
VW Golf V (2003-2008), Golf plus (2005-2014), Golf VI (2008-2012), Eos (2006-2011), Eos Facelift (2011 >), Polo V (2009 >), Passat B6 (2005-2010), Passat B7 (2010-2014), 
Passat CC (2008-2012), Passat CC Facelift (2012 >), Jetta V (2005 - 2010), Jetta VI (2010 >), Caddy III 2K Facelift (2010 >), Tiguan (2007-2011), Tiguan Facelift (2011 >), 
Scirocco III (2008 >), Beetle (2011 >), Touran (2003-2006), Touran GP (2006-2010), Touran GP II (2010 >), Sharan II (2010 >), Amarok (2010 >), T5 GP (2009 >), Seat Altea 
(2004 >), Leon 1P (2005-2012), Alhambra II (2010 >), Skoda Octavia II** (2004-2009), Octavia II Facelift*** (2009-2013), Superb II (2008 >), Yeti*** (2009 >), Fabia II (2007 >)
Hinweis: Nicht kompatibel mit Fahrzeugen die mit originalem MIB-Radio (ab Bj. 2014) ausgestattet sind.

Besonderheiten:
Mit umschaltbarer Tastenbeleuchtung von rot auf 
grün und dazu passenden Skins.

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD (4GB frei)  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), 
eigene Bootlogos & Hintergrundbilder

• Navi-Pfeildarstellung im MFA-Display*

• Optional ist dieses Gerät auch mit einer speziellem Navigations-
Software für Wohnmobile und Nutzfahrzeuge mit angepasster 
Routenführung durch editierbare Fahrzeugparameter erhältlich.

• Integriertes DAB+ Modul für digitalen Radioempfang  
(bei VNC710-VW-U1-DAB,VN710-VW-U1-DAB) 

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN710 VW-U1 VNC710 VW-U1 mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung)
VN710 VW-U1-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung) 
VNC710 VW-U1-DAB mit iGo Truck/Camper Navigations-Software und integriertem DAB+ Tuner (ohne Abb.)

*    fahrzeugabhängig, gfs. Einschränkungen bei Lenkradfernbedienung, Klimaanzeige und/oder MFA-Anzeige

Eine vorhandene Lenkradfernbedienung wird vom 
Gerät erkannt*. Mit der Rear Media Dual Zone Funk-
tion ist es möglich, auf den Rücksitzen zwei ge-
trennte Monitore anzusteuern, die unabhängig vom 
Hauptgerät und untereinander verschiedene Me-
dieninhalte (Bild/Ton) wiedergeben können.

Video-Player

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Klimaanzeige* MFA Pfeildarstellung* Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Anzeige Parksensor (OPS)

VOLKSWAGEN / SEAT / ŠKODA

Passend für:
VW Golf V (2003-2008), Golf plus (2005-2014), Golf VI (2008-2012), Eos (2006-2011), Eos Facelift (2011 >), Polo V (2009 >), Passat B6 (2005-2010), Passat B7 (2010-2014), 
Passat CC (2008-2012), Passat CC Facelift (2012 >), Jetta V (2005 - 2010), Jetta VI (2010 >), Caddy III 2K Facelift (2010 >), Tiguan (2007-2011), Tiguan Facelift (2011 >), 
Scirocco III (2008 >), Beetle (2011 >), Touran (2003-2006), Touran GP (2006-2010), Touran GP II (2010 >), Sharan II (2010 >), Amarok (2010 >), T5 GP (2009 >), Seat Altea 
(2004 >), Leon 1P (2005-2012), Alhambra II (2010 >), Skoda Octavia II** (2004-2009), Octavia II Facelift*** (2009-2013), Superb II (2008 >), Yeti*** (2009 >), Fabia II (2007 >)
Hinweis: Nicht kompatibel mit Fahrzeugen die mit originalem MIB-Radio (ab Bj. 2014) ausgestattet sind.

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD (4GB frei)  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Hochwertige 5.1 Vorverstärkerausgänge (2 x Front, 2 x Rear, 
Subwoofer, Center) mit 4V zum Ansteuern von Audio-Verstärkern

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), 
eigene Bootlogos & Hintergrundbilder

• Navi-Pfeildarstellung im MFA-Display*

• Optional ist dieses Gerät auch mit einer speziellem Navigations-
Software für Wohnmobile und Nutzfahrzeuge mit angepasster 
Routenführung durch editierbare Fahrzeugparameter erhältlich.

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 36

VN710 VW-P1 VN710 VW-U1-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)
VNC710 VW-P1 mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung) 
Mit hochwertigen 5.1 Vorverstärker-Ausgängen zum Ansteuern von Audio-Verstärkern

 ** mit Einschränkungen bei Octavia II RS mit Soundsystem  *** unter Umständen ist ein passender Rahmen erforderlich
* fahrzeugabhängig, gfs. Einschränkungen bei Lenkradfernbedienung, Klimaanzeige und/oder MFA-Anzeige

Besonderheiten:
Mit den VN710-VW-P1 Naviceiver können Sie mit 
dessen separaten 5.1 Vorverstärkerausgängen 
(Front L/R, Heck L/R, Center, Subwoofer) einen 
oder mehrere Audio-Verstärker mit linearen Audio-
signalen ansteuern. Der beiliegende Adapter er-
möglicht auch eine Einschaltleitung am Verstärker 
anzuschließen.

Die VN710-VW-P1 Naviceiver sind bis auf die oben 
genannten Vorverstärkerausgänge identisch mit 
den VN710-VW-U1 Geräten. Eine vorhandene Lenk-
radfernbedienung wird vom Gerät erkannt*

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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VN810 VW-G7-DAB mit ext. DVD-Laufwerk und integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abb.)
Mit externem DVD-Laufwerk

* fahrzeugabhängig, ** ggf. Softwareupdate erforderlich

Highlights:

• Hochauflösender 20,3 cm (8“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Externes DVD-Laufwerk für das Handschuhfach

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Fahrzeugeinstellungen wie z.B. Beleuchtung, Klimaprofil, 
Zentralverriegelung, Scheibenwischer,  Park-Assistenten, 
Reifdruckkontrolle können über das Gerät eingestellt oder kontrolliert 
werden.

• NEU: Unterstützung der original Standheizung**

• NEU: Unterstützung der seitlichen Einparksensoren**

• NEU: Unterstützung der Pfeildarstellung im MFA (nur wenn original 
Navigationssystem Discover Media oder Discover Pro ab Werk installiert war)**

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 37

Passend für:
VW Golf VII (11/2012 >)
Hinweis: Nicht kompatibel mit DYNAUDIO Aktivsystem (Lichtleitertechnik), für die Installation des externen DVD-Laufwerks ist eine Halterung im Handschuhfach notwendig. Sollte Ihr Fahrzeug diese Laufwerk-Halterung 
nicht besitzen, muss diese bei VW bestellt werden. Bei bestimmten fahrzeugspezifischen Sonderausstattungen ist die Kompatibilität einiger Funktionen nicht gewährleistet.

Audio-Player Standheizungseinstellungen* Reifendruckkontroll-Anzeige* Fahrzeugstatus*Klimaprofil*

VOLKSWAGEN GOLF VII

Das Gerät unterstützt werksseitige Fea-
tures* wie die Lenkradfernbedienung 
sowie das Abbilden der Parksensoren 
bzw. der Klimaanzeige auf dem Monitor. 
Über das Menü „Fahrzeugeinstellun-
gen“ können Sie fahrzeugspezifische 
Funktionen einstellen, wie bsp. Beleuch-
tung, Zentralverriegelung, Park-Assis-
tenten etc. 

Optional ist der Rahmen auch in Schwarz 
oder Dark Rhodium Brushed erhältlich

Rahmen in Dark Rhodium (Optional auch in Schwarz oder Dark Rhodium Brushed)

VN810 VW-G7

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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FIAT DUCATO III / IV

Tripmanager Lenkrad-FB Anlernfunktion

VNC720 FI-DUCATO

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

• Digitaler DAB+ Radioempfang (Opti. mit ext. VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Quick-Boot (ca. 10 Sekunden)

• Support ACC Logic: Gerät kann bis zu 30 Minuten ohne  
Zündung betrieben werden

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphones

• Quick Charge USB-Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• 3 x Audio/Video-Eingang, 2 x Audio/Video-Ausgang

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung von CANBUS Funktionen im Modell Typ 290

• Unterstützung von analoger Lenkradfernbedienung

• Unterstützung des Multifunktionsdisplays (Modell Typ 290)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 37

Passend für:
Fiat Ducato III*/** (Typ 250, ab 2006), Ducato IV*/**/*** (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II*/** (Typ 250, ab 2006), Jumper III*/**/*** (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II */** (Typ 250, ab 2006), Boxer III*/**/*** (Typ 290, ab 2015)

VN720 FI-DUCATO mit iGo Navigations-Software (ohne Abbildung)

Der VN720/VNC720 FI-DUCATO Naviceiver unter-
stützt die CANBUS-Funktionen, das Multifunktions-
display und die Lenkradfernbedienung des Fahr-
zeugs (fahrzeugabhängig, Typ 290).

Besonderheiten:

Individuelle MenübelegungQuick Charge USB-Ladefunktion DAB+ Radio (optional)

N
EU

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL

* „plug and play“ Installation bei den Modellen Typ 250/290 mit Radiovorbereitung.
** zusätzlicher Aufwand und Installationsmaterial bei Modellen mit CANBUS/Werksradio, dazu wird eine originale Fiat Blende (Art.Nr.: 735535319) benötigt

*** für Typ 290 wird bei Original-Radio das ESX VNA-DUC-CAN-SET benötigt 
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FIAT DUCATO III / IV

9-Band Equalizer iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Dateimanager

VNC711 FI-DUCATO

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Keine separate Blende zur Installation notwendig (100% 
Passgenauigkeit)

• Einschalten ohne Zündung möglich (bis zu 30 Minuten)

• Einfache Installation dank ISO-Anschluss

• Hochwertiger Philips AM/FM Dualtuner

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPod/iPhone-Anschluss via USB

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Hochwertige 5.1 Vorverstärkerausgänge (2 x Front, 2 x Rear, 
Subwoofer, Center) mit 4V zum Ansteuern von Audio-Verstärkern

• Anschlüsse für Front- und Rückfahrkamera inklusive

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), 
eigene Bootlogos & Hintergrundbilder

• Optional ist dieses Gerät auch mit einer speziellem Navigations-
Software für Wohnmobile und Nutzfahrzeuge mit angepasster 
Routenführung durch editierbare Fahrzeugparameter erhältlich.

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 37

Passend für:
Fiat Ducato III */** (Typ 250, ab 2006), Ducato IV */** (Typ 290, ab 2015) 
Citroën Jumper II */** (Typ 250, ab 2006), Jumper III */** (Typ 290, ab 2015) 
Peugeot Boxer II */** (Typ 250, ab 2006), Boxer III */** (Typ 290, ab 2015)

VN711 FI-DUCATO-DAB mit internem DAB+ Tuner (ohne Abbildung)
VNC711 FI-DUCATO-DAB mit DAB+ und iGo Truck/Camper Navigations-Software (o. Abb.)

Eine vorhandene Lenkradfernbedienung kann im 
Gerät angelernt werden.* Mit der Rear Media Dual 
Zone Funktion ist es möglich, auf den Rücksitzen 
zwei getrennte Monitore anzusteuern, die unab-
hängig vom Hauptgerät und untereinander ver-
schiedene Medieninhalte (Bild/Ton) wiedergeben 
können.

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL

*     fahrzeugabhängig
**   ggf. mit Einschränkungen bei vorhandenem CANBUS/Werksnavigation bzw. erhöhtem Installationsaufwand, dazu wird eine originale Fiat Blende (Art.Nr.: 735535319) benötigt.
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9-Band Equalizer iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Dateimanager

MERCEDES-BENZ

* fahrzeugabhängig, mit Einschränkungen bei werksseitigen Sonderausstattungen und DIN-Einbauschächten.

VN710 MB-A2

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), 
eigene Bootlogos & Hintergrundbilder

• Optional ist dieses Gerät auch mit einer speziellem Navigations-
Software für Wohnmobile und Nutzfahrzeuge mit angepasster 
Routenführung durch editierbare Fahrzeugparameter erhältlich.

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 37

Passend für:
Mercedes-Benz Sprinter** (W906, 2006 >), Viano/Vito Typ 639 (2003 - 2014), Viano/Vito Typ 447 **** (2014 >), A-Klasse (nur W169 10/2004 - 4/2012),  
B-Klasse (T245, 2005 - 2011), Volkswagen Crafter*** (2006 >) 

** Mit Einschränkungen bei werksseitigen Sonderausstattungen und DIN-Einbauschächten. Unter Umständen wird ein passender Einbaurahmen (erhältlich bei Mercedes-Benz) sowie der Anschlussadapter VNA-QUAD1 (siehe S.30) benötigt. 
*** Unter Umständen wird die Mercedes Radioaufnahme Art.Nr. A906 689 19 31 benötigt. **** Keine CANBUS Unterstützung - Zündungsplus muss separat angeschlossen werden.

VN710 MB-A2-DAB mit internem DAB+ Tuner (ohne Abbildung)
VNC710 MB-A2 mit iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung)
VNC710 MB-A2-DAB mit DAB+ und iGo Truck/Camper Navigations-Software (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Besonderheiten:
Eine vorhandene Lenkradfernbedienung wird vom 
Gerät per CAN-Bus erkannt.*

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL



17

MERCEDES-BENZ

Highlights:

• Hochauflösender 20,3 cm (8“) Touchscreen

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation ohne zusätzliche Adapter oder Stecker

• Unterstützung des werksseitigen Radios und der Bluetooth™-
Freisprecheinrichtung, alle Funktionen bleiben wie gewohnt 
erhalten

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• MicroSD-Card Einschub und USB-Anschluss mit Kopierfunktion

• Einbindung von externen Anwendungen (kompatibel mit Windows 
CE 6)

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Unterstützung eines externen TV- oder Radio-Empfängers 
(DVB-T, DAB, etc.)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 37

Passend für:
Mercedes-Benz B-Klasse (W 246,9/2011 >), A-Klasse (W 176, 7/2012 >)

* fahrzeugabhängig

Das Gerät ist ein Upgrade der bestehenden 
Soundanlage ab Werk und erweitert diese um einen 
Touch-Screen-Monitor mit vielen Zusatzanschlüs-
sen wie iPod oder USB.

Je nach Fahrzeug wird auch die Lenkradfernbedie-
nung bzw. der Drehregler in der Mittelkonsole un-
terstützt und der Naviceiver lässt sich damit zusam-
men mit dem originalen Radio bedienen.

Wichtiger Hinweis: 
Die Integration des ESX Naviceivers erfolgt über den AUX Anschluss. 
Falls dieser im Audiomenü nicht vorhanden ist, muss dieser von Mer-
cedes-Benz freigeschaltet/aktiviert werden.

App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel Audio-Player Equalizer Hauptmenü

VN809 MB-B1 Mit großem 20,3 cm (8“) Touchscreen

Besonderheiten:



18

Passend für:
Opel Insignia (2008 -2013, nicht bei Facelift 2013 >)
Hinweis: Nur kompatibel mit dem werkseitig installierten CD-Radio CD300 oder CD400
Fahrzeuge mit dem werkseitig installierten Navigationssystem NAVI600/NAVI900/DVD500/DVD800 sind nicht kompatibel.

Hauptmenü iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung Audio/Video-Player Dateimanager

OPEL INSIGNIA

VN709 OP-INSIGNIA

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen   

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Externes DVD-Laufwerk für das Handschuhfach

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Unterstützung der Klima-Anzeige

• Einbindung von externen Anwendungen (Windows CE 6)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

Der Naviceiver für Opel Insignia kommt mit einer 
kompletten Einbaublende, welche harmonisch auf 
das Fahrzeuginterieur abgestimmt wurde. Das Ge-
rät ist ein Upgrade der bestehenden Soundanlage 
ab Werk und erweitert diese um ein DVD-Laufwerk 
und Touch-Screen-Monitor. 

Je nach Fahrzeug wird auch die Lenkradfernbedie-
nung unterstützt und der Naviceiver lässt sich damit 
zusammen mit dem originalen Radio bedienen.

Besonderheiten:
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Der Naviceiver für Opel Astra kommt mit einer kom-
pletten Einbaublende, welche harmonisch auf das 
Fahrzeuginterieur abgestimmt wurde. Das Gerät 
ist ein Upgrade der bestehenden Soundanlage ab 
Werk und erweitert diese um ein DVD-Laufwerk 
und Touch-Screen-Monitor. 

Je nach Fahrzeug wird auch die Lenkradfernbedie-
nung unterstützt und der Naviceiver lässt sich damit 
zusammen mit dem originalen Radio bedienen.

Passend für:
Opel Astra J (2009-2015)
Hinweis: Nur kompatibel mit dem werksseitig installierten CD-Radio CD300/CD400. 
Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigationssystem sind nicht kompatibel.

Hauptmenü Equalizer Bluetooth™ Freisprecheinrichtung Audio/Video-Player Klimaanzeige

OPEL ASTRA

VN709 OP-ASTRA

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen   

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• DVD-Laufwerk

• iPod/iPhone-Anschluss per USB

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Unterstützung der originalen Info-Display-Anzeige (Klima, Radio etc.)

• Einbindung von externen Anwendungen (Windows CE 6)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

Besonderheiten:
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Passend für:
Hyundai i30 (GD, 2011 >)

App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung 4GB Festplatte 9-Band Equalizer

HYUNDAI i30

* fahrzeugabhängig

VN710 HY-i30

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN710 HY-i30-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Hyundai i40 (2011 >)
Hinweis: Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigationssystem sind nicht kompatibel.

HYUNDAI i40

Rear Media Entertainment Frei editierbare Menüs Audio-Player Benutzerdefiniertes Bootlogo DSP Audioprozessor

* fahrzeugabhängig

VN710 HY-i40

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), 
eigene Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN710 HY-i40-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Hyundai iX35 (2009 - 9/2013), iX35 Facelift 2014 (9/2013 - 2015) oder mit werksseitig verbautem Navigationssystem wird der Artikel VNA-IX35-F (Einbauhalter) sowie ggf. eine 
originale Hyundai Mittelkonsolenblende (Teilenummer: 847402S050TAN) benötigt.

App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung 4GB Festplatte 9-Band Equalizer

HYUNDAI iX35

* fahrzeugabhängig  * Einschränkungen möglich wie z.B. Werks-Rückfahrkamera

VN710 HY-iX35

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Unterstützung der originalen Rückfahrkamera

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN710 HY-iX35-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Mitsubishi Outlander (CW0, 9/2012 >), ASX (Facelift 10/2012 >), Lancer (Facelift CY0 2013 >), Pajero (V80 Modelljahr 2014 >, nur mit Instyle/Touchscreen-Ausstattung) 
Kompatibel mit Rockford Fosgate™ Sound System ab Werk.

MITSUBISHI MULTIFIT

* fahrzeugabhängig

Rear Media Entertainment Frei editierbare Menüs Audio-Player Benutzerdefiniertes Bootlogo DSP Audioprozessor

VN610 MT-U1

Highlights:

• Hochauflösender 15,2 cm (6“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN610 MT-U1-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
KIA Sportage 3 (SL, 2010 - 2015)
Hinweis: Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigationssystem sind nicht kompatibel.

9-Band EqualizeriPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Dateimanager

KIA SPORTAGE

* fahrzeugabhängig

VN720 KI-SPORTAGE

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen

• Fortschrittliches i20 Betriebssystem (Microsoft Windows CE 6)

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder, inkl. TMC)

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Vorverstärkerausgänge für Front/Rear/Subwoofer/Center

• Digitaler DAB+ Radioempfang (Opti. mit ext. VNA-TM-DAB Modul)

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Quick-Boot (ca. 10 Sekunden)

• Support ACC Logic: Gerät kann bis zu 30 Minuten ohne  
Zündung betrieben werden

• iPhone/iPod-Anschluss via USB

• Virtual Disk zum Konvertieren von Audio CDs ins MP3 Format 

• E-LINK Mirror-Funktion mit kompatiblen Android Smartphones

• Quick Charge USB-Schnellladefunktion mit bis zu 2.1A Ladestrom

• Sprachsteuerung (ausgenommen Navigation)

• 3 x Audio/Video-Eingang, 2 x Audio/Video-Ausgang

• Front- und Rückfahrkamera-Anschluss

• Unterstützung des werksseitigen AUX-/USB-Eingangs

• Unterstützung der originalen Lenkradfernbedienung

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

N
EU

EXTERNER

TUNER
OPTIONAL



25

Passend für:
KIA Cee‘d (JD, 06/2012 >)
Hinweis: Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigationssystem sind nicht kompatibel.

KIA CEE’D

Audio-EinstellungenAudio-Player Bluetooth™ Freisprecheinrichtung App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel

* fahrzeugabhängig

VN710 KI-CEED

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Die Blende für den Naviceiver ist im Lieferungfang enthalten und 
perfekt auf die Innenausstattung abgestimmt worden 

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN710 KI-CEED-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
KIA Sorento 2/XM (Oktober 2012 -2015)
Hinweis: Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigations- und Soundsystem sind nicht kompatibel.

KIA SORENTO

* fahrzeugabhängig

Rear Media Entertainment Frei editierbare Menüs Audio-Player Benutzerdefiniertes Bootlogo DSP Audioprozessor

VN710 KI-SORENTO

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

VN710 KI-SORENTO-DAB mit int. DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abb.)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Ford Mondeo BA7 (06/2007 >), Focus (2007-12/2010), Galaxy WA6 (05/2006 >), C-Max C214 (04/2007-11/2010), S-Max (05/2006 >)
Hinweis: Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit Klimaanzeige auf originalem Radio.

FORD MULTIFIT

App-Menü Datumseinstellung Audio-Player 9-Band Equalizer

* fahrzeugabhängig

Bluetooth™ Freisprecheinrichtung

VN609 FO-U1

Highlights:

• Hochauflösender 15,2 cm (6“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank QUADLOCK-Anschluss

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Mehrere Design-Themen (Skins) zur individuellen Gestaltung der 
Benutzeroberfläche

• SD-Card Einschub und 2 x USB-Anschluss hinten und 1 x USB-
Anschluss an der Frontblende mit Kopierfunktion

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und den originalen USB-
Anschluss. 

Besonderheiten:
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Passend für:
Toyota RAV4 (CA30W, 2009 - 2013)

TOYOTA RAV4

App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung 4GB Festplatte 9-Band Equalizer

VN710 TO-RAV4

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

VN710 TO-RAV4-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

* fahrzeugabhängig

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Toyota Corolla (E120, 2002 - 2007), FJ Cruiser (2006 >), RAV4 (2001 - 2006)*, MR2 Spider (2000 - 2003)*, Celica (2000 - 2005)*, 4RUNNER (2003 - 2009)*, Yaris (2007 - 
2010)*, Corolla Verso (2001 - 2009)*, Camry (2001 - 2006)*,  Avensis Verso (2001 - 2009)*, Picnic (1996 - 2001)*, Vios (2000 - 2005)*, Previa (XR30/XR40 2000 - 2006)*

TOYOTA MULTIFIT

Rear Media Entertainment Frei editierbare Menüs Audio-Player Benutzerdefiniertes Bootlogo DSP Audioprozessor

VN610 TO-U1

Highlights:

• Hochauflösender 15,2 cm (6“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

VN610 TO-U1-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abbildung)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

* fahrzeugabhängig

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Lexus CT200h (2010 >)
Hinweis: Fahrzeuge mit werkseitig installiertem Navigationssystem sind nicht kompatibel.

LEXUS CT200h

App-Menü iPod/iPhone™ kompatibel Rear Media Entertainment 9-Band EqualizerBluetooth™ Freisprecheinrichtung

VN710 LX-CT200h

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

• Inkl. Fernbedienungseinheit für die Mittelkonsole

VN710 LX-CT200h-DAB mit int. DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abb.)

Mit der Rear Media Dual Zone Funktion ist es mög-
lich, auf den Rücksitzen zwei getrennte Monitore 
anzusteuern, die unabhängig vom Hauptgerät und 
untereinander verschiedene Medieninhalte (Bild/
Ton) wiedergeben können.

Das Gerät unterstützt werksseitige Features* wie 
die Lenkradfernbedienung und die originalen AUX/
USB-Anschlüsse. 

Besonderheiten:

* fahrzeugabhängig

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Honda Accord (2008 >)

Hauptmenü DVD-Player Bluetooth™ Freisprecheinrichtung Audio/Video-Player Dateimanager

HONDA ACCORD

VN809 HO-ACCORD

Highlights:

• Hochauflösender 20,3 cm (8“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation

• Externes DVD-Laufwerk

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Unterstützung der Klima-Anzeige

• Einbindung von externen Anwendungen (Windows CE 6)

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 39

Das Gerät ist ein Upgrade der bestehenden 
Soundanlage ab Werk und erweitert diese um ein 
DVD-Laufwerk und Touch-Screen-Monitor. Je 
nach Fahrzeug wird auch die Lenkradfernbedie-
nung unterstützt und der Naviceiver lässt sich damit 
zusammen mit dem originalen Radio bedienen.

Besonderheiten:
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Passend für:
Chevrolet Aveo T300 (2011 >)

9-Band EqualizeriPod/iPhone™ kompatibel Bluetooth™ Freisprecheinrichtung RDS Radio Fahrzeugeinstellungen*

CHEVROLET AVEO

VN710 CV-AVEO VN710 CV-AVEO-DAB mit integriertem DAB+ Tuner inkl. Scheibenantenne (ohne Abb.)

Das Gerät  kommt mit einer kompletten Einbaublen-
de und unterstützt werksseitige Features* wie die 
Lenkradfernbedienung.

Highlights:

• Hochauflösender 17,8 cm (7“) Touchscreen  

• iGo Navigationssoftware Westeuropa (46 Länder) inkl. TMC

• Einfache Installation dank fahrzeugspezifischem Anschluss-Stecker

• Radio AM/FM mit RDS-Funktion (Europa, Nordamerika, Asien)

• Integriertes DVD-Laufwerk

• iPhone/iPod-Anschluss (eventuell Lightning Adapter erforderlich)

• Bluetooth™ Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming 

• Audio-, Video- und Bildwiedergabe von USB, MicroSD  
oder vom internen Speicher (4GB)

• Rear Media Dual Zone mit Audio-Ausgängen

• Anschlüsse für optionale Rückfahrkamera

• Personalisierung leicht gemacht: diverse Skins (Oberflächen), eigene 
Bootlogos & Hintergrundbilder

• Über das Menü „Fahrzeugeinstellungen“ können fahrzeugspezifische 
Funktionen wie bsp. Beleuchtung, Zentralverriegelung, Park-
Assistenten etc. eingestellt werden 

• Weitere technische Daten & Details finden Sie auf Seite 38

Besonderheiten:

* fahrzeugabhängig

INTEGRIERTER

TUNER
OPTIONAL
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Passend für:
Alle Modelle der VNC/VN620- und  VNC/VN720-Serie

UNIVERSAL DAB+ TUNER MODUL

Highlights:

• Einfache Nachrüstung und Installation per „plug and play“

• Die Bedienung erfolgt über die Touchscreen-
Bedienoberfläche des Naviceivers

• Inkl. passiver DAB+ Scheibenklebeantenne und 
Anschlusskabel

VNA-TM-DAB

N
EU

Das optional erhältliche DAB+ Nachrüstmodul kann vollständig über die Bedieneroberfläche des 
Naviceivers gesteuert werden und ist ohne großen Aufwand per „plug and play“ zu installieren.
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ZUBEHÖR

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-TM-DAB DAB+ Nachrüstmodul passend für alle ESX i20 Naviceiver.
Einfache Nachrüstung und Installation. Die Bedienung erfolgt über den Naviceiver und dessen DAB+ Menü.
Inklusive passiver DAB+ Scheibenantenne sowie Anschlusskabel.

VNA-DAB1 DAB+ Nachrüstmodul für i10/i11 Geräte inkl. Scheibenklebeantenne. Die Nachrüstung wird in Deutschland 
über den ESX-Service vorgenommen, nachdem das Gerät eingeschickt wurde. 

VNA-DAB-ANT DAB+ Scheibenklebeantenne für digitalen Radioempfang (Ersatzteil).

VNA-DAB-ANT2 Aktive DAB+ Scheibenklebeantenne für digitalen Radioempfang mit SMA-M Stecker.

VNA-TMC-Y1 Y-Antennen Adapter mit 2,5mm Klinkenstecker. Universal FAKRA Anschluss passend für z.B. Volkswagen 
VN710-VW-U1/P1, VN810-VW-G7, VN720-VW-U1, VN720-VO-P6C, VN720-VO-M2, Mercedes-Benz 
VN710-MB-A2

VNA-TMC-Y2 Y-Antennen Adapter mit 2,5mm Klinkenstecker. Universal 50 Ohm Antennenanschluss, inkl. 2 x Adapter auf 
150 Ohm, passend für diverse ESX Naviceiver

VNA-ANT1 Antennenadapter Fakra (F) > DIN 150 OHM Buchse, ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit DIN-
Stecker an ein Autoradio mit Fakra Antennenanschluss

VNA-ANT2 Antennenadapter 2 x Fakra (M) > Doppelfakra (F) u.a. für VN710-VW-U1/P1, VN810-VW-G7

VNA-DIVERSITY Diversity Adapter ohne Phantomspeisung
für Fahrzeuge mit zwei FM Antennen

VNA-QUAD1 Modifizierter Quadlock -> ISO Adapter für z.B. VN710-MB-A2. Ermöglicht den Anschluss von Quadlock-
Steckern an ISO-Anschlüsse.

VNA-QUAD2 Radio-Adapterkabel MOST Kupplung auf MOST Stecker (40polig) mit offenen Strom/Lautsprecher ISO 
Stecker und Kupplungen z.B. zum Nachrüsten von Lautsprecherleitungen bei Mercedes-Benz Aktivsystemen 
mit Lichtleiter.

VNA-HLC4-VW Hoch-/Niedrigpegel Audio-Konverter für VN710VW-U1 mit 4 Cinch/RCA Vorverstärkerausgängen über Quad-
lock zum Anschließen eines Audioverstärkers

VNA-HLC4-MB Hoch-/Niedrigpegel Audio-Konverter für VN710MB-A2 mit 4 Cinch/RCA Vorverstärkerausgängen über Quad-
lock zum Anschließen eines Audioverstärkers

VNA-RELAIS Anschlusskabel mit Reed-Relais zur Erhöhung des Einschaltleitungsstroms (Remote) für einen Audioverstär-
ker
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ZUBEHÖR

MODELL ABBILDUNG INFO

VNA-CAM1 Adapter für Frontkamera-Anschluss für alle ESX Naviceiver VN710/VN810 

VNA-RCAM-IX35 Adapter für originale Hyundai iX35 Rückfahrkamera

VNA-RCAM-LO Rückfahrkameramodul für original Volkswagen
Variante Low (statische Liniendarstellung)
für die Naviceiver VN710-VW-U1/P1(-DAB) und VN720-VW-U1

VNA-RCAM-HI Rückfahrkameramodul für original Volkswagen
Variante High (variable Liniendarstellung)
für die Naviceiver VN710-VW-U1/P1(-DAB) und VN720-VW-U1

VM581S 14,7 cm (5,8“) TFT/LCD 16:9 Monitor, Installation freistehend oder in Kopfstütze,
Auflösung 1200 x 234 px, Auflösung RGB 480x 234 px, Kontrast Verhältnis 300:1, Lumineszenz 
350cd/m2, Ansichtswinkel Vertikal 160°, Horizontal 160°, PAL/NTSC Auto Modus, OSD Bildschirm-
kontrollanzeige, Vollfunktions-Fernbedienung, Separate Verteiler-Box, 2 AV-Signal-Eingänge & 1 AV 
Signal-Ausgang, Standfuß & Kabelsatz, perfekt zum Erweitern von bestehenden Multimedia-Anlagen. 
 

Einbaurahmen B x H x T: 169 x 117 x 25 mm
Einbauöffnung B x H x T: 153 x 100 x 17 mm

VM702C 17,8 cm (7“) TFT/LCD 16:9 Monitor, schwenkbares Display, Installation freistehend oder in Kopfstütze,
Auflösung 1400 x 234 px, Auflösung RGB 480 x 234 px, Kontrast Verhältnis 300:1, Lumineszenz 
350cd/m2, Ansichtswinkel Vertikal 160°, Horizontal 160°, PAL/NTSC Auto Modus, OSD Bildschirm-
kontrollanzeige, Kopfhörer & AV Eingänge an Frontblende, AV1 & AV2 Eingänge, 2 Lautsprecher 
an Rückseite, separater Verteiler-Block, In-Ohr Kopfhörer, Montagehalter & Kabelsatz, perfekt zum 
Erweitern von bestehenden Multimedia-Anlagen.  
 

Einbaurahmen B x H x T: 188 x 148 x 34 mm
Einbauöffnung B x H x T: 178 x 142 x 27 mm

INTEGRATION LEICHT GEMACHT

Aktuelle Infos und Updates 
unter: www.esxaudio.de/navi

Die VISION VN Naviceiver wurden für jedes Fahrzeugmodell 
maßgenau konstruiert und bieten eine perfekte Anbindung ans 
fahrzeugeigene Bordsystem. Es werden weder zusätzliche Ein-
baurahmen oder Blenden, noch spezielle Kabeladapter oder 
CAN-BUS-Boxen benötigt, die im ohnehin schon sehr knapp 
bemessenen Radioschacht viel Platz wegnehmen würden. 

Alle Modelle sind so konzipiert, dass die spezifischen Anschlüs-
se des Fahrzeugs bzw. Antennenstecker direkt in den ESX Na-
viceiver eingesteckt werden können. 

Dazu kommen dann nur noch die Kabelstecker für Zusatzfunk-
tionen wie GPS, iPOD™, USB, Rückfahrkamera etc., welche ein-
fach am ESX Gerät anzuschließen sind.

ESX Naviceiver mit Quadlock-Stecker
(Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes-Benz)

ESX Naviceiver mit speziellem Stecker
(bsp. Kia, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Mazda etc.)
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MODELLÜBERSICHT

** Optionale Nachrüstung eines DAB+ Tuners ist bei allen i10/i11 Geräten möglich. 
* Optionales, externes DAB+ Tuner Modul ist für alle i20 Geräten verfügbar. Technische Änderungen vorbehalten.

  VN620D
Doppel-DIN 
Universal

VN620D
Doppel-DIN 
Universal

VN720 VO-P6C
VW Polo 6C

VN720 VO-M2
VW Multifit
MIB2PQ

VN720 VW-U1
VW/Seat/Skoda  

Universal

VN710 VW-U1
VW/Seat/Skoda  

Universal

VN710 VW-P1 
VW/Seat/Skoda  

Universal

Geräteplattform i20 i20 i20 i20 i20 i10 i10

Betriebssystem Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6

Touchscreen-Monitor 15,7 cm (6.2“) 15,7 cm (6.2“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“)

Auflösung 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

Flash Festplattenspeicher – – – – – 4 GB iNAND 4 GB iNAND

CPU 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 600 MHz 600 MHz

RAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR1 256 MB DDR1

Flash RAM 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND

MP3/CD/DVD-Laufwerk (12 cm Medien) • • • • • • •

Audio-Verstärker 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max.

DAB+ Tuner optional* optional* optional* optional* optional* optional** optional**

AM/FM Tuner mit RDS • • • • • • •

Micro SD-Karte inkl. iGo 
Navigations-Software

8 GB 
(nicht bei VN620WS)

8 GB 
(nicht bei VN620DS)

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

iGo Navigations-Software mit Truck/
Camper-Erweiterung

optional  
VNC620W

optional  
VNC620D

optional
VNC720 VO-P6C

optional
VNC720 VO-M2

optional
VNC720 VW-U1

optional
VNC710 VW-U1

optional
VNC710 VW-P1

TMC pro optional optional optional optional optional optional optional

Quick-Boot ca. 10 Sekunden • • • • • – –

AAC Logic • • • • • – –

Virtual Disk Konvertierungsfunktion • • • • • – –

Quick Charge USB-Schnellladefunktion • • • • • – –

Sprachsteuerung (außer Navigation) • • • • • – –

E-LINK (Mirrorfunktion für Android) • • • • • – –

Individuelle LED-Tastenbeleuchtung der 
Bedientasten

• • • • • – –

DSP-Equalizer 10-Band 10-Band 10-Band 10-Band 10-Band 9-Band 9-Band

5.1 Surround-Sound • • • • • • •

3G/Internet – – – – – optional optional

Externe Anwendungen (Windows CE6) • • • • • • •

Media-Player bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis Full HD 1080p bis SD 480p bis SD 480p

Datei-Manager • • • • • • •

USB-Anschlüsse 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

Bluetooth™-Freisprecheinrichtung • • • • • • •

Bluetooth™ Audio Streaming • • • • • • •

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche 
(Skins, Bootlogo, Menüanordnung, 
Wallpaper)

• • • • • • •

TMC-Empfänger • • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
Center/Subwoofer

• • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
2 x Rear / 2 x Front

• • • • • optional mit  
VNA-HLC4-VW

•

Rear Media Dual Zone 
Audio-Ausgänge

• • • • • • –

Video-Ausgänge 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

iPod/iPhone-Anschluss via USB via USB via USB via USB via USB via USB via Dock-Anschluss

TV/DVBT/AV-Anschluss 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 1 x 1 x

Front-Kamera-Anschluss • • • • • optional optional

Rückfahr-Kamera-Anschluss • • • • • • •

Antennenanschluss ISO ISO Doppel-Fakra Doppel-Fakra Doppel-Fakra Doppel-Fakra Doppel-Fakra

Fernbedienung • • • • • • •
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MODELLÜBERSICHT

** Optionale Nachrüstung eines DAB+ Tuners ist bei allen i10/i11 Geräten möglich. 
* Optionales, externes DAB+ Tuner Modul ist für alle i20 Geräten verfügbar. 

Technische Änderungen vorbehalten.

  VN810 VW-G7 
Volkswagen 

Golf VII 

VN720 FI-DUCATO 
Fiat Ducato III/IV 

Citroen Jumper II/III 
Peugeot Boxter II/III

VN711 FI-DUCATO 
Fiat Ducato III/IV 

Citroen Jumper II/III 
Peugeot Boxter II/III

VN710 MB-A2 
Mercedes-Benz A-Klasse, 

B-Klasse, Sprinter 
Volkswagen Crafter

VN809 MB-B1 
Mercedes-Benz 
B/A-Klasse etc.

VN710 HY-i30 
Hyundai 

i30

Geräteplattform i10 i20 i11 i10 i9 i10

Betriebssystem Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6

Touchscreen-Monitor 20,3 cm (8“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 20,3 cm (8“) 17,8 cm (7“)

Auflösung 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

Flash Festplattenspeicher 4 GB iNAND – 4 GB iNAND 4 GB iNAND 128 MB 4 GB iNAND

CPU 600 MHz 800 MHz 800 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz

RAM 256 MB DDR1 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1

Flash RAM 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND

MP3/CD/DVD-Laufwerk (12 cm Medien) extern • • • – •

Audio-Verstärker 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. – 4 x 50 Watt max.

DAB+ Tuner optional** optional* optional* optional* – optional*

AM/FM Tuner mit RDS • • • • – •

Micro SD-Karte inkl. iGo 
Navigations-Software

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

iGo Navigations-Software mit Truck/
Camper-Erweiterung

– optional
VNC720 FI-DUCATO

optional
VNC711 FI-Ducato

optional
VNC710 MB-A2

– –

TMC pro optional optional optional optional optional optional

Quick-Boot ca. 10 Sekunden – • • – – –

AAC Logic – bis 30 Minuten bis 30 Minuten – – –

Virtual Disk Konvertierungsfunktion – • – – – –

Quick Charge USB-Schnellladefunktion – • – – – –

Sprachsteuerung (außer Navigation) – • – – – –

E-LINK (Mirrorfunktion für Android) – • – – – –

DSP-Equalizer 9-Band 10-Band 9-Band 9-Band 3-Band 9-Band

5.1 Surround-Sound • • • • – •

3G/Internet optional – optional optional optional optional

Externe Anwendungen (Windows CE6) • • • • • •

Media-Player bis SD 480p bis Full HD 1080p bis HD 720p bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p

Datei-Manager • • • • • •

USB-Anschlüsse 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x***

Bluetooth™-Freisprecheinrichtung • • • • – •

Bluetooth™ Audio Streaming • • • • – •

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche 
(Skins, Bootlogo, Menüanordnung, 
Wallpaper)

• • • • – •

TMC-Empfänger • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
Center/Subwoofer

• • • • – •

Vorverstärker-Ausgänge 
2 x Rear / 2 x Front

– • • optional mit  
VNA-HLC4-MB

– –

Rear Media Dual Zone 
Audio-Ausgänge

• • • • – •

Video-Ausgänge 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 2 x

iPod/iPhone-Anschluss via USB via USB via USB via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss

TV/DVBT/AV-Anschluss 1 x 3 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Front-Kamera-Anschluss optional • per App anwählbar optional – optional

Rückfahr-Kamera-Anschluss • • • • • •

Antennenanschluss Doppel-Fakra ISO ISO Fakra – ISO

Fernbedienung • • • • – •

*** Zusätzliche Unterstützung des werksseitigen USB-Anschlusses
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*** Zusätzliche Unterstützung des werksseitigen USB-Anschlusses

Technische Änderungen vorbehalten.

  VN710 HY-i40 
Hyundai  

i40

VN710 HY-iX35 
Hyundai  

iX35

VN610 MT-U1 
Mitsubishi 

Multifit

VN720 KI-SPORTAGE 
Kia 

Sportage

VN710 KI-SORENTO 
Kia 

Sorento

VN710 KI-CEED 
Kia 

Cee‘d

VN710 CV-AVEO 
Chevrolet 

Aveo

Geräteplattform i10 i10 i10 i20 i10 i10 i10

Betriebssystem Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6

Touchscreen-Monitor 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 15,2 cm (6“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“)

Auflösung 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

Flash Festplattenspeicher 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND – 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND

CPU 600 MHz 600 MHz 600 MHz 800 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz

RAM 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR3 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1

Flash RAM 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND

MP3/CD/DVD-Laufwerk (12 cm 
Medien)

• • • • • • •

Audio-Verstärker 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max.

DAB+ Tuner optional* optional* optional* optional* optional* optional* optional*

AM/FM Tuner mit RDS • • • • • • •

Micro SD-Karte inkl. iGo 
Navigations-Software

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

TMC pro optional optional optional • optional optional optional

Quick-Boot ca. 10 Sekunden – – – • – – –

AAC Logic – – – bis 30 Minuten – – –

Virtual Disk Konvertierungsfunktion – – – • – – –

Quick Charge USB-Schnellladefunktion – – – • – – –

Sprachsteuerung (außer Navigation) – – – • – – –

E-LINK (Mirrorfunktion für Android) – – – • – – –

DSP-Equalizer 9-Band 9-Band 9-Band 10-Band 9-Band 9-Band 9-Band

5.1 Surround-Sound • • • • • • •

3G/Internet optional optional optional – optional optional optional

Externe Anwendungen (Windows CE6) • • • • • • •

Media-Player bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p bis Full HD 1080p bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p

Datei-Manager • • • • • • •

USB-Anschlüsse 1 x*** 1 x*** 2 x 1 x*** 1 x*** 1 x*** 2 x***

Bluetooth™-Freisprecheinrichtung • • • • • • •

Bluetooth™ Audio Streaming • • • • • • •

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche 
(Skins, Bootlogo, Menüanordnung, 
Wallpaper)

• • • • • • •

TMC-Empfänger • • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
Center/Subwoofer

• • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
2 x Rear / 2 x Front

– – • • – – –

Rear Media Dual Zone 
Audio-Ausgänge

• • – • • • •

Video-Ausgänge 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

iPod/iPhone-Anschluss via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss via USB-Anschluss via Dock-Anschluss via USB via Dock-Anschluss

TV/DVBT/AV-Anschluss 1 x 1 x 1 x 3 x 1 x 1 x 1 x

Front-Kamera-Anschluss optional optional optional • optional optional optional

Rückfahr-Kamera-Anschluss • • • • • • •

Antennenanschluss ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO

Fernbedienung • • • • • • •

MODELLÜBERSICHT

** Optionale Nachrüstung eines DAB+ Tuners ist bei allen i10/i11 Geräten möglich. 
* Optionales, externes DAB+ Tuner Modul ist für alle i20 Geräten verfügbar. 
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* Zusätzliche Unterstützung des werksseitigen USB-Anschlusses

** Optionale  Nachrüstung eines DAB+ Tuners ist bei allen i10/i11 Geräten möglich. Mehr Infos unter www.esxaudio.de/navi
Technische Änderungen vorbehalten.

  VN710 TO-RAV4 
Toyota 
RAV4

VN610 TO-U1
Toyota 
Multifit

VN710 LX-CT200h 
Lexus 

CT200h

VN609 FO-U1 
Ford

Multifit

VN809 HO-ACCORD 
Honda 
Accord

VN709 OP-INSIGNIA 
Opel 

Insignia

VN709 OP-ASTRA 
Opel 
Astra

Geräteplattform i10 i10 i10 i9 i9 i9 i9

Betriebssystem Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6 Windows CE 6

Touchscreen-Monitor 17,8 cm (7“) 15,2 cm (6“) 17,8 cm (7“) 15,2 cm (6“) 20,3 cm (8“) 17,8 cm (7“) 17,8 cm (7“)

Auflösung 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel 800 x 480 Pixel

Flash Festplattenspeicher 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND 4 GB iNAND

CPU 600 MHz 600 MHz 600 MHz 800 MHz 600 MHz 600 MHz 800 MHz

RAM 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1 128 MB DDR1 256 MB DDR1 256 MB DDR1

Flash RAM 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND 256 MB NAND

MP3/CD/DVD-Laufwerk (12 cm Medien) • • • • – – –

Audio-Verstärker 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. 4 x 50 Watt max. – – –

DAB+ Tuner optional* optional* optional* – – – –

AM/FM Tuner mit RDS • • • • – – –

Micro SD-Karte inkl. iGo 
Navigations-Software

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

TMC pro optional optional optional optional optional optional optional

Quick-Boot ca. 10 Sekunden • – – – – – •

DSP-Equalizer 9-Band 9-Band 9-Band 9-Band – – –

5.1 Surround-Sound • • • • – – –

3G/Internet optional optional optional optional optional optional optional

Externe Anwendungen (Windows CE6) • • • • • • •

Media-Player bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p bis SD 480p bis HD 720p

Datei-Manager • • • • • • •

USB-Anschlüsse 2 x 2 x 1 x* 2 x hinten, 1 x front 2 x 2 x 2 x

Bluetooth™-Freisprecheinrichtung • • • • • • •

Bluetooth™ Audio Streaming • • • • • • •

Benutzerdefinierte Bedienoberfläche 
(Skins, Bootlogo, Menüanordnung, 
Wallpaper)

• • • • nur Farbthema 
wählbar

nur Farbthema
wählbar

nur Farbthema
wählbar

TMC-Empfänger • • • • • • •

Vorverstärker-Ausgänge 
Center/Subwoofer

– • • – – – –

Rear Media Dual Zone 
Audio-Ausgänge

• • • – – – –

Video-Ausgänge 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x

iPod/iPhone-Anschluss via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss via Dock-Anschluss via USB – via Dock-Anschluss via USB

TV/DVBT/AV-Anschluss 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Front-Kamera-Anschluss optional optional optional – – – –

Rückfahr-Kamera-Anschluss • • • • • • •

Antennenanschluss ISO ISO ISO ISO – – –

Fernbedienung • • Externer Controller • – – –

MODELLÜBERSICHT
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